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BANDAGEN 
PRESS ON BANDS

Das Rad ist nicht unsere Erfindung – es ist unsere Leidenschaft!
Noch Fragen? Rufen Sie an: +43(0)463/34114-0

The wheel may not be our invention – but it is our passion!
Questions? Please call us: +43 (0) 463 / 34114-0
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BANDAGEN 
PRESS ON BANDS RÄDER UND

ROLLEN
WHEELS AND
CASTORS

Rad-Ø Wheel-Ø 

55 - 558 mm
Tragkraft Load capacity 

225 - 9200 kg

Serie Series 

PU / VU / EL
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TYRES

BANDAGEN
TRAGKRAFT / Load capacity
650-4400 kg

LAUFFLÄCHE / Tread
Topthane 92° Shore A / Topthane 92° shore A

Artikelbezeichnung
Description

Material
Tyre material

mm mm mm kg

Best.-Nr.
Code-No.

PU 10 X 4 X 6 1/2 Z ST FL Topthane® 92° Shore A 254 101,6 165 1950 32962

PU 15 X 6 X 11 1/4 Z ST FL Topthane® 92° Shore A 381 152,4 285 4400 32963

PU 150/50-100 Z ST FL Topthane® 92° Shore A 150 50 100 650 32964

PU 150/75-100 Z ST FL Topthane® 92° Shore A 150 75 100 1100 17186

PU 165/50-120 Z ST FL Topthane® 92° Shore A 165 50 120 720 32989

PU 180/50-120 Z ST FL Topthane® 92° Shore A 180 50 120 750 17188

PU 180/75-120 Z ST FL Topthane® 92° Shore A 180 75 120 1100 32990

PU 180/100-105 Z ST FL Topthane® 92° Shore A 180 100 105 1400 32991

PU 200/75-100 Z ST FL Topthane® 92° Shore A 200 75 100 1250 09321

PU 200/85-105 Z ST FL Topthane® 92° Shore A 200 85 105 1270 32992

PU 200/105-120 Z ST FL Topthane® 92° Shore A 200 105 120 1800 09389

PU 210/70-168 KV FL* Topthane® 92° Shore A 210 70 168 1200 00748

PU 230/75-170 Z ST FL Topthane® 92° Shore A 230 75 170 1400 32993

PU 230/127-127 Z ST FL Topthane® 92° Shore A 230 127 127 2150 32994

*
Bandage mit 
Kerbverzahnung
Tyre serrated

Weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage Other dimensions an versions on request

Felgentoleranz nach DIN 7845 Rim tolerances following to DIN 7845

Z ST FL
Zylindrisch 
Stahlband
Cylindrical
steel band

KV FL
Kerbverzahnung
Tooth system
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Artikelbezeichnung
Description

Material
Tyre material

mm mm mm kg

Best.-Nr.
Code-No.

PU 250/80-170 Z ST FL Topthane® 92° Shore A 250 80 170 1850 00733

PU 250/115-190 Z ST FL Topthane® 92° Shore A 250 115 190 2400 32995

PU 250/130-140 Z ST FL Topthane® 92° Shore A 250 130 140 2650 17141

PU 270/90-220 KV FL* Topthane® 92° Shore A 270 90 220 1500 17205

PU 285/100-228 Z ST FL Topthane® 92° Shore A 285 100 228 2450 17191

PU 300/90-203 Z ST FL Topthane® 92° Shore A 300 90 203 2300 09795

PU 300/100-203 Z ST FL Topthane® 92° Shore A 300 10 203 2550 17194

PU 350/100-279,7 Z ST FL Topthane® 92° Shore A 350 100 279 2900 32996

PU 350/110-270 Z ST FL Topthane® 92° Shore A 350 110 270 3550 08240

PU 360/75-270 Z ST FL Topthane® 92° Shore A 360 75 270 2050 32997

PU 405/130-305 Z ST FL Topthane® 92° Shore A 405 130 305 2950 32998

PU 415/100-305 Z ST FL Topthane® 92° Shore A 415 100 305 3000 32999

PU 550/100-410 Z ST FL Topthane® 92° Shore A 550 100 410 4350 33000

*
Bandage mit 
Kerbverzahnung
Tyre serrated

Weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage Other dimensions an versions on request

Felgentoleranz nach DIN 7845 Rim tolerances following to DIN 7845

Z ST FL
Zylindrisch 
Stahlband
Cylindrical
steel band

KV FL
Kerbverzahnung
Tooth system
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TYRES

BANDAGEN
TRAGKRAFT / Load capacity
430-9200 kg

LAUFFLÄCHE / Tread
Ndiithane 92° Shore A / Ndiithane 92° shore A

Artikelbezeichnung
Description

Material
Tyre material

mm mm mm kg

Best.-Nr.
Code-No.

VU 22 X 10 X16" ZSTFL-S Ndiithane® 92° Shore A 558,8 254 406 8900 33001

VU 22 X 6 X16  ZSTFL Ndiithane® 92° Shore A 558,8 152,4 406 5250 33002

VU 22 X 7 X16" ZSTFL Ndiithane® 92° Shore A 558,8 177,8 406 6150 33003

VU 22 X 9 X16" ZSTFL-S Ndiithane® 92° Shore A 558,8 228,6 406 7950 17255

VU 125/40- 75 Z ST FL Ndiithane® 92° Shore A 125 40 75 430 00714

VU 125/50- 75 Z ST FL Ndiithane® 92° Shore A 125 50 75 520 00715

VU 150/50-100 Z ST FL Ndiithane® 92° Shore A 150 50 100 650 00717

VU 150/75-100 Z ST FL Ndiithane® 92° Shore A 150 75 100 1100 00719

VU 150/130-100 Z ST FL Ndiithane® 92° Shore A 150 130 100 1700 00721

VU 160/50-100 Z ST FL Ndiithane® 92° Shore A 160 50 100 670 00718

VU 180/50-120 Z ST FL Ndiithane® 92° Shore A 180 50 120 750 00723

VU 180/75-120 Z ST FL Ndiithane® 92° Shore A 180 75 120 1100 00724

VU 180/100-105 Z ST FL Ndiithane® 92° Shore A 180 100 105 1400 17138

VU 200/50-140 KM15 Ndiithane® 92° Shore A 200 50 140 800 02818

VU 200/50-140 Z ST FL Ndiithane® 92° Shore A 200 50 140 830 00726

VU 200/60-150 Z ST FL Ndiithane® 92° Shore A 200 60 150 1000 00729

VU 200/75-100 Z ST FL Ndiithane® 92° Shore A 200 75 100 1100 00720

VU 200/80-120 Z ST FL Ndiithane® 92° Shore A 200 80 120 1250 08175

VU 200/105-120 Z ST FL Ndiithane® 92° Shore A 200 105 120 1600 17139

VU 200/130-105 Z ST FL Ndiithane® 92° Shore A 200 130 105 1950 17140

Z ST FL
Zylindrisch 
Stahlband
Cylindrical
steel band

KV FL
Kerbverzahnung
Tooth system

Weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage Other dimensions an versions on request

Felgentoleranz nach DIN 7845 Rim tolerances following to DIN 7845

KM
konisch mittig
Conical central
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Artikelbezeichnung
Description

Material
Tyre material

mm mm mm kg

Best.-Nr.
Code-No.

VU 210/55-168 KV FL Ndiithane® 92° Shore A 210 55 168 950 33004

VU 250/50-190 Z ST FL Ndiithane® 92° Shore A 250 50 190 1000 00739

VU 250/60-190 Z ST FL Ndiithane® 92° Shore A 250 60 190 1250 00740

VU 250/75-140 Z ST FL Ndiithane® 92° Shore A 250 75 140 1300 00727

VU 250/80-170 Z ST FL Ndiithane® 92° Shore A 250 80 170 1600 16047

VU 250/105-170 Z ST FL Ndiithane® 92° Shore A 250 105 170 2050 00736

VU 250/130-140 Z ST FL Ndiithane® 92° Shore A 250 130 140 2650 00728

VU 270/90-220 KV FL Ndiithane® 92° Shore A 270 90 220 1500 00741

VU 280/75-170 Z ST FL Ndiithane® 92° Shore A 280 75 170 1500 13191

VU 285/75-220 Z ST FL Ndiithane® 92° Shore A 285 75 220 1800 00745

VU 285/100-200 Z ST FL Ndiithane® 92° Shore A 285 100 200 2200 04350

VU 285/100-220 Z ST FL Ndiithane® 92° Shore A 285 100 220 2370 09622

VU 285/100-228 Z ST FL Ndiithane® 92° Shore A 285 100 228 2500 08136

VU 290/105-185 Z ST FL Ndiithane® 92° Shore A 290 105 185 2150 03394

VU 300/90-203 Z ST FL Ndiithane® 92° Shore A 300 90 203 2000 03258

VU 300/100-203 Z ST FL Ndiithane® 92° Shore A 300 100 203 2200 00742

VU 300/120-203 Z ST GL Ndiithane® 92° Shore A 300 120 203 2750 11702

VU 310/120-203 Z ST FL Ndiithane® 92° Shore A 310 120 203 2700 00716

VU 310/120-220 Z ST FL Ndiithane® 92° Shore A 310 120 220 2900 00746

VU 343/114-225 Z ST FL Ndiithane® 92° Shore A 343 114 225 2730 08886

VU 343/140-245 Z ST FL Ndiithane® 92° Shore A 343 140 245 3650 14146

VU 343/140-270 Z ST FL Ndiithane® 92° Shore A 343 140 270 3900 12562

VU 350/90-280 Z ST FL Ndiithane® 92° Shore A 350 90 280 3000 11983

VU 350/100-270 Z ST FL Ndiithane® 92° Shore A 350 100 270 2750 17151

VU 350/100-280 Z ST FL Ndiithane® 92° Shore A 350 100 280 2900 13469

VU 350/110-270 Z ST FL Ndiithane® 92° Shore A 350 110 270 3100 13485

VU 350/127-270 Z ST FL Ndiithane® 92° Shore A 350 127 270 3500 17153

VU 350/140-270 Z ST FL Ndiithane® 92° Shore A 350 140 270 3900 13877

VU 360/127-285,75 Z ST FL Ndiithane® 92° Shore A 360 127 285,75 3750 33011

VU 405/65-305 Z ST FL Ndiithane® 92° Shore A 405 65 305 2000 06015

VU 405/130-305 Z ST FL Ndiithane® 92° Shore A 405 130 305 3900 00756

VU 405/145-290 Z ST FL Ndiithane® 92° Shore A 405 145 290 4200 10519

VU 405/180-305 Z ST FL Ndiithane® 92° Shore A 405 180 305 5400 10374

VU 407/75-305 Z ST FL Ndiithane® 92° Shore A 407 75 305 2300 00725

VU 450/260-360 Z ST FL Ndiithane® 92° Shore A 450 260 360 9200 33012

Weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage Other dimensions an versions on request

Felgentoleranz nach DIN 7845 Rim tolerances following to DIN 7845
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TYRES

BANDAGEN
TRAGKRAFT / Load capacity
225-2500 kg

LAUFFLÄCHE / Tread
Elastic-Gummi / Elastic rubber

Artikelbezeichnung
Description

Material
Tyre material

Zylindrisch
Cylindrical

Stahl- 
band

Steel band

Draht- 
gewebe

Wire mesh

Reifen- 
qualität
wheel-
quality mm mm mm kg

Best.-Nr.
Code-No.

EL 125/50- 75 Z DG Wicke - ELASTIC® X X L 125 50 75 160 00646

EL 150/50-100 Z DG Wicke - ELASTIC® X X L 150 50 100 225 02395

EL 150/75-100 Z ST Wicke - ELASTIC® X X A 150 75 100 375 08084

EL 160/50-100 Z DG Wicke - ELASTIC® X X L 160 50 100 250 02964

EL 160/50-100 Z ST Wicke - ELASTIC® X X A 160 50 100 250 12528

EL 180/50-120 Z DG Wicke - ELASTIC® X X L 180 50 120 325 00648

EL 180/75-120 Z ST Wicke - ELASTIC® X X A 180 75 120 475 03260

EL 200/50-140 Z DG Wicke - ELASTIC® X X A 200 50 140 350 02957

EL 200/75-100 Z DG Wicke - ELASTIC® X X A 200 75 100 500 02396

EL 200/85-105 Z ST Wicke - ELASTIC® X X A 200 85 105 550 02227

EL 220/60-160 Z ST Wicke - ELASTIC® X X A 220 60 160 450 33013

EL 230/50-170 Z DG Wicke - ELASTIC® X X L 230 50 170 400 00650

L = Leichtlaufqualität Smooth running quality 

A = Antriebsqualität Drive wheel quality

Z DG-Ausführung: 
Leichtlaufqualität, geringer 
Rollwiderstand, stahldrahtarmiert 

Z ST-Ausführung: 
Antriebsqualität, abriebfest, auf 
Stahlband aufvulkanisiert

Z DG-Various Versions: 
Smooth running quality, cylindrical with 
steel wire core

Z ST-Various Versions: 
Drive wheel quality, cylindrical with steel ring

Z ST FL
Zylindrisch 
Stahlband
Cylindrical
steel band

Z DG FL
Zylindrisch 
Drahtgewebe
Cylindrical
wire band
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Artikelbezeichnung
Description

Material
Tyre material

Zylindrisch
Cylindrical

Stahl- 
band

Steel band

Draht- 
gewebe

Wire mesh

Reifen- 
qualität
wheel-
quality mm mm mm kg

Best.-Nr.
Code-No.

EL 230/50-170 Z ST Wicke - ELASTIC® X X A 230 50 170 400 26179

EL 230/127-127 Z ST Wicke - ELASTIC® X X A 230 127 127 1200 33014

EL 250/50-190 Z DG Wicke - ELASTIC® X X A 250 50 190 450 02394

EL 250/50-190 Z ST Wicke - ELASTIC® X X L 250 50 190 450 10740

EL 250/60-190 Z ST Wicke - ELASTIC® X X A 250 60 190 525 00665

EL 250/80-170 Z DG Wicke - ELASTIC® X X A 250 80 170 675 02779

EL 250/80-170 Z ST Wicke - ELASTIC® X X A 250 80 170 675 02886

EL 250/105-170 Z ST Wicke - ELASTIC® X X A 250 105 170 845 33015

EL 250/130-140 Z ST Wicke - ELASTIC® X X A 250 130 140 975 00555

EL 10 X 4 X 6 1/2 Z ST Wicke - ELASTIC® X X A 254 101,6 165,1 780 07883

EL 260/60-170 Z DG Wicke - ELASTIC® X X L 260 60 170 525 07622

EL 280/50-220 Z DG Wicke - ELASTIC® X X L 280 50 220 525 05375

EL 280/60-190 Z DG Wicke - ELASTIC® X X L 280 60 190 575 09337

EL 280/75-170 Z DG Wicke - ELASTIC® X X L 280 75 170 700 33016

EL 300/85-170 Z ST Wicke - ELASTIC® X X A 300 85 170 800 00557

EL 300/100-203 Z ST Wicke - ELASTIC® X X A 300 100 203 975 33017

EL 310/60-220 Z DG Wicke - ELASTIC® X X L 310 60 220 650 00654

EL 360/60-270 Z DG Wicke - ELASTIC® X X L 360 60 270 750 02693

EL 360/60-270 Z ST Wicke - ELASTIC® X X A 360 60 270 750 02881

EL 360/85-270 Z ST Wicke - ELASTIC® X X A 360 85 270 1050 00634

EL 365/160-220 Z ST Wicke - ELASTIC® X X A 365 160 220 1660 31013

EL 15 X 5 X11 1/4 Z ST Wicke - ELASTIC® X X A 381 127 285,8 1100 33018

EL 400/65-305 Z DG Wicke - ELASTIC® X X L 400 65 305 900 03383

EL 400/75-305 Z DG Wicke - ELASTIC® X X L 400 75 305 1000 10276

EL 405/130-305 Z ST Wicke - ELASTIC® X X A 405 130 305 1510 02882

EL 415/100-305 Z DG Wicke - ELASTIC® X X L 415 100 305 1250 00657

EL 415/100-305 Z ST Wicke - ELASTIC® X X A 415 100 305 1250 00636

EL 425/150-305 Z ST Wicke - ELASTIC® X X A 425 150 305 1800 00639

EL 18 X 9 X12 1/8 Z ST Wicke - ELASTIC® X X A 457 229 308 2500 33019

EL 500/85-370 Z DG Wicke - ELASTIC® X X L 500 85 370 1300 33020

Weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage Other dimensions an versions on request

Felgentoleranz nach DIN 7845 Rim tolerances following to DIN 7845
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