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05
LUFTREIFEN,
SUPER-ELASTIK 
PNEUMATIC TYRES,
SUPER-ELASTIC

Das Rad ist nicht unsere Erfindung – es ist unsere Leidenschaft!
Noch Fragen? Rufen Sie an: +43(0)463/34114-0

The wheel may not be our invention – but it is our passion!
Questions? Please call us: +43 (0) 463 / 34114-0
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LUFTREIFEN,
SUPER-ELASTIK 
PNEUMATIC TYRES,
SUPER-ELASTIC

RÄDER UND
ROLLEN
WHEELS AND
CASTORS

Rad-Ø Wheel-Ø 

200 - 540 mm
Tragkraft Load capacity 

75 - 2145 kg

Serie Series 

GBL / GKL / SEB / PU
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SERIE / SERIES

GBL
TRAGKRAFT / Load capacity
50-250 kg

LAUFFLÄCHE / Tread
Gummi / Rubber

Rillenkugellager K 
Precision ball bearing K

Rollenlager R 
Roller bearing R

Verschleiß
Abrasion

Fahrgeräusche
Driving noise

Rollwiderstand
Rolling resistance

Anfahrwiderstand
Starting resistance

Räder der Serie GBL haben einen Luftreifen mit Schlauch auf einer verzinkten
Stahlblechfelge. Die Reifen sind mit Rillen- und Blockprofil lieferbar und je nach
Variante beinhalten die Räder ein Rollen- oder Rillenkugellager. Die Räder der
Serie GBL sind bei Temperaturen von -25 °C bis +50 °C einsetzbar.
 
The wheels of series GBL are pneumatic wheels with tyres and tubes on a 
galvanized pressed steel rim. The wheels are available with line or block 
profile and are equipped with roller or ball bearings. The series GBL is suit-
able for applications for a temperature range of -25 °C up to +50 °C.
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Artikelbezeichnung
Description • 

mm mm mm mm Zoll

Deckenstärke
Ply-Rating

Ply bar

Profil
Profile

kg

Best.-Nr.
Code-No.

WBL 185/4K RI K 185 45 20 50 7 x 13/4 2-lagig 2,5 Rille 50 32943

WBL 185/4R RI NL50 R 185 45 20 50 7 x 13/4 2-lagig 2,5 Rille 50 14680

WBL 185/4R RI NL60 R 185 45 20 60 7 x 13/4 2-lagig 2,5 Rille 50 26225

GBL 200/4K RI K 200 50 20 50 8 x 2 2-lagig 2,5 Rille 75 32944

GBL 200/4R RI NL 50 R 200 50 20 50 8 x 2 2-lagig 2,5 Rille 75 32890

GBL 200/4R RI NL 60 R 200 50 20 60 8 x 2 2-lagig 2,5 Rille 75 00882

WBL 200/4R RI NL 50 R 200 50 20 50 8 x 2 4-lagig 2,5 Rille 75 32891

WBL 200/4R RI NL 60 R 200 50 20 60 8 x 2 4-lagig 2,5 Rille 75 03642

GBL 260/4K RI NL 50 K 260 85 20 50 3,00-4 2-lagig 2,5 Rille 200 32945

GBL 260/4K RI NL75 K 260 85 20 75 3,00-4 2-lagig 2,5 Rille 200 32948

GBL 260/4R RI NL50 R 260 85 20 50 3,00-4 2-lagig 2,5 Rille 200 32935

GBL 260/4R RI NL60 R 260 85 20 60 3,00-4 2-lagig 2,5 Rille 200 32936

GBL 260/4R RI NL75 R 260 85 20 75 3,00-4 2-lagig 2,5 Rille 200 17041

GBL 260/4R RI NL75 4PLY R 260 85 20 75 3,00-4 4-lagig 2,5 Rille 200 32937

GBL 260/5 RI R 260 85 25 75 3,00-4 2-lagig 2,5 Rille 200 32941

GBL 310/4K RI K 310 50 20 60 12 1/2 x 2 1/4 2-lagig 2,5 Rille 70 32947

GBL 310/4R RI R 310 50 20 60 12 1/2 x 2 1/4 2-lagig 2,5 Rille 70 33189

GBL 400/5K RI NL75 K 400 100 25 75 15 3/4 x 4 2-lagig 2 Rille 250 00897

GBL 400/5K RI NL75 4PLY K 400 100 25 75 15 3/4 x 4 4-lagig 2 Rille 250 03276

GBL 400/5K RI NL90 K 400 100 25 90 15 3/4 x 4 2-lagig 2 Rille 250 32949

GBL 400/4R RI NL75 R 400 100 20 75 15 3/4 x 4 2-lagig 2 Rille 250 33192

GBL 400/4R RI NL90 R 400 100 20 90 15 3/4 x 4 2-lagig 2 Rille 250 33191

GBL 400/4R RI NL75 R 400 100 20 75 15 3/4 x 4 2-lagig 2 Rille 250 33190

GBL 400/5R RI NL75 R 400 100 25 75 15 3/4 x 4 2-lagig 2 Rille 250 00896

GBL 400/5R RI NL75 4PLY R 400 100 25 75 15 3/4 x 4 4-lagig 2 Stolle 250 33193

GBL 400/5R RI NL90 R 400 100 25 90 15 3/4 x 4 2-lagig 2 Rille 250 33194

GBL 400/5R RI NL90 4PLY R 400 100 25 90 15 3/4 x 4 4-lagig 2 Rille 250 33195

GBL 410/5K RI K 410 170 25 90 15 3/4 x 7 4-lagig 2 Rille 280 32950

WBL = graue Bereifung grey tyre

GBL = schwarze Bereifung black tyre

K   Rillenkugellager Precision ball bearingR   Rollenlager Roller bearing
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SERIE / SERIES

GBL L/B
TRAGKRAFT / Load capacity
75-250 kg

LAUFFLÄCHE / Tread
Gummi / Rubber

FSTR

Rollenlager R 
Roller bearing R

Stahlblechgehäuse mit Plattenbefestigung. Gabelkopf mit zweifachem 
Kugelkranz und Dichtring gegen das Eindringen von Schmutz und Staub. 
Die Grundplatte wird fest mit dem Gabelteil vernietet, dabei achten wir auf 
geringes Spiel im Gabelkopf bei hoher Leichtgängigkeit.

Räder der Serie GBL haben einen Luftreifen mit Schlauch auf einer verzinkten
Stahlblechfelge. Die Reifen sind mit Rillen- und Blockprofil lieferbar und je nach
Variante beinhalten die Räder ein Rollen- oder Rillenkugellager. Die Räder der
Serie GBL sind bei Temperaturen von -25 °C bis +50 °C einsetzbar.

Steel swivel forks with top plate. Swivel head with double ball race which is 
sealed to protect against dust and dirt. The top plate with four bolt holes 
is directly riveted to the fork to ensure smooth movement with minimal 
tolerances in the swivel head.

The wheels of series GBL are pneumatic wheels with tyres and tubes on a 
galvanized pressed steel rim. The wheels are available with line or block 
profile and are equipped with roller or ball bearings. The series GBL is suit-
able for applications for a temperature range of -25 °C up to +50 °C.
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FSTR

Artikelbezeichnung
Description • 

mm mm mm mm mm mm mm kg

Profil
Profile

Best.-Nr.
Code-No.

Best.-Nr.
Code-No.

Best.-Nr.
Code-No.

GBL L 4/200/50R R 200 50 235 54 135 x 110 105 x 75 11 75 Rille 00902 10612 -

GBL B 4/200/50R R 200 50 235 - 135 x 114 105 x 75 11 75 Rille - - 00911

GBL L 5A/210/65R R 210 65 250 61 135 x 110 105 x 75 11 100 Rille 00903 33052 -

GBL B 5A/210/65R R 210 65 250 - 135 x 114 105 x 75 11 100 Rille - - 00912

GBL L 6/260/85R R 260 85 295 70 175 x 175 140 x 140 14,5 200 Stolle 00906 7333 -

GBL B 6/260/85R R 260 85 295 - 230 x 125 190 x 75 14,5 200 Stolle - - 00915

GBL L 6/260/85K K 260 85 295 70 175 x 175 140 x 140 14,5 200 Stolle 00907 33062 -

GBL B 6/260/85K K 260 85 295 - 230 x 125 190 x 75 14,5 200 Stolle - - 00916

GBL L 8/400/100K K 400 100 455 82 150 x 150 125 x 125 10 250 Rille 11664 - -

GBL B 8/400/100K K 400 100 455 - 150 x 150 125 x 125 10 250 Rille - - 26039

Rillen Profil Stollen Profil

K   Rillenkugellager Precision ball bearing R   Rollenlager Roller bearing
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SERIE / SERIES

GKL
TRAGKRAFT / Load capacity
50-250 kg

LAUFFLÄCHE / Tread
Gummi / Rubber

Rillenkugellager K 
Precision ball bearing K

Rollenlager R 
Roller bearing R

Luftreifen mit Rillen- oder Stollenprofil, mit Schlauch. 
Bodenschonend. Geringer Rollwiderstand bei unebenen 
Böden. Felge aus Kunststoff.

Pneumatic tyres with ribbed or zig-zag profile, with tube. 
Floor protecting. Low rolling resistance on uneven floors. 
Plastic-rim.

Verschleiß
Abrasion

Fahrgeräusche
Driving noise

Rollwiderstand
Rolling resistance

Anfahrwiderstand
Starting resistance

Rillen Profil Stollen Profil



Gesa. Always on the move Wheels and castors

199

Artikelbezeichnung
Description • 

mm mm mm mm Zoll

Deckenstärke
Ply-Rating

Ply bar

Profil
Profile

kg

Best.-Nr.
Code-No.

WKL 185/4R RI R 185 45 20 60 7 x 1 3/4 2-lagig 2,5 Rille 50 32972

WKL 185/4G RI G 185 45 20 58 7 x 1 3/4 2-lagig 2,5 Rille 50 32952

GKL 200/4R RI R 200 50 20 60 8 x 2 2-lagig 2,5 Rille 75 32973

GKL 200/2K RI* K 200 50 15 40 8 x 2 2-lagig 2,5 Rille 75 32978

GKL 200/4G RI G 200 50 20 58 8 x 2 2-lagig 2,5 Rille 75 32951

WKL 200/4G RI G 200 50 20 58 8 x 2 2-lagig 2,5 Rille 75 24226

GKL 260/4R ST NL50** R 260 85 20 50 3,00-4 2-lagig 2,5 Stolle 200 32974

GKL 260/4R ST NL60** R 260 85 20 60 3,00-4 2-lagig 2,5 Stolle 200 32975

GKL 260/4R ST NL75** R 260 85 20 75 3,00-4 2-lagig 2,5 Stolle 200 03784

GKL 260/4R ST 4PLY R 260 85 20 75 3,00-4 4-lagig 2,5 Stolle 200 32976

GKL 260/5R ST** R 260 85 25 75 3,00-4 2-lagig 2,5 Stolle 200 03785

GKL 260/4K ST** K 260 85 20 75 3,00-4 2-lagig 2,5 Stolle 200 07933

GKL 260/5K ST** K 260 85 25 75 3,00-4 2-lagig 2,5 Stolle 200 24062

GKL 260/4G RI NL50 G 260 85 20 50 3,00-4 2-lagig 2,5 Rille 200 32953

GKL 260/4G ST G 260 85 20 50 3,00-4 2-lagig 2,5 Stolle 200 32954

GKL 260/1G RI*** G 260 85 12 75 3,00-4 2-lagig 2,5 Rille 200 32965

GKL 260/4G RI G 260 85 20 75 3,00-4 2-lagig 2,5 Rille 200 32966

GKL 260/4G ST G 260 85 20 75 3,00-4 2-lagig 2,5 Stolle 200 00884

GKL 260/4G ST 4PLY G 260 85 20 75 3,00-4 4-lagig 2,5 Stolle 200 20413

GKL 300/4G RI 4PLY G 300 100 20 75 4,00-4 4-lagig 2,5 Rille 200 32968

GKL 300/5G RI 4PLY G 300 100 25 75 4,00-4 4-lagig 2,5 Rille 200 32969

GKL 300/5R RI 4PLY R 300 100 25 75 4,00-4 4-lagig 2,5 Rille 200 19789

GKL 300/4K RI 4PLY K 300 100 20 75 4,00-4 4-lagig 2,5 Rille 200 32979

GKL 300/5K RI 4PLY K 300 100 25 75 4,00-4 4-lagig 2,5 Rille 200 32980

GKL 400/4R RI R 400 100 20 75 15 3/4 x 4 2-lagig 2,5 Rille 250 11286

GKL 400/4R ST R 400 100 20 75 15 3/4 x 4 2-lagig 2,5 Stolle 250 25577

GKL 400/4K ST** K 400 100 20 75 15 2/4 x 4 2-lagig 2,5 Stolle 250 32981

GKL 400/4G ST G 400 100 20 75 15 3/4 x 4 2-lagig 2,5 Stolle 250 32970

GKL 400/5R ST** R 400 100 25 75 15 3/4 x 4 2-lagig 2,5 Stolle 250 32977

GKL 400/5K ST** K 400 100 25 75 15 3/4 x 4 2-lagig 2,5 Stolle 250 32982

GKL 400/5G RI G 400 100 25 75 15 3/4 x 4 2-lagig 2,5 Rille 250 03782

WKL = graue Bereifung grey tyre

GKL = schwarze Bereifung black tyre

*auch mit Bohrung 8 oder 12 mm lieferbar bore hole 8 or 12 mm available

**auch mit Rillenprofil lieferbar ribbed profile available

***auch mit Stollenprofil lieferbar zig-zag profile available

R   Rollenlager Roller bearing K   Rillenkugellager Precision ball bearing G   Gleitlager Plain bearing
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SERIE / SERIES

SEB
TRAGKRAFT / Load capacity
412-2145 kg

LAUFFLÄCHE / Tread
Gummi / Rubber

Räder der Serie SEB sind Räder mit Reifen aus vulkanisiertem Elastik-Gummi 
mit drei Komponenten auf einer verzinkten Stahlblechfelge. Die Reifen sind mit 
Rillen- (RIB) und Blockprofil (LUG) lieferbar und die Räder sind mit Rillenkugel-
lager ausgestattet. Die Räder der Serie SEB sind bei Temperaturen von -25 °C 
bis +80 °C einsetzbar.

The wheels of series SEB are wheels with vulcanised elastic rubber 3 component
tyre on a galvanized pressed steel rim. The wheels are available with line (RIB) or
block profile (LUG) and are equipped with roller or ball bearings. The series SEB 
is suitable for applications for a temperature range of -25 °C up to +80 °C.

Verschleiß
Abrasion

Fahrgeräusche
Driving noise

Rollwiderstand
Rolling resistance

Anfahrwiderstand
Starting resistance
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Artikelbezeichnung
Description

mm mm mm mm mm mm mm 6 km/h 10 km/h 25 km/h

Best.-Nr.
Code-No.

SEB 44/ 95/FL  LUG-PROFIL 4.00-4 305 95 2.50-C4 52 4 70 530 485 412 33175

SEB 48/111/FL  LUG-PROFIL 4.00-8 405 111 3.00-D8 85 4 130 950 860 730 33176

SEB 48/111/FL  LUG-PROFIL 4.00-8 405 111 3.00-D8 80 6 120 950 860 730 33177

SEB 58/125/FL  LUG-PROFIL 5.00-8 447 125 3.00-D8 85 6 130 1415 1285 1090 33178

SEB 18X7 /160/FL  LUG-PROFIL 18 x 7-8 446 160 4.33-R8 85 4 130 2145 1945 1650 33179

SEB 18X7 /160/FL  LUG-PROFIL 18 x 7-8 446 160 4.33-R8 94 6 124 2145 1945 1650 33180

MIL Profil RIB Profil LUG Profil
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SERIE / SERIES

SEB

Räder der Serie SEB sind Räder mit Reifen aus vulkanisiertem Elastik-Gummi 
mit drei Komponenten auf einer verzinkten Stahlblechfelge. Die Reifen sind mit 
Rillen- (RIB) und Blockprofil (LUG) lieferbar und die Räder sind mit Rillenkugel-
lager ausgestattet. Die Räder der Serie SEB sind bei Temperaturen von -25 °C 
bis +80 °C einsetzbar.

The wheels of series SEB are wheels with vulcanised elastic rubber 3 component
tyre on a galvanized pressed steel rim. The wheels are available with line (RIB) or
block profile (LUG) and are equipped with roller or ball bearings. The series SEB 
is suitable for applications for a temperature range of -25 °C up to +80 °C.

Rillenkugellager K 
Precision ball bearing K

TRAGKRAFT / Load capacity
195-2145 kg

LAUFFLÄCHE / Tread
Gummi / Rubber

Verschleiß
Abrasion

Fahrgeräusche
Driving noise

Rollwiderstand
Rolling resistance

Anfahrwiderstand
Starting resistance
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Artikelbezeichnung
Description • 

mm mm mm mm mm mm 6 km/h 10 km/h 25 km/h

Best.-Nr.
Code-No.

SEB 34/85/4K RIB-PROFIL K 3.00-4 250 85 2.10-4 20 75 260 235 195 33170

SEB 34/82/4K MIL-PROFIL K 3.00-4 250 82 2.10-4 20 75 260 235 195 00851

SEB 44/95/5K LUG-PROFIL K 4.00-4 298 95 2.50-C4 25 75 530 485 412 29034

SEB 48/111/5K LUG-PROFIL K 4.00-8 405 111 3.00-D8 25 100 950 860 730 00854

SEB 48/111/6K LUG-PROFIL K 4.00-8 405 111 3.00-D8 30 100 950 860 730 33171

SEB 58/125/6K LUG-PROFIL K 5.00-8 447 125 3.00-D8 30 100 1415 1285 1090 19757

SEB 69/140/7K LUG-PROFIL K 6.00-9 520 140 4.00-E9 35 120 1840 1710 1450 33172

SEB 18X7/160/6K LUG-PROFIL K 18 x 7-8 446 160 4.33-R8 30 120 2145 1945 1650 33173

MIL Profil RIB Profil LUG Profil

K   Rillenkugellager Precision ball bearing
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FSTR

Rillenkugellager K 
Precision ball bearing K

SERIE / SERIES

SEB L/B
TRAGKRAFT / Load capacity
260 kg

LAUFFLÄCHE / Tread
Gummi / Rubber

Stahlblechgehäuse mit Plattenbefestigung. Gabelkopf mit zweifachem Kugel-
kranz und Dichtring gegen das Eindringen von Schmutz und Staub. Die Grund-
platte wird fest mit dem Gabelteil vernietet, dabei achten wir auf geringes Spiel
im Gabelkopf bei hoher Leichtgängigkeit.

Räder der Serie SEB sind Räder mit Reifen aus vulkanisiertem Elastik-Gummi 
mit drei Komponenten auf einer verzinkten Stahlblechfelge. Die Reifen sind mit 
Rillen- (RIB) und Blockprofil (LUG) lieferbar und die Räder sind mit Rillenkugel-
lager ausgestattet. Die Räder der Serie SEB sind bei Temperaturen von -25 °C 
bis +80 °C einsetzbar.

Steel swivel forks with top plate. Swivel head with double ball race which is 
sealed to protect against dust and dirt. The top plate with four bolt holes 
is directly riveted to the fork to ensure smooth movement with minimal 
tolerances in the swivel head.

The wheels of series SEB are wheels with vulcanised elastic rubber 3 component
tyre on a galvanized pressed steel rim. The wheels are available with line (RIB) or
block profile (LUG) and are equipped with roller or ball bearings. The series SEB 
is suitable for applications for a temperature range of -25 °C up to +80 °C.
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FSTR

Artikelbezeichnung
Description • 

mm mm mm mm mm mm mm kg

Best.-Nr.
Code-No.

Best.-Nr.
Code-No.

Best.-Nr.
Code-No.

SEB L 6/34/85K  RI-PROFIL K 250 85 290 70 175 x 175 140 x 140 14,5 260 33181 33182 -

SEB B 6/34/85K  RI-PROFIL K 250 85 290 - 230 x 125 190 x 75 14,5 260 - - 33183

SEB L 6/34/82K  MIL-PROFIL K 250 82 290 70 175 x 175 140 x 140 14,5 260 33184 33185 -

SEB B 6/34/82K  MIL-PROFIL K 250 82 290 - 230 x 125 190 x 75 14,5 260 - - 33186

MIL Profil RIB Profil LUG Profil

K   Rillenkugellager Precision ball bearing
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TRAGKRAFT / Load capacity
260-2145 kg

LAUFFLÄCHE / Tread
Gummi / Rubber

FSTR

Rillenkugellager K 
Precision ball bearing K

SERIE / SERIES

SEB LLAK
BBAK

Lenkgabeln mit Plattenbefestigung der Serie LLAK sind Stahlschweißkon-
struktionen in schwerer Ausführung. Der Drehkranz im Gabelkopf ist mit einem 
Axialrillenkugellager (DIN 711/ISO 104) und Kegelrollenlager (DIN 720/ISO 355) 
zweifach gelagert. Die Lager sind zwar lebensdauergeschmiert, können aber 
zusätzlich noch über einen Schmiernippel bei Bedarf nachgeschmiert werden. 
Gabelteil und Gabelkopf sind mit einem sehr robusten Mittelbolzen verschraubt 
und durch Vernietung gesichert, die Gabel ist gelbchromatiert.

Räder der Serie SEB sind Räder mit Reifen aus vulkanisiertem Elastik-Gummi 
mit drei Komponenten auf einer verzinkten Stahlblechfelge. Die Reifen sind mit 
Rillen- (RIB) und Blockprofil (LUG) lieferbar und die Räder sind mit Rillenkugel-
lager ausgestattet. Die Räder der Serie SEB sind bei Temperaturen von -25 °C 
bis +80 °C einsetzbar.

Swivel forks with LLAK series top plate are made in heavy duty welded steel 
construction. The swivel head is equipped with a precision axial ball bearing 
(DIN 711/ISO 104) and a tapered roller bearing (DIN 720/ISO 355). Although 
the bearings are greased for life, they can be additionally greased with the 
grease nipple. The swivel head and the yoke are bolted and secured by a 
cross-linking, the swivel fork is yellow chromatised. 

The wheels of series SEB are wheels with vulcanised elastic rubber 3 component
tyre on a galvanized pressed steel rim. The wheels are available with line (RIB) or
block profile (LUG) and are equipped with roller or ball bearings. The series SEB 
is suitable for applications for a temperature range of -25 °C up to +80 °C.
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FSTR

Artikelbezeichnung
Description • 

mm mm mm mm mm mm mm kg

Best.-Nr.
Code-No.

Best.-Nr.
Code-No.

Best.-Nr.
Code-No.

SEB LAK 64/34/85K  RIB-PROFIL K 250 85 314 71 175 x 140 140x105 13 260 35311 35312 -

SEB BAK 64/34/85K  RIB-PROFIL K 250 85 314 - 175 x 140 140x105 13 260 - - 35313

SEB LAK 64/34/82K  MIL-PROFIL K 250 82 314 71 175 x 140 140x105 13 260 35314 35315 -

SEB BAK 64/34/82K  MIL-PROFIL K 250 82 314 - 175 x 140 140x105 13 260 - - 35316

SEB LLAK 8/44/95K  LUG-PROFIL K 300 95 386 91 200 x 160 170x130 13 530 35317 35318 -

SEB BBAK 8/44/95K  LUG-PROFIL K 300 95 386 - 200 x 160 160/170 x 120/130 13 530 - - 35319

SEB LLAK 9/48/111K  LUG-PROFIL K 400 111 465 104 200 x 160 170x130 13 950 35320 35321 -

SEB BBAK 9/48/111K  LUG-PROFIL K 400 111 465 - 200 x 160 170x130 13 950 - - 35322

SEB LLAK 9/58/124K  LUG-PROFIL K 450 125 510 114 270 x 250 230x210 17 1415 35323 35324 -

SEB BBAK 9/58/125K  LUG-PROFIL K 450 125 510 - 270 x 250 230x210 17 1415 - - 35325

SEB LLAK 11/69/140K  LUG-PROFIL K 520 140 580 130 270 x 250 230x210 17 1840 35326 35327 -

SEB BBAK 11/69/138K  LUG-PROFIL K 520 140 580 - 270 x 250 230x210 17 1840 - - 35328

SEB LAK 9/18.7/160K  LUG-PROFIL K 450 160 555 130 270 x 250 210/230 x 160/210 17 2145 35329 35333 -

SEB BAK 9/18.7/160K  LUG-PROFIL K 450 160 555 - 250 x 270 210/230 x 160/210 17 2145 - - 35330

MIL Profil RIB Profil LUG Profil

K   Rillenkugellager Precision ball bearing
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SERIE / SERIES

PUK/PUS
TRAGKRAFT / Load capacity
100-140 kg

LAUFFLÄCHE / Tread
Polyurethan / Polyurethane

Räder der Serie PUK und  PUS sind Räder mit einer Lauffläche aus 
geschäumten Polyurethan auf einer Kunststoff-Felge (PUK) oder 
Stahlblech-Felge (PUS). Die Räder sind eine Alternative zur Luftbe-
reifung. Sie sind pannensicher, spurfrei, vibrationsdämpfend, mit 
geringem Rollwiderstand.
 
The wheels of series PUK and PUS are wheels with foamed polyurethane 
tyre on plastic rim (PUK) or steel-rim (PUS). The wheels are well suited as 
an alternative for pneumatic tyre. They are puncture-proof, non-marking, 
silent in motion, with low rolling reistance.

Rillenkugellager K 
Precision ball bearing K

Rollenlager R 
Roller bearing R

Verschleiß
Abrasion

Fahrgeräusche
Driving noise

Rollwiderstand
Rolling resistance

Anfahrwiderstand
Starting resistance
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Artikelbezeichnung
Description • 

mm mm mm mm kg

Best.-Nr.
Code-No.

PUK 260/85/4K-S K 260 85 20 50 130 11962

PUK 260/70/4R-S R 260 70 20 70 100 20561

PUS 260/70/4R-S R 260 70 20 70 100 34839

PUS 260/70/4K-S K 260 70 20 70 100 34840

PUS 360/80/5K-S K 360 80 25 75 120 34843

PUS 400/100/5K-S K 400 100 25 75 140 34841

R   Rollenlager Roller bearingK   Rillenkugellager Precision ball bearing
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