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04
ELASTIK-
VOLLGUMMI 
ELASTIC RUBBER

Das Rad ist nicht unsere Erfindung – es ist unsere Leidenschaft!
Noch Fragen? Rufen Sie an: +43(0)463/34114-0

The wheel may not be our invention – but it is our passion!
Questions? Please call us: +43 (0) 463 / 34114-0
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ELASTIK-
VOLLGUMMI 
ELASTIC RUBBER

RÄDER UND
ROLLEN
WHEELS AND
CASTORS

Rad-Ø Wheel-Ø 

60 - 620 mm
Tragkraft Load capacity 

100 - 4500 kg

Serie Series 

DN / WN / BN / DE / GS / WE / DB / GG
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Räder der DN-Serie bestehen aus einer Polyamidfelge auf die ein hoch-
wertiger, schwarzer Wicke-ELASTIC® Gummireifen in Laufradqualität in 
einer Härte von ca. 63° Shore A direkt aufvulkanisiert wird. Die Räder sind 
mit Rollen- oder Rillenkugellager ausgestattet.

Wheels of the series DN are made of a one-piece Polyamide wheel centre 
with a directly vulcanised high quality black Wicke-ELASTIC® rubber tyre 
with 63° shore A hardness. The wheels are available with roller bearing or 
with ball bearing.

SERIE / SERIES

DN
TRAGKRAFT / Load capacity
180-500 kg

LAUFFLÄCHE / Tread
Elastik-Gummi 63° Shore A / Elastic rubber 63° shore A

Rillenkugellager K 
Precision ball bearing K

Rollenlager R 
Roller bearing R

Verschleiß
Abrasion

Fahrgeräusche
Driving noise

Rollwiderstand
Rolling resistance

Anfahrwiderstand
Starting resistance
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**schwarzer Gummi kann kreiden und/oder kontaktverfärben black rubber can mark and/or stain

Artikelbezeichnung
Description • 

mm mm mm mm mm mm kg

Best.-Nr.
Code-No.

DN 100/36-80/1R R 100 36 80 12 40 40 180 06446

DN 100/36-80/2K-FAK K 100 36 80 8,3 38 41,8 180 33707

DN 125/38-100/2R R 125 38 100 15 50 50 250 06447

DN 125/38-100/2K-FAK K 125 38 100 10,3 48 51,8 250 33671

DN 160/48-135/4R R 160 48 135 20 60 60 400 06448

DN 160/48-135/5K-FAK K 160 48 135 12,3 58 62 400 33623

DN 200/48-175/4R R 200 48 175 20 60 60 400 06450

DN 200/48-160/5K-FAK K 200 48 160 12,3 58 62 400 34452

DN 250/50-200/5K-FAK K 250 50 200 12,3 58 62 500 33796

K   Rillenkugellager Precision ball bearingR   Rollenlager Roller bearing
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FSTF

Stahlblechgehäuse mit Rückenlochbefestigung. Gabelkopf mit zweifachem 
Kugelkranz. Die Grundplatte wird fest mit dem Gabelteil vernietet, dabei 
achten wir auf geringes Spiel im Gabelkopf bei hoher Leichtgängigkeit. 

Räder der DN-Serie bestehen aus einer Polyamidfelge auf die ein hoch-
wertiger, schwarzer Wicke-ELASTIC® Gummireifen in Laufradqualität in 
einer Härte von ca. 63° Shore A direkt aufvulkanisiert wird. Die Räder sind 
mit Rollen- oder Rillenkugellager ausgestattet.

Steel swivel forks with single bolt hole. Swivel head with double ball race. 
The top plate with single bolt hole is directly riveted to the fork to ensure 
smooth movement with minimal tolerances in the swivel head.

Wheels of the series DN are made of a one-piece Polyamide wheel centre 
with a directly vulcanised high quality black Wicke-ELASTIC® rubber tyre 
with 63° shore A hardness. The wheels are available with roller bearing or 
with ball bearing.

SERIE / SERIES

DN R
TRAGKRAFT / Load capacity
180-350 kg

LAUFFLÄCHE / Tread
Elastik-Gummi 63° Shore A / Elastic rubber 63° shore A

Rillenkugellager K 
Precision ball bearing K

Rollenlager R 
Roller bearing R
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…-GEW
Gewindestift
Threaded pin

…-EXP
Expander
Expander

…-Z
Zapfen
Stem fitting

…-FA
Fadenschutz
Threadguards

…-FU
Fußschutz
Foot guard

Optionen auf Anfrage Options on request

FSTF

Artikelbezeichnung
Description • 

mm mm mm mm mm mm kg

Best.-Nr.
Code-No.

Best.-Nr.
Code-No.

DN R 02/100/36R R 100 36 124 38 76 12 180 12557 18663

DN R 02/100/36K-FAK K 100 36 124 38 76 12 180 34053 34054

DN RR 03/125/38R R 125 38 154 38 76 12 200 11665 11666

DN RR 03/125/38K-FAK K 125 38 154 38 76 12 200 34055 34056

DN R 1/160/48R R 160 48 190 52 100 16,7* 350 11934 12368

DN R 1/160/48K-FAK K 160 48 190 52 100 16,7* 350 34057 33637

DN R 4/200/48R R 200 48 235 54 100 16,7* 350 11804 11803

DN R 4/200/48K-FAK K 200 48 235 54 100 16,7* 350 34058 34059

DN R 4/200/48K K 200 48 235 54 100 16,7* 350 19070 19071

**schwarzer Gummi kann kreiden und/oder kontaktverfärben black rubber can mark and/or stain

*Rückenloch-Ø 13 mm ohne Aufpreis lieferbar Bolt hole diameter 13 mm without extra charge available

K   Rillenkugellager Precision ball bearing R   Rollenlager Roller bearing
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FSTF

FSTR

Stahlblechgehäuse mit Plattenbefestigung. Gabelkopf mit zweifachem 
Kugelkranz und Dichtring gegen das Eindringen von Schmutz und Staub. 
Die Grundplatte wird fest mit dem Gabelteil vernietet, dabei achten wir auf 
geringes Spiel im Gabelkopf bei hoher Leichtgängigkeit.

Räder der DN-Serie bestehen aus einer Polyamidfelge auf die ein hoch-
wertiger, schwarzer Wicke-ELASTIC® Gummireifen in Laufradqualität in 
einer Härte von ca. 63° Shore A direkt aufvulkanisiert wird. Die Räder sind 
mit Rollen- oder Rillenkugellager ausgestattet. 
 
Steel swivel forks with top plate. Swivel head with double ball race which 
is sealed to protect against dust and dirt. The top plate with four bolt holes 
is directly riveted to the fork to ensure smooth movement with minimal 
tolerances in the swivel head.

Wheels of the series DN are made of a one-piece Polyamide wheel centre 
with a directly vulcanised high quality black Wicke-ELASTIC® rubber tyre 
with 63° shore A hardness. The wheels are available with roller bearing or 
with ball bearing.

SERIE / SERIES

DN L/B
TRAGKRAFT / Load capacity
180-400 kg

LAUFFLÄCHE / Tread
Elastik-Gummi 63° Shore A / Elastic rubber 63° shore A

Rillenkugellager K 
Precision ball bearing K

Rollenlager R 
Roller bearing R
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…-FSTD
Zentral-
stoppsystem
Central locking 
system

…-FSTP
Zentral-
stoppsystem
Central locking 
system

…-ARFST 
Automat. Richtungs- 
positionierung
Automatic direction 
positioning

…-RFST 1
Richtungs-
feststeller
Directional lock
< 4 km/h / 1 x 360°

…-FA
Fadenschutz
Threadguards

…-FU
Fußschutz
Foot guard

Optionen auf Anfrage Options on request

FSTF FSTR

Artikelbezeichnung
Description • 

mm mm mm mm mm mm mm kg

Best.-Nr.
Code-No.

Best.-Nr.
Code-No.

Best.-Nr.
Code-No.

Best.-Nr.
Code-No.

DN L 02/100/36R R 100 36 125 38 105 x 80 80/76 x 60 9 180 10309 10982 10352 -

DN B 02/100/36R R 100 36 125 - 102 x 87 80/76 x 60 9 180 - - - 10310

DN L 02/100/36K-FAK K 100 36 125 38 105 x 80 80/76 x 60 9 180 33713 34064 34063 -

DN B 02/100/36K-FAK K 100 36 125 - 102 x 87 80/76 x 60 9 180 - - - 34092

DN LL 03/125/38R R 125 38 155 38 105 x 80 80/76 x 60 9 200 09972 11385 18642 -

DN BB 03/125/38R R 125 38 155 - 102 x 87 80/76 x 60 9 200 - - - 09973

DN LL 03/125/38K-FAK K 125 38 155 38 105 x 80 80/76 x 60 9 200 33688 33738 34445 -

DN BB 03/125/38K-FAK K 125 38 155 - 105 x 87 80/76 x 60 9 200 - - - 34090

DN L 1/160/48R-V R 160 48 190 60 135 x 110 105 x 75/80 11 400 35157 35158 35159 -

DN B 1/160/48R R 160 48 190 - 135 x 114 105 x 75/80 11 400 - - - 18598

DN L 1/160/48K-V-FAK K 160 48 190 60 135 x 110 105 x 75/80 11 400 35160 35161 35162 -

DN B 1/160/48K-FAK K 160 48 190 - 135 x 114 105 x 75/80 11 400 - - - 34093

DN L 4/200/48R-V R 200 48 235 60 135 x 110 105 x 75/80 11 400 35163 35165 35164 -

DN B 4/200/48R R 200 48 235 - 135 x 114 105 x 75/80 11 400 - - - 10544

DN L 4/200/48K-V-FAK K 200 48 235 60 135 x 110 105 x 75/80 11 400 35166 35167 35168 -

DN B 4/200/48K-FAK K 200 48 235 - 135 x 114 105 x 75/80 11 400 - - - 34151

**schwarzer Gummi kann kreiden und/oder kontaktverfärben black rubber can mark and/or stain

K   Rillenkugellager Precision ball bearing R   Rollenlager Roller bearing
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FSTF

FSTR

Stahlblechgehäuse mit Plattenbefestigung. Gabelkopf mit zweifachem 
Kugelkranz und mit gehärteten Lagerschalen. Die gefetteten Kugelbahnen 
sind mit Dichtringen gegen das Eindringen von Schmutz und Staub ge-
schützt. Die Grundplatte wird fest mit dem Gabelteil verschraubt und 
gesichert, dabei achten wir auf geringes Spiel im Gabelkopf bei möglichst 
hoher Leichtgängigkeit.

Räder der DN-Serie bestehen aus einer Polyamidfelge auf die ein hoch-
wertiger, schwarzer Wicke-ELASTIC® Gummireifen in Laufradqualität in 
einer Härte von ca. 63° Shore A direkt aufvulkanisiert wird. Die Räder sind 
mit Rollen- oder Rillenkugellager ausgestattet. 
 
Steel swivel forks with top plate. In the swivel head, there is a hardened and 
sealed double ball race with greased ball race channels and sealing as a 
protection against dust and dirt. The top plate with four bolt holes is directly 
bolted to the yoke and secured to ensure smooth movement with minimal 
tolerances in the swivel head.

Wheels of the series DN are made of a one-piece Polyamide wheel centre 
with a directly vulcanised high quality black Wicke-ELASTIC® rubber tyre 
with 63° shore A hardness. The wheels are available with roller bearing or 
with ball bearing.

SERIE / SERIES

DN LG/BG
TRAGKRAFT / Load capacity
180-500 kg

LAUFFLÄCHE / Tread
Elastik-Gummi 63° Shore A / Elastic rubber 63° shore A

Rillenkugellager K 
Precision ball bearing K
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…-Z
Zapfen
Stem fitting

…-ARFST 
Automat. Richtungs- 
positionierung
Automatic direction 
positioning

…-RFST 1
Richtungs-
feststeller
Directional lock
< 4 km/h / 1 x 360°

…-RFST 6
Richtungs-
feststeller
Directional lock 
< 12 km/h

…-FA
Fadenschutz
Threadguards

…-FU
Fußschutz
Foot guard

Optionen auf Anfrage Options on request

FSTF FSTR

Artikelbezeichnung
Description • 

mm mm mm mm mm mm mm kg

Best.-Nr.
Code-No.

Best.-Nr.
Code-No.

Best.-Nr.
Code-No.

Best.-Nr.
Code-No.

DN LG 02/100/36K-FAK K 100 36 140 45 100 x 85 80/75 x 60/55 9 180 34161 34162 - -

DN BG 02/100/36K-FAK K 100 36 140 - 100 x 85 80/76 x 60 9 180 - - - 34171

DN LLG 03/125/38K-FAK K 125 38 165 45 100 x 85 80/75 x 60/55 9 250 34163 34164 - -

DN BBG 03/125/38K-FAK K 125 38 165 - 100 x 85 80/76 x 60 9 250 - - - 34172

DN LG 3/160/48K-FAK K 160 48 205 65 135 x 110 105 x 75/80 11 400 34165 34167 34166 -

DN BG 3/160/48K-FAK K 160 48 205 - 135 x 114 105 x 75/80 11 400 - - - 34173

DN LG 4/200/48K-FAK K 200 48 245 70 135 x 110 105 x 75/80 11 400 34168 34170 34169 -

DN BG 4/200/48K-FAK K 200 48 245 - 135 x 114 105 x 75/80 11 400 - - - 34174

DN LLG 6/250/50K-FAK K 250 50 297 67 135 x 110 105 x 75/80 11 500 33655 - 33784 -

DN BBG 6/250/50K-FAK K 250 50 297 - 135 x 114 105 x 75/80 11 500 - - - 33785

**schwarzer Gummi kann kreiden und/oder kontaktverfärben black rubber can mark and/or stain

K   Rillenkugellager Precision ball bearing
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Räder der WN-Serie bestehen aus einer Polyamidfelge auf die ein hoch-
wertiger, grauer Wicke-ELASTIC® Gummireifen in Laufradqualität in einer 
Härte von ca. 63° Shore A direkt aufvulkanisiert wird. Die Räder sind mit 
Rollen- oder Rillenkugellager ausgestattet.

Wheels of the series WN are made of a one-piece Polyamide wheel center 
with a directly vulcanized high quality grey Wicke-ELASTIC® rubber tyre 
with 63° shore A hardness. The wheels are available with roller bearing or 
with ball bearing.

SERIE / SERIES

WN
TRAGKRAFT / Load capacity
180-500 kg

LAUFFLÄCHE / Tread
Elastik-Gummi 63° Shore A / Elastic rubber 63° shore A

Rillenkugellager K 
Precision ball bearing K

Rollenlager R 
Roller bearing R

Verschleiß
Abrasion

Fahrgeräusche
Driving noise

Rollwiderstand
Rolling resistance

Anfahrwiderstand
Starting resistance
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Artikelbezeichnung
Description • 

mm mm mm mm mm mm kg

Best.-Nr.
Code-No.

WN 100/36-80/1R R 100 36 80 12 40 40 180 06453

WN 100/36-80/2K-FAK K 100 36 80 8,3 38 41,8 180 33706

WN 125/38-100/2R R 125 38 100 15 50 50 250 06454

WN 125/38-100/2K-FAK K 125 38 100 10,3 48 51,8 250 33705

WN 160/48-135/4R R 160 48 135 20 60 60 400 06455

WN 160/48-135/5K-FAK K 160 48 135 12,3 58 62 400 34632

WN 200/48-175/4R R 200 48 175 20 60 60 400 06457

WN 200/48-160/5K-FAK K 200 48 160 12,3 58 62 400 34633

WN 250/ 50-200/5K-FAK K 250 50 200 12,3 58 62 500 33797

K   Rillenkugellager Precision ball bearing R   Rollenlager Roller bearing
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Stahlblechgehäuse mit Rückenlochbefestigung. Gabelkopf mit zweifachem 
Kugelkranz. Die Grundplatte wird fest mit dem Gabelteil vernietet, dabei 
achten wir auf geringes Spiel im Gabelkopf bei hoher Leichtgängigkeit. 

Räder der WN-Serie bestehen aus einer Polyamidfelge auf die ein hoch-
wertiger, grauer Wicke-ELASTIC® Gummireifen in Laufradqualität in einer 
Härte von ca. 63° Shore A direkt aufvulkanisiert wird. Die Räder sind mit 
Rollen- oder Rillenkugellager ausgestattet.

Steel swivel forks with single bolt hole. Swivel head with double ball race. 
The top plate with single bolt hole is directly riveted to the fork to ensure 
smooth movement with minimal tolerances in the swivel head.

Wheels of the series WN are made of a one-piece Polyamide wheel center 
with a directly vulcanized high quality grey Wicke-ELASTIC® rubber tyre 
with 63° shore A hardness. The wheels are available with roller bearing or 
with ball bearing.

SERIE / SERIES

WN R
TRAGKRAFT / Load capacity
180-350 kg

LAUFFLÄCHE / Tread
Elastik-Gummi 63° Shore A / Elastic rubber 63° shore A

FSTF

Rillenkugellager K 
Precision ball bearing K

Rollenlager R 
Roller bearing R
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…-GEW
Gewindestift
Threaded pin

…-EXP
Expander
Expander

…-Z
Zapfen
Stem fitting

…-FA
Fadenschutz
Threadguards

…-FU
Fußschutz
Foot guard

Optionen auf Anfrage Options on request

FSTF

Artikelbezeichnung
Description • 

mm mm mm mm mm mm kg

Best.-Nr.
Code-No.

Best.-Nr.
Code-No.

WN R 02/100/36R R 100 36 124 38 76 12 180 12975 15443

WN R 02/100/36K-FAK K 100 36 124 38 76 12 180 34061 34060

WN RR 03/125/38R R 125 38 154 38 76 12 220 10193 10502

WN RR 03/125/38K-FAK K 125 38 154 38 76 12 220 33751 34062

WN R 1/160/48R R 160 48 190 52 100 16,7* 350 19073 19473

WN R 1/160/48K-FAK K 160 48 190 52 100 16,7* 350 33690 33691

WN R 4/200/48R R 200 48 235 54 100 16,7* 350 19075 19475

WN R 4/200/48K-FAK K 200 48 235 54 100 16,7* 350 33710 33711

*Rückenloch-Ø 13 mm ohne Aufpreis lieferbar Bolt hole diameter 13 mm without extra charge available

K   Rillenkugellager Precision ball bearing R   Rollenlager Roller bearing
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Stahlblechgehäuse mit Plattenbefestigung. Gabelkopf mit zweifachem 
Kugelkranz und Dichtring gegen das Eindringen von Schmutz und Staub. 
Die Grundplatte wird fest mit dem Gabelteil vernietet, dabei achten wir auf 
geringes Spiel im Gabelkopf bei hoher Leichtgängigkeit.

Räder der WN-Serie bestehen aus einer Polyamidfelge auf die ein hoch-
wertiger, grauer Wicke-ELASTIC® Gummireifen in Laufradqualität in einer 
Härte von ca. 63° Shore A direkt aufvulkanisiert wird. Die Räder sind mit 
Rollen- oder Rillenkugellager ausgestattet.
 
Steel swivel forks with top plate. Swivel head with double ball race which 
is sealed to protect against dust and dirt. The top plate with four bolt holes 
is directly riveted to the fork to ensure smooth movement with minimal 
tolerances in the swivel head.

Wheels of the series WN are made of a one-piece Polyamide wheel center 
with a directly vulcanized high quality grey Wicke-ELASTIC® rubber tyre 
with 63° shore A hardness. The wheels are available with roller bearing or 
with ball bearing.

SERIE / SERIES

WN L/B
TRAGKRAFT / Load capacity
180-400 kg

LAUFFLÄCHE / Tread
Elastik-Gummi 63° Shore A / Elastic rubber 63° shore A

FSTF

FSTR

Rillenkugellager K 
Precision ball bearing K

Rollenlager R 
Roller bearing R
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…-FSTD
Zentral-
stoppsystem
Central locking 
system

…-FSTP
Zentral-
stoppsystem
Central locking 
system

…-ARFST 
Automat. Richtungs- 
positionierung
Automatic direction 
positioning

…-RFST 1
Richtungs-
feststeller
Directional lock
< 4 km/h / 1 x 360°

…-FA
Fadenschutz
Threadguards

…-FU
Fußschutz
Foot guard

Optionen auf Anfrage Options on request

FSTF FSTR

Artikelbezeichnung
Description • 

mm mm mm mm mm mm mm kg

Best.-Nr.
Code-No.

Best.-Nr.
Code-No.

Best.-Nr.
Code-No.

Best.-Nr.
Code-No.

WN L 02/100/36R R 100 36 125 38 105 x 80 80/76 x 60 9 180 10877 10260 16558 -

WN B 02/100/36R R 100 36 125 - 102 x 87 80/76 x 60 9 180 - - - 10325

WN L 02/100/36K-FAK K 100 36 125 38 105 x 80 80/76 x 60 9 180 34152 34154 34153 -

WN B 02/100/36K-FAK K 100 36 125 - 102 x 87 80/76 x 60 9 180 - - - 34160

WN LL 03/125/38R R 125 38 155 38 105 x 80 80/76 x 60 9 200 09623 16407 13721 -

WN BB 03/125/38R R 125 38 155 - 102 x 87 80/76 x 60 9 200 - - - 13450

WN LL 03/125/38K-FAK K 125 38 155 38 105 x 80 80/76 x 60 9 200 33855 34156 34155 -

WN BB 03/125/38K-FAK K 125 38 155 - 102 x 87 80/76 x 60 9 200 - - - 33752

WN L 1/160/48R-V R 160 48 190 60 135 x 110 105 x 75/80 11 350 35118 35119 35120 -

WN B 1/160/48R R 160 48 190 - 135 x 114 105 x 75/80 11 350 - - - 12116

WN L 1/160/48K-V-FAK K 160 48 190 60 135 x 110 105 x 75/80 11 400 35121 35122 35123 -

WN B 1/160/48K-FAK K 160 48 190 - 135 x 114 105 x 75/80 11 400 - - - 33854

WN L 4/200/48R-V R 200 48 235 60 135 x 110 105 x 75/80 11 400 35126 35128 35129 -

WN B 4/200/48R R 200 48 235 - 135 x 114 105 x 75/80 11 400 - - - 12829

WN L 4/200/48K-V-FAK K 200 48 235 60 135 x 110 105 x 75/80 11 400 35133 35131 35132 -

WN B 4/200/48K-FAK K 200 48 235 - 135 x 114 105 x 75/80 11 400 - - - 33730 

K   Rillenkugellager Precision ball bearing R   Rollenlager Roller bearing
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Stahlblechgehäuse mit Plattenbefestigung. Gabelkopf mit zweifachem 
Kugelkranz und mit gehärteten Lagerschalen. Die gefetteten Kugelbahnen 
sind mit Dichtringen gegen das Eindringen von Schmutz und Staub ge-
schützt. Die Grundplatte wird fest mit dem Gabelteil verschraubt und 
gesichert, dabei achten wir auf geringes Spiel im Gabelkopf bei möglichst 
hoher Leichtgängigkeit.

Räder der WN-Serie bestehen aus einer Polyamidfelge auf die ein hoch-
wertiger, grauer Wicke-ELASTIC® Gummireifen in Laufradqualität in einer 
Härte von ca. 63° Shore A direkt aufvulkanisiert wird. Die Räder sind mit 
Rollen- oder Rillenkugellager ausgestattet.
  
Steel swivel forks with top plate. In the swivel head, there is a hardened and 
sealed double ball race with greased ball race channels and sealing as a 
protection against dust and dirt. The top plate with four bolt holes is directly 
bolted to the yoke and secured to ensure smooth movement with minimal 
tolerances in the swivel head.

Wheels of the series WN are made of a one-piece Polyamide wheel center 
with a directly vulcanized high quality grey Wicke-ELASTIC® rubber tyre 
with 63° shore A hardness. The wheels are available with roller bearing or 
with ball bearing.

SERIE / SERIES

WN LG/BG
TRAGKRAFT / Load capacity
180-500 kg

LAUFFLÄCHE / Tread
Elastik-Gummi 63° Shore A / Elastic rubber 63° shore A

FSTF

FSTR

Rillenkugellager K 
Precision ball bearing K



Gesa. Always on the move Wheels and castors

155

…-Z
Zapfen
Stem fitting

…-ARFST 
Automat. Richtungs- 
positionierung
Automatic direction 
positioning

…-RFST 1
Richtungs-
feststeller
Directional lock
< 4 km/h / 1 x 360°

…-RFST 6
Richtungs-
feststeller
Directional lock 
< 12 km/h

…-FA
Fadenschutz
Threadguards

…-FU
Fußschutz
Foot guard

Optionen auf Anfrage Options on request

FSTF FSTR

Artikelbezeichnung
Description • 

mm mm mm mm mm mm mm kg

Best.-Nr.
Code-No.

Best.-Nr.
Code-No.

Best.-Nr.
Code-No.

Best.-Nr.
Code-No.

WN LG 02/100/36K-FAK K 100 36 140 45 100 x 85 80/75 x 60/55 9 180 34175 34176 - -

WN BG 02/100/36K-FAK K 100 36 140 - 100 x 85 80/76 x 60 9 180 - - - 34184

WN LLG 03/125/38K-FAK K 125 38 165 45 100 x 85 80/75 x 60/55 9 250 34079 34177 - -

WN BBG 03/125/38K-FAK K 125 38 165 - 100 x 85 80/76 x 60 9 250 - - - 34185

WN LG 3/160/48K-FAK K 160 48 205 65 135 x 110 105 x 75/80 11 400 34178 34180 34179 -

WN BG 3/160/48K-FAK K 160 48 205 - 135 x 114 105 x 75/80 11 400 - - - 34186

WN LG 4/200/48K-FAK K 200 48 245 70 135 x 110 105 x 75/80 11 400 34181 34183 34182 -

WN BG 4/200/48K-FAK K 200 48 245 - 135 x 114 105 x 75/80 11 400 - - - 34187

WN LLG 6/250/50K-FAK K 250 50 297 67 135 x 110 105 x 75/80    11 500 33786 - 33787 -

WN BBG 6/250/50K-FAK K 250 50 297 - 135 x 114 105 x 75/80    11 500 - - - 33788

K   Rillenkugellager Precision ball bearing
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Räder der BN-Serie bestehen aus einem schwarzen Polyamid-Radkörper 
auf die ein hochwertiger, blauer Wicke-ELASTIC® Gummireifen in Laufrad-
qualität in einer Härte von ca. 63° Shore A direkt aufvulkanisiert wird. 
Die Räder sind mit Rollen- oder Rillenkugellager ausgestattet.

Wheels of the series BN are made of a one-piece Polyamide wheel center 
with a directly vulcanized high quality blue Wicke-ELASTIC® rubber tyre 
with 63° shore A hardness. The wheels are available with roller bearing or 
with ball bearing.

SERIE / SERIES

BN
TRAGKRAFT / Load capacity
180-500 kg

LAUFFLÄCHE / Tread
Elastik-Gummi 63° Shore A / Elastic rubber 63° shore A

Rillenkugellager K 
Precision ball bearing K

Rollenlager R 
Roller bearing R

Verschleiß
Abrasion

Fahrgeräusche
Driving noise

Rollwiderstand
Rolling resistance

Anfahrwiderstand
Starting resistance
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Artikelbezeichnung
Description • 

mm mm mm mm mm mm kg

Best.-Nr.
Code-No.

BN 100/36-80/1R R 100 36 80 12 40 40 180 04282

BN 100/36-80/2K-FAK K 100 36 80 8,3 38 41,8 180 33670

BN 125/38-100/2R R 125 38 100 15 50 50 250 03760

BN 125/38-100/2K-FAK K 125 38 100 10,3 48 51,8 250 33672

BN 160/48-135/4R R 160 48 135 20 60 60 400 08087

BN 160/48-135/5K-FAK K 160 48 135 12,3 58 62 400 34607

BN 200/48-175/4R R 200 48 175 20 60 60 400 03762

BN 200/48-160/5K-FAK K 200 48 160 12,3 58 62 400 34584

BN 250/50-200/5K-FAK K 250 50 200 12,3 58 62 500 34141

…-KX
Edelstahl-
Rillenkugellager
Stainless precision
ball bearing

…-RX
Edelstahl-
Rollenlager
Stainless
roller bearing

Optionen auf Anfrage Options on request

K   Rillenkugellager Precision ball bearingR   Rollenlager Roller bearing
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Stahlblechgehäuse mit Rückenlochbefestigung. Gabelkopf mit zweifachem 
Kugelkranz. Die Grundplatte wird fest mit dem Gabelteil vernietet, dabei 
achten wir auf geringes Spiel im Gabelkopf bei hoher Leichtgängigkeit. 

Räder der BN-Serie bestehen aus einem schwarzen Polyamid-Radkörper 
auf die ein hochwertiger, blauer Wicke-ELASTIC® Gummireifen in Laufrad-
qualität in einer Härte von ca. 63° Shore A direkt aufvulkanisiert wird. 
Die Räder sind mit Rollen- oder Rillenkugellager ausgestattet.

Steel swivel forks with single bolt hole. Swivel head with double ball race. 
The top plate with single bolt hole is directly riveted to the fork to ensure 
smooth movement with minimal tolerances in the swivel head.

Wheels of the series BN are made of a one-piece Polyamide wheel center 
with a directly vulcanized high quality blue Wicke-ELASTIC® rubber tyre 
with 63° shore A hardness. The wheels are available with roller bearing or 
with ball bearing.

SERIE / SERIES

BN R
TRAGKRAFT / Load capacity
180-350 kg

LAUFFLÄCHE / Tread
Elastik-Gummi 63° Shore A / Elastic rubber 63° shore A

FSTF

Rillenkugellager K 
Precision ball bearing K

Rollenlager R 
Roller bearing R
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…-GEW
Gewindestift
Threaded pin

…-EXP
Expander
Expander

…-Z
Zapfen
Stem fitting

…-FA
Fadenschutz
Threadguards

…-FU
Fußschutz
Foot guard

Optionen auf Anfrage Options on request

FSTF

Artikelbezeichnung
Description • 

mm mm mm mm mm mm kg

Best.-Nr.
Code-No.

Best.-Nr.
Code-No.

BN R 02/100/36R R 100 36 124 38 76 12 180 15341 15342

BN R 02/100/36K-FAK K 100 36 124 38 76 12 180 33790 33585

BN RR 03/125/38R R 125 38 154 38 76 12 200 13374 12346

BN RR 03/125/38K-FAK K 125 38 154 38 76 12 200 33791 33792

BN R 1/160/48R R 160 48 190 52 100 16,7* 350 12078 12079

BN R 1/160/48K-FAK K 160 48 190 52 100 16,7* 350 33612 33634

BN R 4/200/48R R 200 48 235 54 100 16,7* 350 16890 19478

BN R 4/200/48K-FAK K 200 48 235 54 100 16,7* 350 34066 34067

*Rückenloch-Ø 13 mm ohne Aufpreis lieferbar Bolt hole diameter 13 mm without extra charge available

K   Rillenkugellager Precision ball bearing R   Rollenlager Roller bearing
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Stahlblechgehäuse mit Plattenbefestigung. Gabelkopf mit zweifachem 
Kugelkranz und Dichtring gegen das Eindringen von Schmutz und Staub. 
Die Grundplatte wird fest mit dem Gabelteil vernietet, dabei achten wir auf 
geringes Spiel im Gabelkopf bei hoher Leichtgängigkeit. 

Räder der BN-Serie bestehen aus einem schwarzen Polyamid-Radkörper 
auf die ein hochwertiger, blauer Wicke-ELASTIC® Gummireifen in Laufrad-
qualität in einer Härte von ca. 63° Shore A direkt aufvulkanisiert wird. 
Die Räder sind mit Rollen- oder Rillenkugellager ausgestattet.
 
Steel swivel forks with top plate. Swivel head with double ball race which 
is sealed to protect against dust and dirt. The top plate with four bolt holes 
is directly riveted to the fork to ensure smooth movement with minimal 
tolerances in the swivel head.

Wheels of the series BN are made of a one-piece Polyamide wheel center 
with a directly vulcanized high quality blue Wicke-ELASTIC® rubber tyre 
with 63° shore A hardness. The wheels are available with roller bearing or 
with ball bearing.

SERIE / SERIES

BN L/B
TRAGKRAFT / Load capacity
180-400 kg

LAUFFLÄCHE / Tread
Elastik-Gummi 63° Shore A / Elastic rubber 63° shore A

FSTF

FSTR

Rillenkugellager K 
Precision ball bearing K

Rollenlager R 
Roller bearing R
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…-FSTD
Zentral-
stoppsystem
Central locking 
system

…-FSTP
Zentral-
stoppsystem
Central locking 
system

…-ARFST 
Automat. Richtungs- 
positionierung
Automatic direction 
positioning

…-RFST 1
Richtungs-
feststeller
Directional lock
< 4 km/h / 1 x 360°

…-FA
Fadenschutz
Threadguards

…-FU
Fußschutz
Foot guard

Optionen auf Anfrage Options on request

FSTF FSTR

Artikelbezeichnung
Description • 

mm mm mm mm mm mm mm kg

Best.-Nr.
Code-No.

Best.-Nr.
Code-No.

Best.-Nr.
Code-No.

Best.-Nr.
Code-No.

BN L 02/100/36R R 100 36 125 38 105 x 80 80/76 x 60 9 180 08813 09567 12349 -

BN B 02/100/36R R 100 36 125 - 102 x 87 80/76 x 60 9 180 - - - 08812

BN L 02/100/36K-FAK K 100 36 125 38 105 x 80 80/76 x 60 9 180 34423 34456 34068 -

BN B 02/100/36K-FAK K 100 36 125 - 102 x 87 80/76 x 60 9 180 - - - 34444

BN LL 03/125/38R R 125 38 155 38 105 x 80 80/76 x 60 9 200 08814 10198 16868 -

BN BB 03/125/38R R 125 38 155 - 102 x 87 80/76 x 60 9 200 - - - 08815

BN LL 03/125/38K-FAK K 125 38 155 38 105 x 80 80/76 x 60 9 200 33689 33712 34082 -

BN BB 03/125/38K-FAK K 125 38 155 - 102 x 87 80/76 x 60 9 200 - - - 34091

BN L 1/160/48R-V R 160 48 190 60 135 x 110 105 x 75/80 11 350 35134 35135 35136 -

BN B 1/160/48R R 160 48 190 - 135 x 114 105 x 75/80 11 350 - - - 19480

BN L 1/160/48K-V-FAK K 160 48 190 60 135 x 110 105 x 75/80 11 400 34585 34127 34591 -

BN B 1/160/48K-FAK K 160 48 190 - 135 x 114 105 x 75/80 11 400 - - - 34613

BN L 4/200/48R-V R 200 48 235 60 135 x 110 105 x 75/80 11 400 35134 35137 35138 -

BN B 4/200/48R R 200 48 235 - 135 x 114 105 x 75/80 11 400 - - - 12453

BN L 4/200/48K-V-FAK K 200 48 235 60 135 x 110 105 x 75/80 11 400 34128 35137 34630 -

BN B 4/200/48K-FAK K 200 48 235 - 135 x 114 105 x 75/80 11 400 - - - 34636

K   Rillenkugellager Precision ball bearing R   Rollenlager Roller bearing
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Stahlblechgehäuse mit Plattenbefestigung. Gabelkopf mit zweifachem 
Kugelkranz und mit gehärteten Lagerschalen. Die gefetteten Kugelbahnen 
sind mit Dichtringen gegen das Eindringen von Schmutz und Staub ge-
schützt. Die Grundplatte wird fest mit dem Gabelteil verschraubt und 
gesichert, dabei achten wir auf geringes Spiel im Gabelkopf bei möglichst 
hoher Leichtgängigkeit.

Räder der BN-Serie bestehen aus einem schwarzen Polyamid-Radkörper 
auf die ein hochwertiger, blauer Wicke-ELASTIC® Gummireifen in Laufrad-
qualität in einer Härte von ca. 63° Shore A direkt aufvulkanisiert wird. 
Die Räder sind mit Rollen- oder Rillenkugellager ausgestattet.
 
Steel swivel forks with top plate. In the swivel head, there is a hardened and 
sealed double ball race with greased ball race channels and sealing as a 
protection against dust and dirt. The top plate with four bolt holes is directly 
bolted to the yoke and secured to ensure smooth movement with minimal 
tolerances in the swivel head.

Wheels of the series BN are made of a one-piece Polyamide wheel center 
with a directly vulcanized high quality blue Wicke-ELASTIC® rubber tyre 
with 63° shore A hardness. The wheels are available with roller bearing or 
with ball bearing.

SERIE / SERIES

BN LG/BG
TRAGKRAFT / Load capacity
180-500 kg

LAUFFLÄCHE / Tread
Elastik-Gummi 63° Shore A / Elastic rubber 63° shore A

FSTF

FSTR

Rillenkugellager K 
Precision ball bearing K



Gesa. Always on the move Wheels and castors

163

…-Z
Zapfen
Stem fitting

…-ARFST 
Automat. Richtungs- 
positionierung
Automatic direction 
positioning

…-RFST 1
Richtungs-
feststeller
Directional lock
< 4 km/h / 1 x 360°

…-RFST 6
Richtungs-
feststeller
Directional lock
< 12 km/h

…-FA
Fadenschutz
Threadguards

…-FU
Fußschutz
Foot guard

Optionen auf Anfrage Options on request

FSTF FSTR

Artikelbezeichnung
Description • 

mm mm mm mm mm mm mm kg

Best.-Nr.
Code-No.

Best.-Nr.
Code-No.

Best.-Nr.
Code-No.

Best.-Nr.
Code-No.

BN LG 02/100/36K-FAK K 100 36 140 45 100 x 85 80/75 x 60/55 9 180 34083 34084 - -

BN BG 02/100/36K-FAK K 100 36 140 - 100 x 85 80/76 x 60 9 180 - - - 34465

BN LLG 03/125/38K-FAK K 125 38 165 45 100 x 85 80/75 x 60/55 9 250 34085 33613 - -

BN BBG 03/125/38K-FAK K 125 38 165 - 100 x 85 80/76 x 60 9 250 - - - 33635

BN LG 3/160/48K-FAK K 160 48 205 65 135 x 110 105 x 75/80 11 400 34129 34461 34130 -

BN BG 3/160/48K-FAK K 160 48 205 - 135 x 114 105 x 75/80 11 400 - - - 34069

BN LG 4/200/48K-FAK K 200 48 245 70 135 x 110 105 x 75/80 11 400 34070 34071 34065 -

BN BG 4/200/48K-FAK K 200 48 245 - 135 x 114 105 x 75/80 11 400 - - - 34072

BN LLG 6/250/50K-FAK K 250 50 297 67 135 x 110 105 x 75/80 11 500 34073 - 34074 -

BN BBG 6/250/50K-FAK K 250 50 297 - 135 x 114 105 x 75/80 11 500 - - - 34080

K   Rillenkugellager Precision ball bearing
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Räder der DE-Serie bestehen aus einer Aluminiumfelge auf die ein hoch-
wertiger, schwarzer Wicke-ELASTIC® Gummireifen in Laufradqualität in 
einer Härte von ca. 63° Shore A direkt aufvulkanisiert wird. Die Räder sind 
standardmäßig mit Rillenkugellager lieferbar.

Räder der GS-Serie bestehen aus einer Stahlfelge auf die ein hochwertiger, 
schwarzer Wicke-ELASTIC® Gummireifen in Laufradqualität in einer Härte 
von ca. 73° Shore A direkt aufvulkanisiert bzw. aufgepresst wird. Die Räder 
sind standardmäßig mit Rillenkugellager lieferbar.

Wheels of the series DE are made of a one-piece aluminum die cast wheel 
centre with a directly vulcanised black Wicke-ELASTIC® rubber tyre in free 
running wheel quality with a hardness of 63° shore A. The wheels are with 
ball bearings.

Wheels of the series GS are made of a high quality grey cast iron centre 
with a vulcanized/pressed on black Wicke ELASTIC® rubber tyre with a 
shore hardness of 73° Shore A. The wheels are with ball bearings.

SERIE / SERIES

DE/GS
TRAGKRAFT / Load capacity
100-650 kg

LAUFFLÄCHE / Tread
Elastik-Gummi 63° Shore A / Elastic rubber 63° shore A

Rillenkugellager K 
Precision ball bearing K

Verschleiß
Abrasion

Fahrgeräusche
Driving noise

Rollwiderstand
Rolling resistance

Anfahrwiderstand
Starting resistance



Gesa. Always on the move Wheels and castors

165

…73 Shore A
Antriebsqualität
Drive wheel quality

Optionen auf Anfrage Options on request

Artikelbezeichnung
Description • 

mm mm mm mm mm mm kg

Best.-Nr.
Code-No.

GS  60/40-38/1K K 60 40 38 12 40 40 100 08065

GS  80/40-38/1K K 80 40 38 12 40 40 100 09144

DE 100/40- 75/1K K 100 40 75 12 40 40 200 15846

DE 100/40- 75/2K K 100 40 75 15 40 40 200 00436

DE 125/40-100/4K K 125 40 100 20 50 50 250 00437

DE 125/40-100/5K K 125 40 100 25 50 50 200 00438

DE 125/50- 75/4K K 125 50 75 20 60 60 225 00439

DE 150/50-120/4K K 150 50 120 20 60 60 300 00440

DE 150/50-120/5K K 150 50 120 25 60 60 300 00441

DE 160/50-120/4K K 160 50 120 20 60 60 300 00442

DE 160/50-120/5K K 160 50 120 25 60 60 300 00443

DE 160/65-120/4K K 160 65 120 20 65 65 300 34195

DE 160/65-120/5K K 160 65 120 25 65 65 300 34199

DE 180/50-140/4K K 180 50 140 20 60 60 350 00444

DE 180/50-140/5K K 180 50 140 25 60 60 350 00445

DE 200/50-140/4K K 200 50 140 20 60 60 450 00446

DE 200/50-140/5K K 200 50 140 25 60 60 450 00447

DE 250/50-170/4K K 250 50 170 20 60 60 500 00450

DE 250/50-170/5K K 250 50 170 25 60 60 500 00451

DE 300/60-225/6K K 300 60 225 30 60 60 650 07857

**schwarzer Gummi kann kreiden und/oder kontaktverfärben black rubber can mark and/or stain

…-ELF
Elektrisch leitfähig
Electrically  
conductive
R ≤ 104 Ω

K   Rillenkugellager Precision ball bearing
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Stahlblechgehäuse mit Rückenlochbefestigung. Gabelkopf mit zweifachem 
Kugelkranz. Die Grundplatte wird fest mit dem Gabelteil vernietet, dabei 
achten wir auf geringes Spiel im Gabelkopf bei hoher Leichtgängigkeit. 

Räder der DE-Serie bestehen aus einer Aluminiumfelge auf die ein hoch-
wertiger, schwarzer Wicke-ELASTIC® Gummireifen in Laufradqualität in 
einer Härte von ca. 63° Shore A direkt aufvulkanisiert wird. Die Räder sind 
standardmäßig mit Rillenkugellager lieferbar.

Steel swivel forks with single bolt hole. Swivel head with double ball race. 
The top plate with single bolt hole is directly riveted to the fork to ensure 
smooth movement with minimal tolerances in the swivel head.

Wheels of the series DE are made of a one-piece aluminum die cast wheel centre 
with a directly vulcanised black Wicke-ELASTIC® rubber tyre in free running 
wheel quality with a hardness of 63° shore A. The wheels are with ball bearings.

SERIE / SERIES

DE R
TRAGKRAFT / Load capacity
200-350 kg

LAUFFLÄCHE / Tread
Elastik-Gummi 63° Shore A / Elastic rubber 63° shore A

FSTF

Rillenkugellager K 
Precision ball bearing K
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…-ELF
Elektrisch leitfähig
Electrically  
conductive
R ≤ 104 Ω

…-GEW
Gewindestift
Threaded pin

…-EXP
Expander
Expander

…-Z
Zapfen
Stem fitting

…-FA
Fadenschutz
Threadguards

…-FU
Fußschutz
Foot guard

Optionen auf Anfrage Options on request

FSTF

Artikelbezeichnung
Description • 

mm mm mm mm mm mm kg

Best.-Nr.
Code-No.

Best.-Nr.
Code-No.

DE R 02/100/40K K 100 40 124 38 76 12 200 08981 11456

DE R 02/100/40K-VV K 100 40 127 40 74 12 200 16782 19481

DE RR 03/125/40K K 125 40 154 38 76 12 200 14789 14790

DE RR 03/125/40K-VV K 125 40 154 40 74 12 250 10283 19482

DE R 1/160/50K K 160 50 190 52 100 16,7* 350 16787 12288

DE R 4/200/50K K 200 50 235 54 100 16,7* 350 16788 19484

**schwarzer Gummi kann kreiden und/oder kontaktverfärben black rubber can mark and/or stain

*Rückenloch-Ø 13 mm ohne Aufpreis lieferbar Bolt hole diameter 13 mm without extra charge available

K   Rillenkugellager Precision ball bearing
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Stahlblechgehäuse mit Plattenbefestigung. Gabelkopf mit zweifachem 
Kugelkranz und Dichtring gegen das Eindringen von Schmutz und Staub. 
Die Grundplatte wird fest mit dem Gabelteil vernietet, dabei achten wir auf 
geringes Spiel im Gabelkopf bei hoher Leichtgängigkeit.

Räder der DE-Serie bestehen aus einer Aluminiumfelge auf die ein hoch-
wertiger, schwarzer Wicke-ELASTIC® Gummireifen in Laufradqualität in 
einer Härte von ca. 63° Shore A direkt aufvulkanisiert wird. Die Räder sind 
standardmäßig mit Rillenkugellager lieferbar.

Räder der GS-Serie bestehen aus einer Stahlfelge auf die ein hochwertiger, 
schwarzer Wicke-ELASTIC® Gummireifen in Laufradqualität in einer Härte 
von ca. 73° Shore A direkt aufvulkanisiert bzw. aufgepresst wird. Die Räder 
sind standardmäßig mit Rillenkugellager lieferbar.
 
Steel swivel forks with top plate. Swivel head with double ball race which 
is sealed to protect against dust and dirt. The top plate with four bolt holes 
is directly riveted to the fork to ensure smooth movement with minimal 
tolerances in the swivel head.

Wheels of the series DE are made of a one-piece aluminum die cast wheel 
centre with a directly vulcanised black Wicke-ELASTIC® rubber tyre in free 
running wheel quality with a hardness of 63° shore A. The wheels are with 
ball bearings.

Wheels of the series GS are made of a high quality grey cast iron centre 
with a vulcanized/pressed on black Wicke ELASTIC® rubber tyre with a 
shore hardness of 73° Shore A. The wheels are with ball bearings.

SERIE / SERIES

DE L/B
TRAGKRAFT / Load capacity
100-400 kg

LAUFFLÄCHE / Tread
Elastik-Gummi 63° Shore A / Elastic rubber 63° shore A

FSTF

FSTR

Rillenkugellager K 
Precision ball bearing K
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…-ELF
Elektrisch leitfähig
Electrically  
conductive
R ≤ 104 Ω

…-FSTD
Zentral-
stoppsystem
Central locking 
system

…-FSTP
Zentral-
stoppsystem
Central locking 
system

…-ARFST 
Automat. Richtungs- 
positionierung
Automatic direction 
positioning

…-RFST 1
Richtungs-
feststeller
Directional lock
< 4 km/h / 1 x 360°

…-FA
Fadenschutz
Threadguards

…-FU
Fußschutz
Foot guard

Optionen auf Anfrage Options on request

FSTF FSTR

Artikelbezeichnung
Description • 

mm mm mm mm mm mm mm kg

Best.-Nr.
Code-No.

Best.-Nr.
Code-No.

Best.-Nr.
Code-No.

Best.-Nr.
Code-No.

GS L 01/60/40K K 60 40 90 36 105 x 80 80/76 x 60 9 100 11137 - - -

GS B 01/60/40K K 60 40 90 - 102 x 87 80/76 x 60 9 100 - - - 11138

GS L 01/80/40K K 80 40 100 36 105 x 80 80/76 x 60 9 100 08128 08113 - -

GS B 01/80/40K K 80 40 100 - 102 x 87 80/76 x 60 9 100 - - - 09766

DE L 02/100/40K K 100 40 125 38 105 x 80 80/76 x 60 9 200 26550 26551 34645 -

DE B 02/100/40K K 100 40 125 - 102 x 87 80/76 x 60 9 200 - - - 26552

DE L 02/100/40K-VV K 100 40 128 40 105 x 80 80/76 x 60 9 200 12390 10557 - -

DE B 02/100/40K-VV K 100 40 128 - 102 x 90 80/76 x 60 9 200 - - - 10558

DE LL 03/125/40K K 125 40 155 38 105 x 80 80/76 x 60 9 200 06692 06691 10194 -

DE BB 03/125/40K K 125 40 155 - 102 x 87 80/76 x 60 9 200 - - - 05713

DE LL 03/125/40K-VV K 125 40 155 40 105 x 80 80/76 x 60 9 250 11349 11350 - -

DE BB 03/125/40K-VV K 125 40 155 - 102 x 90 80/76 x 60 9 250 - - - 13968

DE L 1/160/50K K 160 50 190 60 135 x 110 105 x 75/80 11 300 00466 14995 02393 -

DE B 1/160/50K K 160 50 190 - 135 x 114 105 x 75/80 11 300 - - - 00487

DE L 4/200/50K K 200 50 235 60 135 x 110 105 x 75/80 11 400 10771 10981 08980 -

DE B 4/200/50K K 200 50 235 - 135 x 114 105 x 75/80 11 400 - - - 10251

DE LL 6/250/50K K 250 50 290 66 135 x 110 105 x 75/80 11 400 34110 - 28224 -

DE BB 6/250/50K K 250 50 290 - 135 x 114 105 x 75/80 11 400 - - - 34647

**schwarzer Gummi kann kreiden und/oder kontaktverfärben black rubber can mark and/or stain

K   Rillenkugellager Precision ball bearing
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Stahlblechgehäuse mit Plattenbefestigung. Gabelkopf mit zweifachem 
Kugelkranz und mit gehärteten Lagerschalen. Die gefetteten Kugelbahnen 
sind mit Dichtringen gegen das Eindringen von Schmutz und Staub ge-
schützt. Die Grundplatte wird fest mit dem Gabelteil verschraubt und 
gesichert, dabei achten wir auf geringes Spiel im Gabelkopf bei möglichst 
hoher Leichtgängigkeit.

Räder der DE-Serie bestehen aus einer Aluminiumfelge auf die ein hoch-
wertiger, schwarzer Wicke-ELASTIC® Gummireifen in Laufradqualität in 
einer Härte von ca. 63° Shore A direkt aufvulkanisiert wird. Die Räder sind 
standardmäßig mit Rillenkugellager lieferbar. 
 
Steel swivel forks with top plate. In the swivel head, there is a hardened and 
sealed double ball race with greased ball race channels and sealing as a 
protection against dust and dirt. The top plate with four bolt holes is directly 
bolted to the yoke and secured to ensure smooth movement with minimal 
tolerances in the swivel head.

Wheels of the series DE are made of a one-piece aluminum die cast wheel centre 
with a directly vulcanised black Wicke-ELASTIC® rubber tyre in free running 
wheel quality with a hardness of 63° shore A. The wheels are with ball bearings.

SERIE / SERIES

DE LG/BG
TRAGKRAFT / Load capacity
200-500 kg

LAUFFLÄCHE / Tread
Elastik-Gummi 63° Shore A / Elastic rubber 63° shore A

FSTF

FSTR

Rillenkugellager K 
Precision ball bearing K
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…-ELF
elektrisch leitfähig
Electrically  
conductive 
R ≤ 104 Ω

…-Z
Zapfen
Stem fitting

…-ARFST 
Automat. Richtungs- 
positionierung
Automatic direction 
positioning

…-RFST 1
Richtungs-
feststeller
Directional lock
< 4 km/h / 1 x 360°

…-RFST 6
Richtungs-
feststeller
Directional lock
< 12 km/h

…-FA
Fadenschutz
Threadguards

…-FU
Fußschutz
Foot guard

Optionen auf Anfrage Options on request

FSTF FSTR

Artikelbezeichnung
Description • 

mm mm mm mm mm mm mm kg

Best.-Nr.
Code-No.

Best.-Nr.
Code-No.

Best.-Nr.
Code-No.

Best.-Nr.
Code-No.

DE LG 02/100/40K K 100 40 140 45 100 x 85 80/75 x 60/55   9 200 25687 33832 - -

DE BG 02/100/40K K 100 40 140 - 100 x 85 80/76 x 60 9 200 - - - 33838

DE LLG 03/125/40K K 125 40 165 45 100 x 85 80/75 x 60/55   9 250 25551 25550 - -

DE BBG 03/125/40K K 125 40 165 - 100 x 85 80/76 x 60 9 250 - - - 25552

DE LG 1/125/50K K 125 50 170 52 135 x 110 105 x 75/80 11 250 11425 17097 10622 -

DE BG 1/125/50K K 125 50 170 - 135 x 114 105 x 75/80 11 250 - - - 11130

DE LG 3/160/50K K 160 50 205 65 135 x 110 105 x 75/80 11 400 35480 35481 35482 -

DE BG 3/160/50K K 160 50 205 - 135 x 114 105 x 75/80 11 400 - - - 18680

DE LG 4/200/50K K 200 50 245 70 135 x 110 105 x 75/80 11 500 35483 35484 35485 -

DE BG 4/200/50K K 200 50 245 - 135 x 114 105 x 75/80 11 500 - - - 11505

DE LLG 6/250/50K K 250 50 297 67 135 x 110 105 x 75/80 11 500 12730 - 18679 -

DE BBG 6/250/50K K 250 50 297 - 135 x 114 105 x 75/80 11 500 - - - 19080

**schwarzer Gummi kann kreiden und/oder kontaktverfärben black rubber can mark and/or stain

K   Rillenkugellager Precision ball bearing
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Räder der WE-Serie bestehen aus einer Aluminiumfelge auf die ein hoch-
wertiger, grauer, nicht kreidender Wicke-ELASTIC® Gummireifen in Lauf-
radqualität in einer Härte von ca. 63° Shore A direkt aufvulkanisiert wird.
Die Räder sind standardmäßig mit Rillenkugellager lieferbar.

Wheels of the series WE are made of a one-piece aluminum die cast wheel 
center with a directly vulcanised grey non marking Wicke-ELASTIC® rubber 
tyre in free running wheel quality with a hardness of 63° shore A. The wheels 
are with ball bearings.

SERIE / SERIES

WE
TRAGKRAFT / Load capacity
200-500 kg

LAUFFLÄCHE / Tread
Elastik-Gummi 63° Shore A / Elastic rubber 63° shore A

Rillenkugellager K 
Precision ball bearing K

Rollenlager R 
Roller bearing R

Verschleiß
Abrasion

Fahrgeräusche
Driving noise

Rollwiderstand
Rolling resistance

Anfahrwiderstand
Starting resistance
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…73 Shore A
Antriebsqualität 
Drive wheel quality

Optionen auf Anfrage Options on request

Artikelbezeichnung
Description • 

mm mm mm mm mm mm kg

Best.-Nr.
Code-No.

WE 100/40-75/1K K 100 40 75 12 40 40 200 03747

WE 100/40-75/2K K 100 40 75 15 40 40 200 15838

WE 125/40-100/4K K 125 40 100 20 50 50 200 04310

WE 125/40-100/5K K 125 40 100 25 50 50 200 15839

WE 125/50-75/4K K 125 50 75 20 60 60 225 15840

WE 150/50-120/4K K 150 50 120 20 60 60 300 03670

WE 150/50-120/5K K 150 50 120 25 60 60 300 15842

WE 160/50-120/4K K 160 50 120 20 60 60 300 02838

WE 160/50-120/5K K 160 50 120 25 60 60 300 15844

WE 200/50-140/4K K 200 50 140 20 60 60 450 15850

WE 200/50-140/5K K 200 50 140 25 60 60 450 15851

WE 250/50-170/5K K 250 50 170 25 60 60 500 34659

K   Rillenkugellager Precision ball bearing
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Stahlblechgehäuse mit Rückenlochbefestigung. Gabelkopf mit zweifachem 
Kugelkranz. Die Grundplatte wird fest mit dem Gabelteil vernietet, dabei 
achten wir auf geringes Spiel im Gabelkopf bei hoher Leichtgängigkeit. 

Räder der WE-Serie bestehen aus einer Aluminiumfelge auf die ein hoch-
wertiger, grauer, nicht kreidender Wicke-ELASTIC® Gummireifen in Lauf-
radqualität in einer Härte von ca. 63° Shore A direkt aufvulkanisiert wird. 
Die Räder sind standardmäßig mit Rillenkugellager lieferbar.

Steel swivel forks with single bolt hole. Swivel head with double ball race. 
The top plate with single bolt hole is directly riveted to the fork to ensure 
smooth movement with minimal tolerances in the swivel head.

Wheels of the series WE are made of a one-piece aluminum die cast wheel 
center with a directly vulcanised grey non marking Wicke-ELASTIC® rubber 
tyre in free running wheel quality with a hardness of 63° shore A. The wheels
are with ball bearings.

SERIE / SERIES

WE R
TRAGKRAFT / Load capacity
200-350 kg

LAUFFLÄCHE / Tread
Elastik-Gummi 63° Shore A / Elastic rubber 63° shore A

FSTF

Rillenkugellager K 
Precision ball bearing K
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…-GEW
Gewindestift
Threaded pin

…-EXP
Expander
Expander

…-Z
Zapfen
Stem fitting

…-FA
Fadenschutz 
Threadguards

…-FU
Fußschutz
Foot guard

Optionen auf Anfrage Options on request

FSTF

Artikelbezeichnung
Description • 

mm mm mm mm mm mm kg

Best.-Nr.
Code-No.

Best.-Nr.
Code-No.

WE R 02/100/40K K 100 40 124 38 76 12 200 07056 11316

WE R 02/100/40K-VV K 100 40 127 40 74 12 200 12728 19485

WE RR 03/125/40K K 125 40 154 38 76 12 200 10334 17454

WE RR 03/125/40K-VV K 125 40 155 40 74 12 200 17076 19486

WE R 1/160/50K K 160 50 190 52 100 16,7* 350 17077 19487

WE R 4/200/50K K 200 50 235 54 100 16,7* 350 17079 19489

*Rückenloch-Ø 13 mm ohne Aufpreis lieferbar Bolt hole diameter 13 mm without extra charge available

K   Rillenkugellager Precision ball bearing
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Stahlblechgehäuse mit Plattenbefestigung. Gabelkopf mit zweifachem 
Kugelkranz und Dichtring gegen das Eindringen von Schmutz und Staub. 
Die Grundplatte wird fest mit dem Gabelteil vernietet, dabei achten wir auf 
geringes Spiel im Gabelkopf bei hoher Leichtgängigkeit. 

Räder der WE-Serie bestehen aus einer Aluminiumfelge auf die ein hoch-
wertiger, grauer, nicht kreidender Wicke-ELASTIC® Gummireifen in Lauf-
radqualität in einer Härte von ca. 63° Shore A direkt aufvulkanisiert wird. 
Die Räder sind standardmäßig mit Rillenkugellager lieferbar.

Steel swivel forks with top plate. Swivel head with double ball race which 
is sealed to protect against dust and dirt. The top plate with four bolt holes 
is directly riveted to the fork to ensure smooth movement with minimal 
tolerances in the swivel head.

Wheels of the series WE are made of a one-piece aluminum die cast wheel 
center with a directly vulcanised grey non marking Wicke-ELASTIC® rubber 
tyre in free running wheel quality with a hardness of 63° shore A. The wheels
are with ball bearings.

SERIE / SERIES

WE L/B
TRAGKRAFT / Load capacity
200-400 kg

LAUFFLÄCHE / Tread
Elastik-Gummi 63° Shore A / Elastic rubber 63° shore A

FSTF

FSTR

Rillenkugellager K 
Precision ball bearing K
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…-FSTD
Zentral-
stoppsystem
Central locking 
system

…-FSTP
Zentral-
stoppsystem
Central locking 
system

…-ARFST 
Automat. Richtungs- 
positionierung
Automatic direction 
positioning

…-RFST 1
Richtungs-
feststeller
Directional lock
< 4 km/h / 1 x 360°

…-FA
Fadenschutz 
Threadguards

…-FU
Fußschutz
Foot guard

Optionen auf Anfrage Options on request

FSTF FSTR

Artikelbezeichnung
Description • 

mm mm mm mm mm mm mm kg

Best.-Nr.
Code-No.

Best.-Nr.
Code-No.

Best.-Nr.
Code-No.

Best.-Nr.
Code-No.

WE L 02/100/40K K 100 40 125 38 105 x 80 80/76 x 60 9 200 33739 33760 34189 -

WE B 02/100/40K K 100 40 125 - 102 x 87 80/76 x 60 9 200 - - - 34610

WE L 02/100/40K-VV K 100 40 128 40 105 x 80 80/76 x 60 9 200 15298 11955 - -

WE B 02/100/40K-VV K 100 40 128 - 102 x 90 80/76 x 60 9 200 - - - 11954

WE LL 03/125/40K K 125 40 155 38 105 x 80 80/76 x 60 9 200 33687 33737 34190 -

WE BB 03/125/40K K 125 40 155 - 102 x 87 80/76 x 60 9 200 - - - 10510

WE LL 03/125/40K-VV K 125 40 155 40 105 x 80 80/76 x 60 9 200 17091 10953 - -

WE BB 03/125/40K-VV K 125 40 155 - 102 x 90 80/76 x 60 9 200 - - - 10954

WE L 1/160/50K K 160 50 190 60 135 x 110 105 x 75/80 11 300 06132 13505 03651 -

WE B 1/160/50K K 160 50 190 - 135 x 114 105 x 75/80 11 300 - - - 12731

WE L 4/200/50K K 200 50 235 60 135 x 110 105 x 75/80 11 300 06005 17080 06074 -

WE B 4/200/50K K 200 50 235 - 135 x 114 105 x 75/80 11 300 - - - 10145

WE LL 6/250/50K K 250 50 290 66 135 x 110 105 x 75/80 11 400 34188 - 34191 -

WE BB 6/250/50K K 250 50 290 - 135 x 114 105 x 75/80 11 400 - - - 34094

K   Rillenkugellager Precision ball bearing
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Stahlblechgehäuse mit Plattenbefestigung. Gabelkopf mit zweifachem 
Kugelkranz und mit gehärteten Lagerschalen. Die gefetteten Kugelbahnen 
sind mit Dichtringen gegen das Eindringen von Schmutz und Staub ge-
schützt. Die Grundplatte wird fest mit dem Gabelteil verschraubt und 
gesichert, dabei achten wir auf geringes Spiel im Gabelkopf bei möglichst 
hoher Leichtgängigkeit.

Räder der WE-Serie bestehen aus einer Aluminiumfelge auf die ein hoch-
wertiger, grauer, nicht kreidender Wicke-ELASTIC® Gummireifen in Lauf-
radqualität in einer Härte von ca. 63° Shore A direkt aufvulkanisiert wird. 
Die Räder sind standardmäßig mit Rillenkugellager lieferbar. 
 
Steel swivel forks with top plate. In the swivel head, there is a hardened and 
sealed double ball race with greased ball race channels and sealing as a 
protection against dust and dirt. The top plate with four bolt holes is directly 
bolted to the yoke and secured to ensure smooth movement with minimal 
tolerances in the swivel head.

Wheels of the series WE are made of a one-piece aluminum die cast wheel 
center with a directly vulcanised grey non marking Wicke-ELASTIC® rubber 
tyre in free running wheel quality with a hardness of 63° shore A. The wheels
are with ball bearings.

SERIE / SERIES

WE LG/BG
TRAGKRAFT / Load capacity
200-500 kg

LAUFFLÄCHE / Tread
Elastik-Gummi 63° Shore A / Elastic rubber 63° shore A

FSTF

FSTR

Rillenkugellager K 
Precision ball bearing K
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…-Z
Zapfen
Stem fitting

…-ARFST 
Automat. Richtungs- 
positionierung
Automatic direction 
positioning

…-RFST 1
Richtungs-
feststeller
directional lock
< 4 km/h

…-RFST 6
Richtungs-
feststeller
Directional lock
< 12 km/h

…-FA
Fadenschutz
Threadguards

…-FU
Fußschutz
Foot guard

Optionen auf Anfrage Options on request

FSTF FSTR

Artikelbezeichnung
Description • 

mm mm mm mm mm mm mm kg

Best.-Nr.
Code-No.

Best.-Nr.
Code-No.

Best.-Nr.
Code-No.

Best.-Nr.
Code-No.

WE LG 02/100/40K K 100 40 140 45 100 x 85 80/75 x 60/55 9 200 33799 34113 - -

WE BG 02/100/40K K 100 40 140 - 100 x 85 80/76 x 60 9 200 - - - 34621

WE LLG 03/125/40K K 125 40 165 45 100 x 85 80/75 x 60/55 9 200 33833 33834 - -

WE BBG 03/125/40K K 125 40 165 - 100 x 85 80/76 x 60 9 200 - - - 34116

WE LG 1/125/50K K 125 50 170 52 135 x 110 105 x 75/80 11 225 17069 13247 17101 -

WE BG 1/125/50K K 125 50 170 - 135 x 114 105 x 75/80 11 225 - - - 17070

WE LG 3/160/50K K 160 50 205 65 135 x 110 105 x 75/80 11 400 35474 35475 35476 -

WE BG 3/160/50K K 160 50 205 - 135 x 114 105 x 75/80 11 400 - - - 17107

WE LG 4/200/50K K 200 50 245 70 135 x 110 105 x 75/80 11 450 35479 35478 35477 -

WE BG 4/200/50K K 200 50 245 - 135 x 114 105 x 75/80 11 450 - - - 12880

WE LLG 6/250/50K K 250 50 297 67 135 x 110 105 x 75/80 11 500 33798 - 33800 -

WE BBG 6/250/50K K 250 50 297 - 135 x 114 105 x 75/80 11 500 - - - 33801

K   Rillenkugellager Precision ball bearing
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Räder der DB-Serie bestehen aus einer schweren Blechfelge auf die ein 
hochwertiger, schwarzer Wicke-ELASTIC® Gummireifen in Laufradqualität 
in einer Härte von ca. 63° Shore A direkt aufvulkanisiert wird. Die Räder sind 
standardmäßig mit Rillenkugellager lieferbar.

Wheels of the series DB are made of a welded pressed steel centre 
with vulcanized black Wicke-ELASTIC® rubber tyre with a shore hardness 
of 63° shore A. The wheels are with ball bearings.

SERIE / SERIES

DB
TRAGKRAFT / Load capacity
350-1000 kg

LAUFFLÄCHE / Tread
Elastik-Gummi 63° Shore A / Elastic rubber 63° shore A

Rillenkugellager K 
Precision ball bearing K

Verschleiß
Abrasion

Fahrgeräusche
Driving noise

Rollwiderstand
Rolling resistance

Anfahrwiderstand
Starting resistance
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Artikelbezeichnung
Description • 

mm mm mm mm mm mm kg

Best.-Nr.
Code-No.

DB 160/50-130/4K K 160 50 130 20 60 60 400 10026

DB 200/50-159/4K K 200 50 159 20 60 60 600 04126

DB 200/80-159/4K K 200 80 159 20 90 90 850 07683

DB 250/60-194/4K K 250 60 194 20 75 75 850 17125

DB 250/80-194/5K K 250 80 194 25 90 90 1000 08204

**schwarzer Gummi kann kreiden und/oder kontaktverfärben black rubber can mark and/or stain

K   Rillenkugellager Precision ball bearing
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Stahlblechgehäuse mit Plattenbefestigung. Gabelkopf mit zweifachem 
Kugelkranz und mit gehärteten Lagerschalen. Die gefetteten Kugelbahnen 
sind mit Dichtringen gegen das Eindringen von Schmutz und Staub ge-
schützt. Die Grundplatte wird fest mit dem Gabelteil verschraubt und 
gesichert, dabei achten wir auf geringes Spiel im Gabelkopf bei möglichst 
hoher Leichtgängigkeit.

Räder der DB-Serie bestehen aus einer schweren Blechfelge auf die ein hoch-
wertiger, schwarzer Wicke-ELASTIC® Gummireifen in Laufradqualität in einer 
Härte von ca. 63° Shore A direkt aufvulkanisiert wird. Die Räder sind standard-
mäßig mit Rillenkugellager lieferbar. 
 
Steel swivel forks with top plate. In the swivel head, there is a hardened and 
sealed double ball race with greased ball race channels and sealing as a 
protection against dust and dirt. The top plate with four bolt holes is directly 
bolted to the yoke and secured to ensure smooth movement with minimal 
tolerances in the swivel head.

Wheels of the series DB are made of a welded pressed steel centre 
with vulcanized black Wicke-ELASTIC® rubber tyre with a shore hardness 
of 63° shore A. The wheels are with ball bearings.

SERIE / SERIES

DB LG/BG
TRAGKRAFT / Load capacity
350-700 kg

LAUFFLÄCHE / Tread
Elastik-Gummi 63° Shore A / Elastic rubber 63° shore A

FSTF

FSTR

Rillenkugellager K 
Precision ball bearing K
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…-ELF
Elektrisch leitfähig
Electrically  
conductive
R ≤ 104 Ω

…-Z
Zapfen
Stem fitting

…-ARFST 
Automat. Richtungs- 
positionierung
Automatic direction 
positioning

…-RFST 1
Richtungs-
feststeller
Directional lock
< 4 km/h / 1 x 360°

…-RFST 6
Richtungs-
feststeller
Directional lock 
< 12 km/h

…-FA
Fadenschutz
Threadguards

…-FU
Fußschutz 
Foot guard

Optionen auf Anfrage Options on request

FSTF FSTR

Artikelbezeichnung
Description • 

mm mm mm mm mm mm mm kg

Best.-Nr.
Code-No.

Best.-Nr.
Code-No.

Best.-Nr.
Code-No.

Best.-Nr.
Code-No.

DB LG 3/160/50K K 160 50 205 65 135 x 110 105 x 75/80 11 400 34193 34192 34194 -

DB BG 3/160/50K K 160 50 205 - 135 x 114 105 x 75/80 11 400 - - - 34196

DB LG 4/200/50K K 200 50 245 70 135 x 110 105 x 75/80 11 600 34637 34634 33700 -

DB BG 4/200/50K K 200 50 245 - 135 x 114 105 x 75/80 11 600 - - - 33701

DB LLG 6/250/60K K 250 60 297 67 135 x 110 105 x 75/80 11 700 27607 - 34106 -

DB BBG 6/250/60K K 250 60 297 - 135 x 114 105 x 75/80 11 700 - - - 34197

**schwarzer Gummi kann kreiden und/oder kontaktverfärben black rubber can mark and/or stain

K   Rillenkugellager Precision ball bearing
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Lenkgabeln mit Plattenbefestigung der Serie LLAK sind Stahlschweißkon-
struktionen in schwerer Ausführung. Der Drehkranz im Gabelkopf ist mit einem
Axialrillenkugellager (DIN 711/ISO 104) und Kegelrollenlager (DIN 720/ISO 355)
zweifach gelagert. Die Lager sind zwar lebensdauergeschmiert, können aber
zusätzlich noch über einen Schmiernippel bei Bedarf nachgeschmiert werden.
Gabelteil und Gabelkopf sind mit einem sehr robusten Mittelbolzen verschraubt
und durch Vernietung gesichert, die Gabel ist gelbchromatiert.

Räder der DB-Serie bestehen aus einer schweren Blechfelge auf die ein hoch-
wertiger, schwarzer Wicke-ELASTIC® Gummireifen in Laufradqualität in einer 
Härte von ca. 63° Shore A direkt aufvulkanisiert wird. Die Räder sind standard-
mäßig mit Rillenkugellager lieferbar.

Swivel forks with LLAK series top plate are made in heavy duty welded steel 
construction. The swivel head is equipped with a precision axial ball bearing
(DIN 711/ISO 104) and a tapered roller bearing (DIN 720/ISO 355). Although the
bearings are greased for life, they can be additionally greased with the grease
nipple. The swivel head and the yoke are bolted and secured by a cross-linking,
the swivel fork is yellow chromatised.

Wheels of the series DB are made of a welded pressed steel centre 
with vulcanized black Wicke-ELASTIC® rubber tyre with a shore hardness 
of 63° shore A. The wheels are with ball bearings.

SERIE / SERIES

DB LLAK
BBAK
TRAGKRAFT / Load capacity
350-1000 kg

LAUFFLÄCHE / Tread
Elastik-Gummi 63° Shore A / Elastic rubber 63° shore A

FSTR

Rillenkugellager K 
Precision ball bearing K
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SERIE / SERIES

DB LLAK
BBAK

…-ELF
Elektrisch leitfähig
Electrically  
conductive
R ≤ 104 Ω

…-RFST 2
Richtungs-
feststeller
Directional lock
< 12 km/h / 4 x 90°

…-RFST 6
Richtungs-
feststeller
Directional lock
< 12 km/h / 4 x 90°

…-FA
Fadenschutz
Threadguards

Optionen auf Anfrage Options on request

FSTR

Artikelbezeichnung
Description • 

mm mm mm mm mm mm mm kg

Best.-Nr.
Code-No.

Best.-Nr.
Code-No.

Best.-Nr.
Code-No.

DB LLAK 2/160/50K K 160 50 205 57 135 x 110 105 x 75/80 11 350 21556 12198 -

DB BBAK 2/160/50K K 160 50 205 - 135 x 110 105 x 75/80 11 350 - - 11833

DB LLAK 4/200/50K K 200 50 245 65 135 x 110 105 x 75/80 11 600 11535 17128 -

DB BBAK 4/200/50K K 200 50 245 - 135 x 110 105 x 75/80 11 600 - - 11537

DB LLAK 4/200/80K K 200 80 264 60 175 x 140 140/133 x 105/76 13 850 35523 35524 -

DB BBAK 4/200/80K K 200 80 264 - 175 x 140 140/133 x 105/76 13 850 - - 35525

DB LLAK 6/250/80K K 250 80 314 70 175 x 140 140/133 x 105/76 13 1000 34577 34413 -

DB BBAK 6/250/80K K 250 80 314 - 175 x 140 140/133 x 105/76 13 1000 - - 35526

**schwarzer Gummi kann kreiden und/oder kontaktverfärben black rubber can mark and/or stain

…-RFST 1
Richtungs-
feststeller
Directional lock
< 4 km/h / 4 x 90°

…-FU
Fußschutz 
Foot guard

K   Rillenkugellager Precision ball bearing
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Räder der GG-Serie bestehen aus einer Gussfelge auf die ein hochwertiger, 
schwarzer Wicke-ELASTIC® Gummireifen in Laufradqualität in einer Härte 
von ca. 63° Shore A direkt aufvulkanisiert bzw. aufgepresst wird. Die Räder 
sind standardmäßig mit Rillenkugellager lieferbar.

Räder der GS-Serie bestehen aus einer Stahlfelge auf die ein hochwertiger, 
schwarzer Wicke-ELASTIC® Gummireifen in Laufradqualität in einer Härte 
von ca. 73° Shore A direkt aufvulkanisiert bzw. aufgepresst wird. Die Räder 
sind standardmäßig mit Rillenkugellager lieferbar.

Wheels of the series GG are made of a high quality grey cast iron centre 
with a vulcanized/ pressed on black Wicke-ELASTIC® rubber tyre with a 
shore hardness of 63° shore A. The wheels are with ball bearings.

Wheels of the series GS are made of a high quality grey cast iron centre 
with a vulcanized/pressed on black Wicke-ELASTIC® rubber tyre with a 
shore hardness of 73° shore A. The wheels are with ball bearings.

SERIE / SERIES

GG/GS
TRAGKRAFT / Load capacity
160-3000 kg

LAUFFLÄCHE / Tread
Elastik-Gummi 63° Shore A / Elastic rubber 63° shore A
Elastik-Gummi 73° Shore A / Elastic rubber 73° shore A

Rillenkugellager K 
Precision ball bearing K

Verschleiß
Abrasion

Fahrgeräusche
Driving noise

Rollwiderstand
Rolling resistance

Anfahrwiderstand
Starting resistance

Typ A
Type A

Verschleiß
Abrasion

Fahrgeräusche
Driving noise

Rollwiderstand
Rolling resistance

Anfahrwiderstand
Starting resistance

Typ L
Type L
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…-ELF
Elektrisch leitfähig
Electrically  
conductive
R ≤ 104 Ω

…73 Shore A
Antriebsqualität 
Drive wheel quality

Optionen auf Anfrage Options on request

Artikelbezeichnung
Description • 

mm mm mm mm mm mm

Typ
Type

kg

Best.-Nr.
Code-No.

GG 125/50- 75/4K K 125 50 75 20 60 60 160 00542

GG 150/50-100/4K K 150 50 100 20 60 60 250 00543

GG 160/50-100/4K K 160 50 100 20 60 60 300 00544

GG 200/50-145/5K K 200 50 145 25 60 60 350 00548

GG 200/75-100/5K K 200 75 100 25 75 75 A 500 34620

GG 250/50-190/5K K 250 50 190 25 60 60 A 450 00355

GG 250/60-175/5K K 250 60 175 25 60 60 A 850 05307

GG 250/80-175/6K K 250 80 175 30 85 85 A 650 34583

GG 280/75-220/6K K 280 75 220 30 85 85 725 00570

GG 300/75-225/6K K 300 75 225 30 85 85 A 750 28859

GG 300/90-210/7K K 300 90 210 35 90 90 A 900 33632

GG 310/120-225/8K K 310 120 225 40 120 100 A 1050 09594

GG 360/60-270/6K K 360 60 270 30 75 75 750 00580

GG 360/75-275/6K K 360 75 275 30 85 85 A 950 00581

GG 400/75-310/7K K 400 75 310 35 90 90 A 1000 00589

GG 405/130-305/8K K 405 130 305 40 140 140 A 1400 00592

GG 415/100-305/8K K 415 100 305 40 120 120 1250 17896

GG 425/150-305/8K K 425 150 305 40 160 160 A 1800 00596

**schwarzer Gummi kann kreiden und/oder kontaktverfärben black rubber can mark and/or stain

Typ A = Antriebsqualität Drive wheel quality

Typ L = Laufradqualität Running quality

GS 500/65-410/8K K 500 65 410 40 75 75 1100 00598

GS 500/85-370/8K K 500 85 370 40 90 90 1300 00599

GS 520/100-370/8K K 520 100 370 40 120 120 1525 00602

GS 550/160-410/10K K 550 160 410 50 170 170 2250 00608

GS 610/150-410/10K K 610 150 410 50 160 160 2250 00611

GS 620/200-410/10K K 620 200 410 50 210 210 3000 00612

K   Rillenkugellager Precision ball bearing
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Räder der GS-Serie bestehen aus einer Stahlfelge auf die ein hochwertiger, 
schwarzer Wicke-ELASTIC® Gummireifen in Laufradqualität in einer Härte 
von ca. 73° Shore A direkt aufvulkanisiert bzw. aufgepresst wird. Die Räder 
sind standardmäßig mit Rillenkugellager lieferbar.

Wheels of the series GS are made of a high quality grey cast iron centre 
with a vulcanized/pressed on black Wicke-ELASTIC® rubber tyre with a 
shore hardness of 73° shore A. The wheels are with ball bearings.

SERIE / SERIES

GS
TRAGKRAFT / Load capacity
700-4500 kg

LAUFFLÄCHE / Tread
Elastik-Gummi 73° Shore A / Elastic rubber 73° shore A

Rillenkugellager K 
Precision ball bearing K

Verschleiß
Abrasion

Fahrgeräusche
Driving noise

Rollwiderstand
Rolling resistance

Anfahrwiderstand
Starting resistance

Typ A
Type A

Verschleiß
Abrasion

Fahrgeräusche
Driving noise

Rollwiderstand
Rolling resistance

Anfahrwiderstand
Starting resistance

Typ L
Type L
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Artikelbezeichnung
Description • 

mm mm mm mm mm mm

Typ
Type

kg

Best.-Nr.
Code-No.

GS 200/2X50-140/5K K 200 100 140 25 120 120 700 11380

GS 200/2X75-100/5K K 200 150 100 25 160 160 A 1000 00550

GS 250/2X75-140/6K K 250 150 140 30 160 160 1250 00562

GS 300/2X75-220/6K K 300 150 220 30 180 180 1500 17899

GS 300/2X85-170/7K K 300 170 170 35 180 180 1600 00579

GS 360/2X60-270/6K K 360 120 270 30 150 150 1500 17900

GS 360/2X75-270/7K K 360 150 270 35 160 160 1900 00586

GG 400/2X65-305/8K K 400 130 305 40 140 140 1800 00590

GG 400/2X75-305/8K K 400 150 305 40 160 160 2000 17901

GS 500/2X65-410/8K K 500 130 410 40 140 140 2200 00600

GS 550/2X160-410/12K K 550 320 410 60 340 340 A 4500 00609

**schwarzer Gummi kann kreiden und/oder kontaktverfärben black rubber can mark and/or stain

Typ A = Antriebsqualität Drive wheel quality

Typ L = Laufradqualität Running quality

K   Rillenkugellager Precision ball bearing
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Lenkgabeln mit Plattenbefestigung der Serie LLAK sind Stahlschweißkon-
struktionen in schwerer Ausführung. Der Drehkranz im Gabelkopf ist mit einem
Axialrillenkugellager (DIN 711/ISO 104) und Kegelrollenlager (DIN 720/ISO 355)
zweifach gelagert. Die Lager sind zwar lebensdauergeschmiert, können aber
zusätzlich noch über einen Schmiernippel bei Bedarf nachgeschmiert werden.
Gabelteil und Gabelkopf sind mit einem sehr robusten Mittelbolzen verschraubt
und durch Vernietung gesichert, die Gabel ist gelbchromatiert.

Räder der GG-Serie bestehen aus einer Gussfelge auf die ein hochwertiger, 
schwarzer Wicke-ELASTIC® Gummireifen in Laufradqualität in einer Härte 
von ca. 63° Shore A direkt aufvulkanisiert bzw. aufgepresst wird. Die Räder 
sind standardmäßig mit Rillenkugellager lieferbar.

Swivel forks with LLAK series top plate are made in heavy duty welded steel 
construction. The swivel head is equipped with a precision axial ball bearing
(DIN 711/ISO 104) and a tapered roller bearing (DIN 720/ISO 355). Although the
bearings are greased for life, they can be additionally greased with the grease
nipple. The swivel head and the yoke are bolted and secured by a cross-linking,
the swivel fork is yellow chromatised.

Wheels of the series GG are made of a high quality grey cast iron centre 
with a vulcanized/ pressed on black Wicke-ELASTIC® rubber tyre with a 
shore hardness of 63° shore A. The wheels are with ball bearings.

SERIE / SERIES

GG LLAK
BBAK
TRAGKRAFT / Load capacity
160-1250 kg

LAUFFLÄCHE / Tread
Elastik-Gummi 63° Shore A / Elastic rubber 63° shore A

FSTR

Rillenkugellager K 
Precision ball bearing K
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…-ELF
Elektrisch leitfähig
Electrically  
conductive
R ≤ 104 Ω

…-RFST 1
Richtungs-
feststeller
Directional lock
< 4 km/h / 4 x 90°

…-RFST 2
Richtungs-
feststeller
Directional lock
< 12 km/h / 4 x 90°

…-RFST 6
Richtungs-
feststeller
Directional lock 
< 12 km/h / 4 x 90°

…-FA
Fadenschutz
Threadguards

Optionen auf Anfrage Options on request

…73 Shore A
Antriebsqualität 
Drive wheel quality

**schwarzer Gummi kann kreiden und/oder kontaktverfärben black rubber can mark and/or stain

FSTR

Artikelbezeichnung
Description • 

mm mm mm mm mm mm mm kg

Best.-Nr.
Code-No.

Best.-Nr.
Code-No.

Best.-Nr.
Code-No.

GG LLAK 1/125/50K K 125 50 170 50 135 x 110 105 x 75/80 11 160 34109 34119 -

GG BBAK 1/125/50K K 125 50 170 - 135 x 110 105 x 75/80 11 160 - - 33561

GG LLAK 2/150/50K K 150 50 200 57 135 x 110 105 x 75/80 11 250 34120 34123 -

GG BBAK 2/150/50K K 150 50 200 - 135 x 110 105 x 75/80 11 250 - - 33562

GG LLAK 4/200/50K K 200 50 245 65 135 x 110 105 x 75/80 11 350 33567 34124 -

GG BBAK 4/200/50K K 200 50 245 - 135 x 110 105 x 75/80 11 350 - - 34105

GG LLAK 64/250/50K K 250 50 305 75 135 x 110 105 x 75/80 11 450 34618 34104 -

GG BBAK 64/250/50K K 250 50 305 - 135 x 110 105 x 75/80 11 450 - - 33594

GG LLAK 7/300/75K K 300 75 365 80 175 x 140 140/133 x 105/76 13 750 33899 33900 -

GG BBAK 7/300/75K K 300 75 365 - 175 x 140 140/133 x 105/76 13 750 - - 33649

GG LLAK 9/415/100K K 415 100 478 100 200 x 160 170 x 130 13 1250 33886 33887 -

GG BBAK 9/415/100K K 415 100 478 - 200 x 160 170 x 130 13 1250 - - 33888

…-FU
Fußschutz 
Foot guard

K   Rillenkugellager Precision ball bearing

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

01


