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Handhubwagen, Scheren-Hochhubwagen, Hydraulik-Stapler, 
Elektro-Hubwagen, E-Deichsel-Stapler, Display Hubkarre, Hebelifte, 
Gabelverlängerungen, Arbeitsbühne, Kipp- und Klappbodenbehälter

COLLECTION 
STAPLER UND HEBEGERÄTE



SEITE 4

SCHNELLE 
LIEFERUNG

Alle Lagerartikel liefern 
wir an unsere Kunden
in Österreich innerhalb 
von 24 Stunden.

SEITE 11

SEITE 17

EIGENFERTIGUNG

Durch eigene Entwicklung 
und Produktion können 
wir kosteneffiziente und 
maßgeschneiderte Lösun-
gen für den innerbetrieb- 
lichen Transport anbieten.

KOMPETENE 
BERATUNG

Für zusätzliche Informatio-
nen rufen Sie einen unserer 
Fachberater an, er gibt Ihnen 
gerne Auskunft.

SEITE 13

SEITE 25

PRODUKTE 
FREI HAUS

Alle Artikel liefern wir 
Ihnen österreichweit 
frei Haus, sofern die 
Bestellsumme mehr 
als € 220,– beträgt.

KUNDENDIENST 
UND SERVICE

Wir betreuen Sie gerne 
auch nach dem Kauf. Egal, 
ob es um Ersatzteile oder  
Reparaturen geht, rufen Sie 
einfach +43(0)463/34114-0

PLANUNG 
UND MONTAGE

Auf Wunsch übernehmen 
wir auch die Planung und 
Montage – sauber und 
fachmännisch.

SEITE 39



INHALT
Alles für Ihr Unternehmen
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HANDHUBWAGEN	 4-13
Tragkraft bis 3000 kg, Standard-, Edelstahl-Ausführung, mit Waage

SCHEREN-HOCHHUBWAGEN	 14-17
Tragkraft bis 1500 kg, manuell, elektrisch, Edelstahl-Ausführung

HYDRAULIK-STAPLER	 18-20
Tragkraft bis 1000 kg, Hubhöhen bis 1650 mm

ELEKTRO-HUBWAGEN	 21-22
Tragkraft bis 2000 kg

E-DEICHSEL-STAPLER	 23-28
Tragkraft bis 1500 kg, Hubhöhen bis 3400 mm

DIE FLEXIBLE LADEHILFE	 29
Tragkraft bis 500 kg

DISPLAY HUBKARREN, HEBELIFTE	 30-31
Tragkraft bis 400 kg, Hubhöhen bis 1700 mm

GABELVERLÄNGERUNGEN, ARBEITSBÜHNE	 34-35
Ausführung geschlossen oder offen

WENDER UND TRAVERSEN 	 36-37
Tragkraft bis 250 kg

KIPPBEHÄLTER	 38-40
Tragkraft bis 3000 kg

MULDEN-, SPÄNEKIPPER, KLAPPBODENBEHÄLTER	 41-43
Tragkraft bis 3000 kg

INHALT
Alles für Ihr Unternehmen
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Gesa. Immer in Bewegung Stapler und Hebegeräte



TRANS-
PORT
SYSTEME

TRANSPORT- 
SYSTEME

GESA hilft Ihnen wirtschaftlich, schonend, 
rasch und kompetent zu transportieren. 
Noch Fragen? Rufen Sie an: +43(0)463/34114-0

WEITERE INFOS 
gesa.at/transportsysteme

Unser Anspruch ist einfach: 
Für jeden Einsatzzweck die beste Lösung, 
das beste Transportmittel zu finden. 
Unsere Produktpalette reicht von 
einfachen Transportwagen und Rodel 
über Hubwagen, Stapler, Hebegeräten 
bis zu Schwerlast-Luftgleit-Transport-
systemen – von Anhänger bis zu 
Schleppern, Fahrzeugen und 
vieles anderes mehr

So funktioniert‘s: 
QR CODE scannen und sofort relevante Produkt-

informationen und aktuelle Preise erhalten. Und  

das Allerbeste - 5% Rabatt auf jede Online-Bestellung!

Gesa bewegt. Seit 1981 Stapler und Hebegeräte



TRANS-
PORT
SYSTEME

STAPLER UND 
HEBEGERÄTE

4-13

HANDHUBWAGEN
Tragkraft bis 3000 kg,
Standard, Silent, Edelstahl, Waage

ELEKTRO-HUBWAGEN
Tragkraft bis 1800 kg

DIE FLEXIBLE LADEHILFE
Tragkraft bis 500 kg

SCHEREN-HOCHHUBWAGEN
Tragkraft bis 1500 kg,
manuell. elektrisch, Edelstahl

ELEKTRO-HUBWAGEN EDGE
Tragkraft bis 2000 kg

DISPLAY HUBKARREN
Tragkraft bis 400 kg,
Hubhöhe bis 1100 mm

HYDRAULIK-STAPLER
Tragkraft bis 1000 kg,
Hubhöhe bis 1650 mm

E-DEICHSEL-STAPLER
Tragkraft bis 1500 kg,
Hubhöhe bis 3400 mm

HEBELIFTE
Tragkraft bis 300 kg,
Hubhöhe bis 1700 mm

21-22

29

14-17

23

30

18-20

24-28

31

INFORMATIONEN 
FÜR SIE ONLINE

Gesa. Immer in Bewegung Stapler und Hebegeräte



TIGER AC 
2500 G/PP

TIGER AC 
2500/9 G/PP

TIGER AC 
2500/8 G/P

TIGER AC 
2500/6 G/P

Tragkraft	 kg 2500 2500 2500 2500
Gabellänge	 mm 1150 900 800 600
Hubhöhe min. / max.	 mm 85 / 200 85 / 200 85 / 200 85 / 200

Gabelbreite	 mm 160 160 160 160

Gabeltragbreite	 mm 540 540 540 540

Lenkräder Ø x Breite	 mm 200 x 50 200 x 50 200 x 50 200 x 50

Gabelrollen-Ausführung Tandem Tandem Einfach Einfach

Gabelrollen Ø x  Breite	 mm 80 x 70 80 x 70 82 x 95 82 x 95

Gesamtlänge x Breite	 mm 1540 x 540 1290 x 540 1190 x 540 990 x 540

Gewicht 	 kg 79 78 75 68

Artikel-Nr. 24897 25021 25020 25019

1 2 3 4

TIGER AC 2500 G/PP
•	Tragkraft 2500 kg
•	 3 Deichselfunktionen: Heben – Fahren – Senken

•	 Hydraulik serienmäßig mit Überlastventil, Pumpe komplett abgedichtet

•	 Tandem-Gabelrollen Ø 80 mm, Polyurethan

•	 Gabelspitzen mit Anlauf- und Endrollen zum leichten Überfahren von 

	 Schwellen sowie zum Schutz der Lastrollen und der Palette

TIGER® - DAS ORIGINAL  
QUALITÄTSPRODUKT
Industriestandard, robust und  
stabil, Ersatzteile garantiert!

Hydraulik serienmäßig 
mit Überlastventil, Pumpe 

komplett abgedichtet

Ergonomischer
Griff

3 Deichselfunktionen: 
Heben – Fahren – Senken

HANDHUBWAGEN 
„TIGER®“
Das Original für die täglichen
hohen Anforderungen

2 	 TIGER AC 2500/9 G/PP 
	 Art.-Nr. 25021

3 	 TIGER AC 2500/8 G/P 
	 Art.-Nr. 25020

4 	 TIGER AC 2500/6 G/P 
	 Art.-Nr. 25019

2500

900

2500

800

2500

600

Gesa bewegt. Seit 1981 Stapler und Hebegeräte

4 5% Online-Rabatt  gesa.at



Gabelrollen Tandem
•	Bei unebenen Böden
•	Bei Schwellen
•	Bei Queraufnahme von Paletten
•	Niedrigerer Verschleiß

Gabelrollen Einfach  
•	Bei ebenen Böden  
•	Bei Rangieren auf engem Raum 

1 	TIGER AC 2500 G/PP 
	 Art.-Nr. 24897

	 Lenkräder: Vollgummi 
	 Gabelrollen: Tandem-Polyurethan

Nylon (N)
•	Geringer Rollwiderstand
•	Verschleißfest, spurlos
•	Für glatte, ebene Böden

Polyurethan (P)
•	Verschleißfest,
	 geräuscharm
•	Stoßdämpfend, spurlos
•	Für harte und 
	 empfindliche Böden

Gummi (G)
•	Für raue und 
	 unebene Böden
•	Geräuscharmer Lauf
•	Hohe Elastizität,
	 nicht stoßanfällig

AC-Pumpe 
Langlebige, wartungsfreie
Hydraulikpumpe

Laufrolle 
Polyurethan

Laufrolle Nylon

S
TA

FF

EL
PREISE

2500

1150

Anlauf- und
Gabelrollen

Gesa. Immer in Bewegung Stapler und Hebegeräte

5+43 463 34114-0  Wir beraten Sie gerne



       TIGER AC 2500 SH G/PP        TIGER AC 1500 NDFL P/PP

Tragkraft	 kg 2500 1500
Gabellänge	 mm 1150 1150
Hubhöhe min. / max.	 mm 85 / 200 51 / 165

Gabelbreite	 mm 160 160

Gabeltragbreite	 mm 540 540

Lenkräder Ø x Breite	 mm 200 x 50 180 x 50

Gabelrollen-Ausführung Tandem Tandem

Gabelrollen Ø x  Breite	 mm 80 x 70 50 x 70

Gesamtlänge x Breite	 mm 1540 x 540 1540 x 540

Gewicht 	 kg 78 65

Artikel-Nr. 13958 18900

2

Handhubwagen „TIGER®“ Niederflur
•	Tragkraft 1500 kg
•	Gabelhöhe abgesenkt nur 51 mm
•	 Leichtes Unterfahren von Sonderpaletten

•	 Rahmen und Gabeln aus verwindungsfreiem Stahl

•	 Hydraulik mit Überlastventil, Pumpe komplett abgedichtet

•	 Gabelspitzen mit Anlaufrollen zum Überfahren von Schwellen

•	 Lenkräder Polyurethan, Gabelrollen Tandem-Polyurethan

HANDHUBWAGEN 
„TIGER®“
Das Original mit Schnellhub oder 
in Niederflur-Ausführung

2500

1150

1 	 TIGER AC 2500 SH G/PP 
	 Art.-Nr. 13958

1500

1150

2 	 TIGER AC 1500 NDFL P/PP 
	 Art.-Nr. 18900

Handhubwagen „TIGER®“ mit Schnellhub
•	Tragkraft 2500 kg
•	 Nur 3-mal pumpen und die Palette ist bodenfrei

•	 Nur 5-mal pumpen und die Palette hat die max. Hubhöhe erreicht 

•	 Hydraulik mit Überlastventil, Pumpe komplett abgedichtet

•	 Gabelspitzen mit Anlaufrollen zum Überfahren von Schwellen

•	 Lenkräder Vollgummi, Gabelrollen Tandem-Polyurethan

IHRE VORTEILE BEI „TIGER®“
•	 Ergonomischer Handgriff 
•	 Industriestandard 
•	 robust und stabil 
•	 Ersatzteile garantiert 

Der Klassiker zum Bestpreis!

Niederflur - 
Gabelhöhe abge-
senkt nur 51 mm

1

Gesa bewegt. Seit 1981 Stapler und Hebegeräte

6 5% Online-Rabatt  gesa.at



TIGER AC  
2000/15 P/PP 

TIGER AC  
2000/18 G/PP 

TIGER AC  
2000/20 P/PP 

TIGER AC  
2000/25 P/PP

Tragkraft	 kg 2000 2000 2000 2000
Gabellänge	 mm 1500 1800 2000 2500
Hubhöhe min. / max.	 mm 85 / 200 85 / 200 85 / 200 85 / 200

Gabelbreite	 mm 160 160 160 160

Gabeltragbreite	 mm 540 540 540 540

Lenkräder Ø x Breite	 mm 200 x 50 200 x 50 200 x 50 200 x 50

Gabelrollen-Ausführung Tandem Tandem Tandem Tandem

Gabelrollen Ø x  Breite	 mm 80 x 70 80 x 70 80 x 70 80 x 70

Gesamtlänge x Breite	 mm 1890 x 540 2190 x 540 2390 x 540 2890 x 540

Gewicht 	 kg 83 85 90 145

Artikel-Nr. 14957 25063 15755 22148

3 4 5 6

IHR VORTEIL
Mehrere Paletten gleichzeitig  
mit dem Tiger rangieren und 
bewegen! Auch für Sonder- 
paletten!

HANDHUBWAGEN 
„TIGER®“ MIT EXTRA
LANGEN GABELN
Das Original für besonders lange Güter

2000

2000

5 	 TIGER AC 2000/20 P/PP 
	 Art.-Nr. 15755

2000

2500

6 	 TIGER AC 2000/25 P/PP 
	 Art.-Nr. 22148

2000

1500

3 	 TIGER AC 2000/15 P/PP 
	 Art.-Nr. 14957

•	Tragkraft 2000 kg
•	Gabellängen von 1500 bis 2500 mm zur Auswahl
•	 Rahmen und Gabeln aus verwindungsfreiem Stahl

•	 Hydraulik mit Überlastventil, Pumpe komplett abgedichtet

•	 Gabelspitzen mit Anlaufrollen zum Überfahren von Schwellen

•	 Lenkräder Polyurethan, Gabelrollen Tandem-Polyurethan

•	 Lenkeinschlag von 205° für stabiles Wenden und 

	 leichtes Manövrieren

2000

1800

4 	 TIGER AC 2000/18 G/PP 
	 Art.-Nr. 25063

Gesa. Immer in Bewegung Stapler und Hebegeräte

7+43 463 34114-0  Wir beraten Sie gerne



TIGER AC 3000 N/NN

Tragkraft	 kg 3000
Gabellänge	 mm 1150
Hubhöhe min. / max.	 mm 85 / 200

Gabelbreite	 mm 160

Gabeltragbreite	 mm 540

Lenkräder Ø x Breite	 mm 200 x 50

Gabelrollen-Ausführung Tandem

Gabelrollen Ø x  Breite	 mm 80 x 70

Gesamtlänge x Breite	 mm 1540 x 540

Gewicht 	 kg 80

Artikel-Nr. 13973

1

•	 Tragkraft 3000 kg
•	 Profilstahlrahmen in extrem hoch- 

	 wertiger Schweißkonstruktion

• 	Wartungsfreie Hochleistungshydraulikpumpe 

	 für Dauereinsatz

•	 Verstärkte Lenk-Deichsel mit ergo-

	 nomischem Gummihandgriff

•	 Tandem-Gabelrollen für leichtes Fahren 

	 bei Bodenunebenheiten

•	 Gabelspitzen mit Anlaufrollen zum 

	 Überfahren von Schwellen

HANDHUBWAGEN 
„TIGER®“-STRONG
Das Original für besonders schwere Güter

TIGER® - DAS ORIGINAL  
QUALITÄTSPRODUKT
Industriestandard, robust und  
stabil, Ersatzteile garantiert!

Nylon (N)
•	Geringer Rollwiderstand
•	Verschleißfest, spurlos
•	Für glatte, ebene Böden

Laufrolly Nylon

1 	TIGER AC 3000 N/NN 
	 Art.-Nr. 13973

	 Lenkräder: Nylon 
	 Gabelrollen: Tandem-Nylon

3000

1150

Ergonomischer 
Handgriff mit  
Gummi-Überzug

Geringer 
Rollwiderstand

Anlaufrollen zum
Überfahren

Verschleißfest, spurlos

3 Deichsel-
funktionen: 
•	Heben
•	Fahren
•	Senken

Gesa bewegt. Seit 1981 Stapler und Hebegeräte

8 5% Online-Rabatt  gesa.at



•	Tragkraft 1600 - 3000 kg
•	 Optimale Wendigkeit/Platzausnutzung

•	 Sehr kurzes Vorbaumaß (335 mm)

•	 Niedriges Eigengewicht und großer

	 Lenkradeinschlag (220°)

Lange Betriebsdauer und niedrige
Wartungskosten durch
•	 Robuste Konstruktion

•	 Getestet mit bis zu 46.000 Hüben

Lautloser Transport durch enge Toleranzen.

Auch in rostfreier und explosions-
geschützter Ausführung erhältlich.

Auf Anfrage Panther 2582 
lieferbar mit Gabellänge:
• 600 mm
• 1066 mm
• 1220 mm
• 1520 mm
• 1800 mm
• 2000 mm
• 2400 mm

IHR VORTEIL
Auch mit Feststellbremse 
(Fußbremse) und Betriebs- 
bremse (Handbremse***)

OHNE AUFPREIS:
Gabellänge 810 / 970 mm  
und Gabelbreite 680 mm auf 
Anfrage lieferbar!

LogiDock 
Zum Fixieren von Gabelhubwagen 
während des Fahrens, z.B. im LKW. 
Rutschfester Kunststoffring 
Ø 200 mm. Höhe 30 mm.

Ergonomie 
Die ergonomische Deichsel gewährt 
einen entspannten Griff. Die Deichsel 
kann mit Name oder Abteilung 
gekennzeichnet werden.

Gleitbügel 
Gleitbügel an den Gabelspitzen 
ermöglichen ein einfaches und 
leichtes Hinein- und Herausfahren 
aus Paletten.

**Lenkräder und Gabelrollen aus Vulkollan***nur für Gabellänge 1140 mm

Panther 1682 N/N Panther 2582 N/N Panther 2582 G/PP Panther 3082 V/VV**

Tragkraft	 kg 1600 2500 2500 3000
Gabellänge	 mm 1140 1140 1140 1140

Hubhöhe min. / max.	 mm
85-93 einstellbar / 

205-213
85-93 einstellbar / 

205-213
85-93 einstellbar / 

205-213
85-93 einstellbar / 

205-213

Gabelbreite	 mm 125 160 160 160

Gabeltragbreite	 mm 450* 520 520 520

Lenkräder Ø x Breite	 mm 200 x 50 200 x 50 200 x 50 200 x 50

Gabelrollen-Ausführung Einfach Einfach Tandem Tandem

Gabelrollen Ø x  Breite	 mm 85 x 68 85 x 90 85 x 68 85 x 68

Gesamtlänge x Breite	 mm 1475 x 450 1475 x 520 1475 x 520 1475 x 520

Gewicht 	 kg 59 62 68 68

Artikel-Nr. 13948 6522 13408 7848

HANDHUBWAGEN 
LOGITRANS PANTHER
Der Flexible mit Gabelbreiten von 150 bis 680 mm

2 	Panther 2582 N/N 
	 Art.-Nr. 6522

	 Lenkräder: Nylon 
	 Gabelrollen: Nylon

2500

1140

2

IHR VORTEIL!
Permanenter Schnellhub

*IHR VORTEIL
Sehr schmaler 
Gabelaussenabstand

A B

A

B

Gesa. Immer in Bewegung Stapler und Hebegeräte

9+43 463 34114-0  Wir beraten Sie gerne



Panther Semi-Silent  
1682-SA

Tragkraft	 kg 1600
Gabellänge	 mm 1140
*Hubhöhe min. / max.	 mm 85-93 / 205-213

Gabelbreite	 mm 160

Gabeltragbreite	 mm 450

Lenkräder Ø x Breite	 mm 200 x 50

Gabelrollen-Ausführung Einfach

Gabelrollen Ø x  Breite	 mm 85 x 90

Gesamtlänge x Breite	 mm 1475 x 450

Gewicht 	 kg 59

Artikel-Nr. 37942

1

HANDHUBWAGEN 
PANTHER „SEMI-SILENT“
Geräuscharmer Transport von Rollcontainern 
und palettierter Ware

*Einfahrhöhe einstellbar

Die ergonomische Deichsel gewährt 
einen entspannten Griff. 
Die Deichsel kann mit Name oder 
Abteilung gekennzeichnet werden.

Gleitbügel an den Gabelspitzen
ermöglichen ein einfaches und 
leichtes Hinein- und Herausfahren 
aus Paletten.

A B

LOGITRANS PANTHER Semi-Silent
•	Tragkraft 1600 kg
•	 nahezu lautloser, problemloser Transport von Rollcontainern 

	 und Paletten auch im Freien!

•	 optimale Wendigkeit im Innen- und Außenbereich

• 	sehr kurzes Vorbaumaß

•	 niedriges Eigengewicht und großer Lenkeinschlag

•	 lange Betriebsdauer bei geringen Wartungskosten

•	 reibungsarme bewegliche Teile

•	 robuste Konstruktion

•	 getestet mit bis zu 46.000 Hüben

•	 europäisches Qualitätserzeugnis

B

1 	Panther Semi-Silent  
	 1682-SA 
	 Art.-Nr. 37942

1600

1140A

IHR VORTEIL
Gleichzeitiger leiser und einfacher Transport von 
Europaletten und Rollcontainern speziell für Frisch- 
dienst Anlieferungen in den frühen Morgenstunden.

IHR VORTEIL
Ergonomische Deichsel und spezielle 
Räder erfordern minimalen Kraftauf- 
wand für ein ergonomisches Handling. 

Gesa bewegt. Seit 1981 Stapler und Hebegeräte

10 5% Online-Rabatt  gesa.at



LOGITRANS PANTHER Silent 
– ein Hubwagen auf leisen Pfoten
•	 Robuste Konstruktion aus verwindungsfreiem Stahl

•	 Geräuschpegel unter 60 dBA – besonders geeignet

	 für Gebäude mit Wohn- und Geschäftsbereichen

•	 Spezielle Gummibereifung schont hochwertige 

	 Boden- und Fliesenbeläge

•	 Optimale Wendigkeit durch kurzes Vorbaumaß (335 mm), 

	 niedriges Eigengewicht und großen Lenkeinschlag 220°

•	 Mit permanentem Schnellhub

•	 Zwillingsgabelrollen sichern optimale Drehbewegung

•	 Alternative Gabellänge wie Panther 2582 Seite 9!

Lautloser Gabelhubwagen schafft auch alle Herausforderungen im Freien...
Die eigens konstruierten Rollen des Panther Silent ermöglichen nicht nur einen 

sehr leisen sondern auch einen problemlosen Transport im Freien. Metallspäne, 

kleine Steine und Schnee sind kein Problem, es haftet nichts an den Rollen, 

dadurch können sie nicht blockieren!

Die Rollen gewähren gleichzeitig einen lautlosen Transport. Der Hubwagen ist 

deshalb für jeden Einsatzbereich, besonders für Super- und Baumärkte maßge-

schneidert! Lautloser Transport auch während der Öffnungszeiten, sodass der 

Kunde in seinem Einkaufserlebnis nicht gestört ist. Panther Silent schont 

empfindliche Böden- und Fliesenbeläge und ist ein sehr umweltgerechter 

Gabelhubwagen mit einer langen Lebensdauer!

GERÄUSCHPEGEL  
UNTER 60 DBA!
Besonders geeignet für Gebäude mit 
Wohn- und Geschäftsbereichen!

Panther 2082 
SR/TR

Tragkraft	 kg 2000
Gabellänge	 mm 1140
*Hubhöhe min. / max.	 mm 85-93 / 205-213

Gabelbreite	 mm 160

Gabeltragbreite	 mm 520

Lenkräder Ø x Breite	 mm 200 x 50

Gabelrollen-Ausführung Tandem

Gabelrollen Ø x  Breite	 mm 85 x 88

Gesamtlänge x Breite	 mm 1475 x 520

Gewicht 	 kg 63

Artikel-Nr. 15074

2

Für einen sehr leisen und auch
problemlosen Transport im Freien
(Metallspäne, kleine Steine oder
Schnee sind kein Problem.

HANDHUBWAGEN 
PANTHER „SILENT“
Für den leisen Transport, schafft die  
Herausforderungen auch im Freien

2 	Panther 2082 SR/TR 
	 Art.-Nr. 15074

2000

1140

IHR VORTEIL
Permanenter Schnellhub

*Einfahrhöhe einstellbar

A

LOGITRANS PANTHER Semi-Silent
•	Tragkraft 1600 kg
•	 nahezu lautloser, problemloser Transport von Rollcontainern 

	 und Paletten auch im Freien!

•	 optimale Wendigkeit im Innen- und Außenbereich

• 	sehr kurzes Vorbaumaß

•	 niedriges Eigengewicht und großer Lenkeinschlag

•	 lange Betriebsdauer bei geringen Wartungskosten

•	 reibungsarme bewegliche Teile

•	 robuste Konstruktion

•	 getestet mit bis zu 46.000 Hüben

•	 europäisches Qualitätserzeugnis

A

Gesa. Immer in Bewegung Stapler und Hebegeräte

11+43 463 34114-0  Wir beraten Sie gerne



LOGITRANS PANTHER INOX-PLUS und INOX
Überall dort wo Hygiene gefordert ist 

benötigen Sie Edelstahl.Teile die in direkten 

Kontakt mit Lebensmittel kommen, müssen 

aus Edelstahl sein, bestimmte Teile

nur feuchtigkeitsbeständig.

Das Design beugt Arbeitsschäden und 

Überlastung vor. Großer Wert wurde auf 

Sicherheit und ergonomische Arbeitsverhält-

nisse gelegt. Beispielsweise gewähren die 

ergonomisch korrekten Greifwinkel der Deichsel 

dem Anwender einen entspannten Griff.

Hohe Qualität wird durch ein erweitertes 

Testprogramm und durch Zusammenarbeit 

mit Fachleuten für Arbeitssicherheit und 

Gesundheit garantiert.

INOX-PLUS:	 100 % Edelstahl

INOX: 	 Edelstahl und korrosionsbeständiges Material. 
	 Deichsel, Radgabeln, Schwinge und Druckplatte aus 	
	 Edelstahl. Druckstange hat eine Polymer-Kunststoff- 
	 beschichtung und Pumpe ist chromit-behandelt.

Panther 2082 INOX-PLUS Panther 2082 INOX

Tragkraft	 kg 2000 2000
Gabellänge	 mm 1140 1140
Hubhöhe min. / max.	 mm 85 / 200 85 / 200

Gabelbreite	 mm 160 160

Gabeltragbreite	 mm 520 520

Lenkräder Ø x Breite	 mm 200 x 50 200 x 50

Gabelrollen-Ausführung Einfach Einfach

Gabelrollen Ø x  Breite	 mm 80 x 90 80 x 90

Gesamtlänge x Breite	 mm 1480 x 520 1480 x 520

Gewicht 	 kg 68 64

Artikel-Nr. 3552 13869

2

Geschlossene Gabel bedeutet 
einfache Reinigung und wenige 
Bakterienverstecke, inkl. Einfahrhilfe

INOX-PLUS - für die Lebensmittel-
und Pharmaindustrie mit hohen
Ansprüchen an Hygiene und Reinigung

HANDHUBWAGEN
„INOX“
Die Unverwüstlichen für den Einsatz in feuchter Gegend

2 	Panther 2082 INOX-PLUS 
	 Art.-Nr. 3552

2000

1140

•	Tragkraft 2000 kg
•	 Chassis aus säurebeständigem Edelstahl AISI 316 

•	 Hubkolben und Pumpenkolben sind rostfrei hartverchromt

•	 Rostfreie Deichsel AISI 303

•	 Wartungsfreie geschützte Hydraulik, Fremdkörper und Wasser 

	 können nicht eintreten

•	 Geschlossene Gabelzinken für hohe Hygieneanforderungen und 

	 effektive Reinigung (keine Verstecke für Bakterien)

•	 Auch in Gabellänge 600, 810, 915, 970, 1220 und 

	 1520 mm lieferbar!

•	 mit Feststellbremse (Fußbremse) erhältlich

Fordern Sie unsere Werkstoff-Spezifikation an!

Geschlossene Gabel für 
einfache Reinigung

IHR VORTEIL
Auch in EX-geschützter  
Ausführung erhältlich

A

A

Gesa bewegt. Seit 1981 Stapler und Hebegeräte

12 5% Online-Rabatt  gesa.at



1

1 	TIGER 2000 WA ZF20S P/PP-ROT 
	 Art.-Nr. 43623

2000

1150

HANDHUBWAGEN 
„TIGER®“-PLUS
MIT WAAGE
mit Qualitätswiegeeinrichtung

TIGER 2000 WA ZF20S P/PP-ROT

Tragkraft	 kg 2000
Gabellänge	 mm 1150
Hubhöhe min. / max.	 mm 85 / 200

Gabelbreite	 mm 180

Gabeltragbreite	 mm 555

Lenkräder Ø	 mm 180

Gabelrollen-Ausführung Tandem

Gabelrollen Ø x  Breite	 mm 74 x 70

Gesamtlänge x Breite	 mm 1580 x 555

Gewicht 	 kg 70

Artikel-Nr. 43623

IHR VORTEIL
Wasser- und staubdicht 
nach Norm IP65

•	Tragkraft 2000 kg
•	 Wiegeeinheit mit 4 Stück Einweg-Batterien 1,5 Volt

	 (Betriebsdauer bis zu 70 Stunden)

•	 Kompakte Elektronik speziell entwickelt für mobiles 

	 Wiegen, LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung, 

	 beständig gegen Wasser und Feuchtigkeit, Gehäuse robust 

	 und widerstandsfähig gegen Erschütterungen und Vibration

•	 Verwindungssteifes Chassis garantiert lange Lebensdauer

•	 1 kg-Anzeigeschritte 

	 (max. Abweichung 0,1 % vom Ladegewicht)

•	 Funktion: Ein/Aus, Nullstellung, Tara, Brutto-Netto-Anzeige

OPTIONAL
Thermodrucker der in mobilen Anwendungen zuverlässig ist. 
Die Nutzung des Druckers hat kaum Einfluss auf die Lebens- 
dauer der Batterien. Der Drucker ist für die Verwendung bei 
niedriger Batteriespannung geschützt und ist auch unempfind-
lich gegenüber Vibrationen und Stößen.

HOHE GENAUIGKEIT
Maximaler Fehler 0,1 % der Waagenkapazität, auch bei nicht 
optimalen Bodenverhältnissen oder bei außermittiger Belastung. 
Die Genauigkeit bleibt hoch.

•	Tragkraft 2000 kg
•	 Chassis aus säurebeständigem Edelstahl AISI 316 

•	 Hubkolben und Pumpenkolben sind rostfrei hartverchromt

•	 Rostfreie Deichsel AISI 303

•	 Wartungsfreie geschützte Hydraulik, Fremdkörper und Wasser 

	 können nicht eintreten

•	 Geschlossene Gabelzinken für hohe Hygieneanforderungen und 

	 effektive Reinigung (keine Verstecke für Bakterien)

•	 Auch in Gabellänge 600, 810, 915, 970, 1220 und 

	 1520 mm lieferbar!

•	 mit Feststellbremse (Fußbremse) erhältlich

Fordern Sie unsere Werkstoff-Spezifikation an!

Gesa. Immer in Bewegung Stapler und Hebegeräte

13+43 463 34114-0  Wir beraten Sie gerne



HLH 1056 P/P EHLH 1056 E-P/P EHLH 1556 E-P/P

Tragkraft	 kg 1000 1000 1500*
Hubhöhe min. / max.	 mm 85 / 800 85 / 800 85 / 800
Gabellänge	 mm 1190 1190 1170

Gabelbreite	 mm 162 162 162

Gabeltragbreite	 mm 560 560 560

Deichselhöhe	 mm 1280 1280 1280

Lastschwerpunkt	 mm 600 600 600

Gesamtlänge x Breite	 mm 1645 x 560 1645 x 560 1645 x 560

Lenkräder Ø x Breite	 mm 180 x 50 180 x 50 180 x 50

Gabelrollen Einfach Ø x  Breite	 mm 75 x 75 75 x 75 75 x 75

Pumpenschläge ohne / mit Last	 mm 28 / 62 – –

Hubgeschwindigkeit ohne / mit Last	  sek. – 11 / 19 11 / 19

Gewicht	 kg 128 158 170

Artikel-Nr. 7608 25731 28525

2 3

Inklusive Batterie 
12 V / 70 Ah 
und Einbauladegerät

Batterie innenliegend

Sicherheitsstützen

Scheren-Hochhubwagen TIGER® mit manuellem und elektrischem
Hub, Einfachzylinder
•	Tragkraft 1000 kg
•	 Wartungsfreie Einzylinder-Hydraulik – keine Gefahr von Undichtheit

•	 Schnellhubfunktion bis 150 kg

•	 Für ergonomisches Arbeiten in richtiger Arbeitshöhe 

•	 Ergonomischer Gummihandgriff

•	 Sicherheitsstützen garantieren festen Stand bei angehobenen Gabeln

•	 Lenkräder Polyurethan (P), Gabelrollen Einfach-Polyurethan (P)

•	 Lenkeinschlag 180°

Elektrohydraulische Ausführung 
EHLH 1056 - E-P/P
•	 Batterie und Ladegerät innenliegend dadurch  

	 leicht zu manövrieren, inklusive Batterie 

	 12 V / 70 Ah und Einbauladegerät

GERINGER WENDERADIUS!
Innenliegende Batterie, wartungsfreier Einfach-Hubzylinder!

SCHEREN- 
HOCHHUBWAGEN 
„TIGER®“
mit manuellem und elektrischem Hub, Einfachzylinder

1000

800

2 	 HLH 1056 P/P 
	 Art.-Nr. 7608

1000

3 	 EHLH 1056 E-P/P 
	 Art.-Nr. 25731

800

*Tragkraft 1500 kg durchgehend bis Hubhöhe 800 mm

A

B

A

B

Gesa bewegt. Seit 1981 Stapler und Hebegeräte
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HL 1006 EHL 1004

Tragkraft	 kg 1500* 1500*
Hubhöhe min. / max.	 mm 85 / 800 85 / 800
Gabellänge	 mm 1200 1200

Gabelbreite	 mm 163 163

Gabeltragbreite	 mm 540 540

Deichselhöhe	 mm 1225 1195

Lastschwerpunkt	 mm 600 600

Gesamtlänge x Breite	 mm 1556 x 540 1651 x 540

Lenkräder Ø x Breite	 mm 150 x 40 150 x 40

Gabelrollen Einfach Ø x  Breite	 mm 75 x 70 75 x 70

Lenkradeinschlag 230° 180°

Hubgeschwindigkeit ohne / mit Last	  m/s – 0,08 / 0,05

Hubgeschwindigkeit normal / schnell 10 / 35 per Pumpenschlag –

Senkgeschwindigkeit ohne / mit Last	  m/s 0,093 ohne Last 0,08 / 0,05

Gewicht	 kg 97 104

Artikel-Nr. 2715 1169

1 2

AUF ANFRAGE ALLE AUSFÜHRUNGEN 
AUCH LIEFERBAR MIT:
Gabellängen:	 700** / 900*** / 1520 / 2000**** mm 
Gabelbreiten:	480 / 680 mm 
Lenkräder:	 antistatisch

Scherenhochhubwagen HL 1004
•	 1500 kg können bis auf 400 mm angehoben und 

	 verfahren werden

• Ab 400 mm wird die Tragkraft auf 1000 kg reduziert 

	 und die Lenkräder sind in der Luft 

• Für ergonomisches Arbeiten in richtiger Arbeitshöhe 

• Pumpengehäuse stahlgeschweißt, leicht zu 

	 reinigen, wartungsfrei

• Schnellhubfunktion bis 200 kg 

• Sicherheitsstützen garantieren festen Stand bei 

	 angehobenen Gabeln (über 400 mm)

• Niedrige Bauhöhe (Vorbaumaß 356 mm), 

	 Gabellänge von 1200 mm

• Lenkräder wahlweise Nylon (schwarz) 

	 oder Polyurethan 

• Gabelrollen wahlweise Tandem-Nylon (schwarz)  

	 oder Tandem-Polyurethan

Scherenhochhubwagen EHL 1004 
Elektrohydraulische Ausführung
•	 Inklusive Batterie wartungsfrei 12 V / 70 Ah 

	 und Einbauladegerät  12 V / 8 Ah

SCHEREN- 
HOCHHUBWAGEN 
LOGITRANS
mit manuellem Hub, Teleskopzylinder

*Reduziert sich auf 1000 kg ab einer Hubhöhe von 400 mm    **Hubhöhe 500 mm    ***Hubhöhe 600 mm    ****Reduzierte Tragkraft 1000 kg bei gesenkter Höhe 90 mm

1500*

800

1 	 HL 1006 
	 Art.-Nr. 2715

1500*

800

2 	 EHL 1004 
	 Art.-Nr. 1169

Gesa. Immer in Bewegung Stapler und Hebegeräte

15+43 463 34114-0  Wir beraten Sie gerne



LOGITRANS
POSITIONSKONTROLLE
für eine ergonomisch korrekte Arbeitshöhe

Ergonomie
•	 Hält automatisch die Höhe

•	 Ergonomisch korrekte Arbeitshöhe

•	 Vorbeugung von Schäden

•	 Schützt den Anwender vor Überbelastung

Effektivität
•	 Sehr einfache Programmierung

•	 Kleine Abmessungen sichern optimalen Platz für das Manövrieren

•	 Hohe Effektivität wegen der verbesserten Arbeitsbedingungen

•	 Die Gabel hebt sich beim Entladen

•	 Die Gabel senkt sich beim Beladen

Sicherheit
•	 Eine Signallampe blinkt, wenn sich die 

	 Gabel hebt oder senkt

•	 Der Sofortstopp hält die Gabel schnell und präzise an

•	 Ein Endschalter unten schützt die Füsse

Technische Details
•	 Druckknöpfe sind durch Folie geschützt

•	 Drehbarer Sensor

•	 Einstellbare Zeitverzögerung und Reichweite

•	 Endschalter oben schützt den Motor

3 	 ELH 1004/POS. 
	 Art.-Nr. 3554 
 
	 EHL 1004 mit Positionskontrolle 
	 Ausführung wie auf Seite 14

Die Positionskontrolle hält automatisch eine ergonomisch korrekte Arbeitshöhe.
Der Anwender arbeitet in konstanter Arbeitshöhe in
rückenschonender Arbeitshaltung. 

Die Positionskontrolle hält mit Hilfe eines Sensors die Gabel stets 
auf der eingestellten Arbeitshöhe. Die Gabel senkt sich, wenn die 
Palette beladen wird, und hebt sich, wenn die Palette entladen wird.

Gesa bewegt. Seit 1981 Stapler und Hebegeräte
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SCHEREN- 
HOCHHUBWAGEN 
„INOX“-LOGITRANS
Die Unverwüstlichen

HL 1004 INOX HL 1004 INOX-PLUS EHL 1004 INOX EHL 1004 INOX-PLUS

Tragkraft	 kg 1500* 1500* 1500* 1500*

Hubhöhe min. / max.	 mm 85 / 800 85 / 800 85 / 800 85 / 800

Gabellänge	 mm 1200 1200 1200 1200

Gabelbreite	 mm 163 163 163 163

Gabeltragbreite	 mm 540 540 540 540

Deichselhöhe	 mm 1220 1220 1240 1240

Lastschwerpunkt	 mm 600 600 600 600

Gesamtlänge x Breite	 mm 1580 x 540 1580 x 540 1645 x 540 1645 x 540

Lenkräder Ø x Breite	 mm 150 x 48 150 x 48 150 x 48 150 x 48

Gabelrollen Einfach Ø x  Breite	 mm 81 x 59,5 81 x 59,5 81 x 59,5 81 x 59,5

Lenkradeinschlag 210° 210° 180° 180°

Hubgeschwindigkeit ohne / mit Last	  m/s – – 0,08 / 0,05 0,08 / 0,05

Hubgeschwindigkeit normal / schnell 10 / 35 per Pumpenschlag 10 / 35 per Pumpenschlag – –

Senkgeschwindigkeit ohne / mit Last	  m/s 0,093 ohne Last 0,093 ohne Last 0,05 / 0,07 0,05 / 0,07

Gewicht	 kg 125 125 132 (ohne Batterie) 132 (ohne Batterie)

Artikel-Nr. 10734 3274 6738 10909

1 2

HL INOX-PLUS
•	 Deichsel, Beine und Pumpenkolben aus Edelstahl

EHL INOX-PLUS
•	 IP54, Batterieabdeckhaube, Deichsel, Beine und Zylinder- 

	 gehäuse aus Edelstahl mit externen Ladegerät 12 V / 8 Ah 	

	 (Einbauladegerät gegen Aufpreis!)

*Reduziert sich auf 1000 kg ab einer Hubhöhe von 470 mm    **Hubhöhe 500 mm    ***Hubhöhe 600 mm    ****Reduzierte Tragkraft 1000 kg bei gesenkter Höhe 90 mm

HL RF-INOX
•	 Deichsel, Pumpenkolben, Achsen und Radhalter aus Edelstahl.  

	 Alle anderen Teile haben eine Polymer-Kunststoffbeschichtung  

	 oder sind chromit-behandelt

EHL INOX
• Deichsel, Achsen und Radhalter aus Edelstahl. Alle anderen Teile  

	 haben eine Polymer-Kunststoffbeschichtung oder sind chromit- 

	 behandelt. Batterie-Ladestandsanzeige extra lackiert, mit Einbau- 

	 ladegerät 12 V / 8 Ah serienmäßig

AUF ANFRAGE AUCH LIEFERBAR MIT:
Gabellängen:	 700** / 900*** / 1520 / 2000**** mm 
Gabelbreiten:	480 / 680 mm

1500*

800

2 	 EHL 1004 INOX-PLUS 
	 Art.-Nr. 10909

Geschlossene Gabel für 
einfache Reinigung

1500*

800

1 	 HL 1004 INOX 
	 Art.-Nr. 10734

Überall dort wo Hygiene gefordert 

ist, benötigen Sie Edelstahl. Teile die 

in direkten Kontakt mit Lebensmittel 

kommen, müssen aus Edelstahl 

sein, bestimmte Teile nur feuchtig-

keitsbeständig.

•	 Bei HL-INOX-PLUS und INOX

	 hassis aus Edelstahl AISI 316

•	 Säurebeständiger, glasperlen-

	 gestrahlter und elektropolierter 

	 Gabelträger

•	 Optimale Reinigung und Wider-

	 standsfähigkeit

•	 Verschleißfeste Oberfläche

•	 Lange Lebensdauer und 

	 niedrige Wartungskosten

•	 Geschlossene Gabelzinken für effektive 

	 Reinigung (keine Verstecke für Bakterien)

•	 Bereifung N/NN (alle Räder Nylon)

Gesa. Immer in Bewegung Stapler und Hebegeräte

17+43 463 34114-0  Wir beraten Sie gerne



HYDRAULIK-STAPLER 
„TIGER®“
mit Fußhydraulik

mit elektrohydraulischem Hub

Lenkrollen 
mit Bremse

Optional:
Plattform 600 x 540 mm
Artikel-Nr.: 7516
Preis: 63,-

IHR VORTEIL!
Verstellbare Gabelzinken 
235 - 500 mm

GHL 4085 GHL 4120 GHL 4150

Tragkraft	 kg 400 400 400
Hubhöhe min. / max.	 mm 85 / 850 85 / 1200 85 / 1500
Gabellänge	 mm 650 650 650

Gabelbreite	 mm 70 70 70

Gabeltragbreite	 mm 235 - 500 verstellbar 235 - 500 verstellbar 235 - 500 verstellbar

Gesamthöhe	 mm 1060 1410 1710

Gesamtlänge x Breite	 mm 1040 x 590 1040 x 590 1040 x 590

Lenkräder Ø mit Bremse	 mm 125 125 125

Gabelrollen Einfach Ø	 mm 75 75 75

Pumpenschläge auf max. Höhe   35 50 63

Gewicht	 kg 76 81 85

Artikel-Nr. 7519 7515 7589

GHLE 4120 GHLE 4150

Tragkraft	 kg 400 400
Hubhöhe min. / max.	 mm 80 / 1200 80 / 1500
Gabellänge	 mm 650 650

Gabeltragbreite	 mm 235 - 500 235 - 500

Bauhöhe	 mm 1410 1710

Lastschwerpunkt	 mm 230 230

Gesamtlänge x Breite	 mm 1100 x 590 1100 x 590

Lenkräder Ø x Breite	 mm 125 x 35 125 x 35

Gabelrollen Einfach Ø x Breite	 mm 75 x 30 75 x 30

Hubgeschwindigkeit mit / ohne Last	 mm/s 0,078 / 0,113 0,078 / 0,113

Senkgeschwindigkeit mit / ohne Last	 mm/s 0,1 / 0,31 0,1 / 0,31

Batteriespannung	 V/Ah 12/70 12/70

Gewicht (ohne Batterie)	 kg 116 122

Artikel-Nr. 20979 20985

3

4

400

3 	 GHL 4085 
	 Art.-Nr. 7519

400

4 	 GHLE 4120 
	 Art.-Nr. 20979

IHR VORTEIL!
Geräuscharme 
Rollen

Palettenstapler GHL TIGER® 
mit Fußhydraulik und verstellbarer Gabel
•	Tragkraft 400 kg
•	 Ergonomischer Hublift, ideal zum Transportieren und Heben von 

	 Werkzeugen, Kleinteilen, zum Bestücken von Maschinen, etc.

•	 Bequemes Anheben mittels Fußpedal, stufenloses 

	 Absenken mit Drehhebel

•	 Stahlkonstruktion mit verchromten Rohrrahmen, 

	 Lackierung: gelb

•	 Lenkrollen und Gabelrollen Polyurethan, Kugellager

B

A

A

B

Gesa bewegt. Seit 1981 Stapler und Hebegeräte
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Hydraulikstapler WS 50 TIGER® 
•	Tragkraft 500 kg
•	 Stabile, geschweißte Profilstahlkonstruktion

•	 Hubantrieb für Lastgabel durch Sicherheits-Handwinde

•	 Kraftübertragung durch leichtgängige Präzisions-Rollenkette

•	 Hubhöhe pro Kurbeldrehung 22 mm

•	 Durch Rohrschiebebügel leicht zu verfahren

•	 Lenkräder und Gabelrollen mit Polyurethanbereifung

HYDRAULIK-STAPLER
„TIGER®“
mit Handwinde oder manuellen Hub

WS 50 HSH 1015

Tragkraft	 kg 500 1000

Hubhöhe min. / max.	 mm 85 / 1560 88 / 1500

Gabellänge	 mm 1000 1150

Gabelbreite	 mm 70 160

Gabeltragbreite	 mm 160 - 690 verstellbar 760

Gesamtlhöhe	 mm 2030 2010

Lastschwerpunkt	 mm 500 585

Gesamtlänge x Breite	 mm 1325 x 725 1604 x 760

Lenkräder Ø x Breite	 mm 150 x 40 150 x 50

Gabelrollen Einfach Ø x  Breite	 mm 80 x 47 80 x 70

Hubgeschwindigkeit normal / schnell	  m/s - 12,5 per Pumpenschlag

Gewicht	 kg 146 220

Artikel-Nr. 7520 7607

1 2

500

1560

1 	 WS 50 
	 Art.-Nr. 7520

1000

1500

2 	 HSH 1015 
	 Art.-Nr. 10909

Gabeltragbreite verstellbar
160 bis 690 mm

IHR VORTEIL!
Mit Gitterschutz und 
Fußfeststellbremse

TIGER® HSH 1015
•	 Stabile, geschweißte Profilstahlkonstruktion

•	 Hydraulisches Heben über verstärkte Deichsel

•	 Hydraulikpumpe aus hochwertigem Stahl

•	 Hartverchromter Hydraulikzylinder

•	 Mit Gitterschutz, Fußfeststellbremse 

•	 Durch Rohrschiebebügel leicht zu verfahren

•	 Lenkräder und Gabelrollen mit Polyurethanbereifung
mit elektrohydraulischem Hub

Gesa. Immer in Bewegung Stapler und Hebegeräte

19+43 463 34114-0  Wir beraten Sie gerne



LF MINI 1002/920 LF MINI 1002/1650

Tragkraft	 kg 1000 1000

Hubhöhe min. / max.	 mm 85 / 920 85 / 1650

Gabellänge	 mm 1150 1150

Gabelbreite	 mm 163 163

Gabeltragbreite	 mm 350 bis 560 einstellbar 350 bis 560 einstellbar

Gesamtlhöhe	 mm 1330 2025

Lastschwerpunkt	 mm 575 575

Gesamtlänge x Breite	 mm 1675 x 680 1685 x 680

Lenkräder Ø x Breite	 mm 180 200

Gabelrollen Einfach Ø x  Breite	 mm 75 x 90 75 x 90

Lenkradeinschlag 180° 180°

Hubgeschwindigkeit normal / schnell	  m/s 8 / 26 per Pumpenschlag 8 / 26 per Pumpenschlag

Senkgeschwindigkeit ohne / mit Last	  m/s 0,07 / 0,19 0,07 / 0,19

Gewicht	 kg 219 254

Artikel-Nr. 18065 18067

LOGITRANS LF MINI
•	 Stabile, geschweißte Profilstahlkonstruktion

•	 Anordnung aller Bedienfunktionen in der Deichsel

•	 Schlagfeste Schutzscheibe

•	 LF MINI 1002/1650 mit Freihub von 330 mm

•	 Einstellbare Gabelzinken standardmäßig

•	 Betätigung der Feststellbremse durch Handhebel

•	 Lenkräder und Gabelrollen mit Polyamidbereifung

3

HYDRAULIK-STAPLER
MIT MANUELLEM HUB
Hubhöhe 920 bis 1650 mm, Tragkraft 1000 kg

Gabel verstellbar Deichsel verstärkt

Ergonomischer Hand-
griff mit Bedien-

elementen

IHR VORTEIL!
Auf Anfrage auch mit Breitspur- 
fahrwerk lieferbar!

3 	LF MINI 1002/920 
	 Art.-Nr. 18065

1000

920

AUF ANFRAGE LIEFERBAR MIT:
Gabellängen:	 600 / 800 / 1520  mm 
mit eingeschränkter Tragkraft

B

A

A B

Gesa bewegt. Seit 1981 Stapler und Hebegeräte
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EPT 15

Tragkraft	 kg 1500

Hubhöhe min. / max.	 mm 85 / 115

Gabellänge	 mm 1150

Lastschwerpunkt	 mm 600

Gabelbreite	 mm 160

Gabeltragbreite	 mm 540

Deichselhöhe in neutraler Position	 mm 1170

Wenderadius	 mm 1445

Gesamtlänge x Breite	 mm 1648 x 560

Antriebsrad Ø x Breite (Polyurethan)	 mm 220 x 70

Gabelrollen Tandem Ø x Breite (Polyurethan)	 mm 80 x 70

Stützlenkrollen Ø x Breite (Polyurethan)	 mm 50 x 30

Hubmotorleistung	 kW 0,8

Fahrmotorleistung	 kW 0,45

Fahrgeschwindigkeit mit / ohne Last	 km/h 4,2 / 4,6

Hubgeschwindigkeit mit / ohne Last	 mm/sek 30 / 53

Batteriespannung	 V/Ah 24/64

Gewicht (ohne Batterie)	 kg 190

Artikel-Nr. 23113

Ladestandsanzeige und
Not-Stopp Taster

Ergonomischer  
Handgriff mit 
Bedienelementen

1. vorwärts/rückwärts
2. Hupe
3. Heben
4. Senken

Modell EPT
•	 Leistungsstark durch wartungsfreien 

	 Drehstrom-Fahrmotor (AC)

•	 Ideal für Einsatz in Geschäften, Waren- und Lagerhäusern 

	 sowie die LKW Be- und Entladung und den innerbetrieblichen 

	 Transport über kurze Strecken

•	 Integriertes Ladegerät ermöglicht den Ladevorgang 

	 an jeder 230 V-Steckdose

•	 mit gefederten Lastrollen

•	 kleiner Wenderadius von 1445 mm

•	 Bodenfreiheit 37 mm für erhöhten Fußschutz

1

ELEKTRO-HUBWAGEN 
„TIGER®“-PLUS
Tragkraft bis 1500 kg

1 	EPT 15 
	 Art.-Nr. 23113

1500

1150

IHR VORTEIL!
Fahren und Heben elektrisch. 
Optional mit Wiegeeinheit auf 
Anfrage erhältlich Integriertes 

Ladegerät

Ergonomischer Handgriff

A B

A

B
1

2
3

4

LOGITRANS LF MINI
•	 Stabile, geschweißte Profilstahlkonstruktion

•	 Anordnung aller Bedienfunktionen in der Deichsel

•	 Schlagfeste Schutzscheibe

•	 LF MINI 1002/1650 mit Freihub von 330 mm

•	 Einstellbare Gabelzinken standardmäßig

•	 Betätigung der Feststellbremse durch Handhebel

•	 Lenkräder und Gabelrollen mit Polyamidbereifung

Gesa. Immer in Bewegung Stapler und Hebegeräte

21+43 463 34114-0  Wir beraten Sie gerne



Panther MAXI

Tragkraft	 kg 1800

Hubhöhe min. / max.	 mm 85 / 200

Gabellänge	 mm 1140

Lastschwerpunkt	 mm 600

Gabelbreite	 mm 158

Gabeltragbreite	 mm 520

Deichselhöhe in neutraler Position	 mm 1296

Wenderadius	 mm 1410

Gesamtlänge x Breite	 mm 1590x520

Antriebsrad Ø	 mm 262,5 (Vulkollan)

Gabelrollen Einfach Ø x Breite (Vulkollan	  mm 85x90

Stützlenkrollen (Vulkollan)	 mm 150x48

Hubmotorleistung	 kW 1,2

Fahrmotorleistung	 kW 1,2

Fahrgeschwindigkeit mit / ohne Last	 km/h 5 / 6

Hubgeschwindigkeit mit / ohne Last	 mm/sek 35/50

Batteriespannung	 V/Ah 2 x 12/115*

Gewicht (ohne Batterie)	 kg 205

Artikel-Nr. 9296

Modell MAXI
•	 Leistungsstark durch wartungsfreien Drehstrom-

	 Fahrmotor, AC-Technologie (Curtis Controller)

•	 Ideal für Einsatz in Geschäften, Waren- und  

	 Lagerhäusern sowie die LKW Be- und Entladung und  

	 der Transport über kurze Strecken

•	 Einfaches Aufladen an jeder Steckdose durch integriertes Ladegerät 

•	 Geringes Vorbaumaß von nur 450 mm, Lenkeinschlag 210°

•	 Manövrieren mit Deichsel in aufrechter Stellung möglich

2

Ergonomische Deichsel
Manövrieren mit 
Deichsel in aufrechter 
Stellung möglich. 
Alle Funktionen sind in 
der Deichsel integriert

1. Brustschalter
2. Hupe
3. Wippe heben/senken
4. vorwärts/rückwärts

ELEKTRO-HUBWAGEN 
„PANTHER“-LOGITRANS
Tragkraft bis 1800 kg

2 	Panther MAXI 
	 Art.-Nr. 9296

1800

1140

*160 Ah oder wartungsfrei gegen Aufpreis!

Integriertes 
Ladegerät

Ergonomische Deichsel

IHR VORTEIL!
Wartungsfreier Fahrmotor (AC)

FOLGENDE SONDERMASSE OHNE 
AUFPREIS LIEFERBAR:
Gabeltragbreite:	 680 mm 
Gabellängen:	 810 / 915 / 970 / 1066 mm 
	 gegen Aufpreis erhältlich

FOLGENDE SONDERMASSE MIT 
AUFPREIS LIEFERBAR:
Gabellängen:	 1220 / 1520 mm 
	 gegen Aufpreis erhältlich

1 2

3

4
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•	 Extrem leicht und wendig

•	 Batteriewechsel (Li-ionen-Akku 8 kg) 

	 mit einem Handgriff. 

•	 Versperrbar mit PIN-Code

•	 Fahrbar mit senkrechter Deichsel, daher 

	 ideal bei engsten Platzverhältnissen

•	 geringes Eigengewicht

ELEKTRO-
HUBWAGEN
EDGE - PTE 15N
Extrem leicht und wendig

         EDGE PTE12N          EDGE PTE15N          EDGE PTE20N

Tragkraft	 kg 1200 1500 2000

Gabellänge	 mm 1150 1150 1150

Hubhöhe min. / max.	 mm 80 / 190 80 / 190 80 / 190

Gabelbreite	 mm 160 160 160

Gabelrollen Ø x Breite	 mm 80 x 93 80 x 93 80 x 93

Antriebsrad	 mm 210 x 70 210 x 70 210 x 70

Gesamtlänge x Breite	 mm 1537 x 540 1530 x 540 1536 x 540

Wenderadius	 mm 1337 1330 1336

Fahrgeschwindigkeit mit / ohne Last	 km/h 4,6 / 4,8 4,6 / 4,8 4,8 / 5,2

Hubgeschwindigkeit mit / ohne Last	 m/s 0,031 / 0,037 0,020 / 0,025 0,017 / 0,022

Batterie	 V/Ah 24/20 24/20 48/20

Gewicht	 kg 124 123 149

Artikel-Nr. 43446 36435 42538

1 2

1200

1150

1 	 EDGE PTE12N 
	 Art.-Nr. 43446

1500

1150

2 	 EDGE PTE15N 
	 Art.-Nr. 36435

Stützlenkrollen für 
erhöhte Sicherheit

Batterie kann mit Ladegerät in
eingestecktem Zustand aber auch 
extern geladen werden (Ladegerät 
kann im Hubwagen verstaut werden) 

Batteriewechsel mit 
einem Handgriff (nur 8 kg)

IHR VORTEIL!
Die elektrische Hubfunktion macht 
die Arbeit nochmals leichter

IHR VORTEIL!
Multifunktionale Display mit Betriebs- 
stundenzähler, Batterieentladeanzeige, 
Fehleranzeige und  Pin-Code-Schloß

B

A

A B
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•	Tragkraft 1000 kg
•	 Leistungsstarker Hubmotor 1,5 kW 

•	 Preisgünstige Variante für gelegentliche Stapelvorgänge  

•	 Einfaches Be- und Entladen von Nutzfahrzeugen und Regalen 

•	 Zwangsführung der Lenkräder, dadurch leichter manövrierbar

•	 Eingebautes Ladegerät 12 V/10 Ah - Aufladen an jeder 230 V Steckdose

•	 Lenkräder Nylon, Gabelrollen Einfach-Nylon

Besonders leicht manövrierfähig durch 
Zwangslenkung über Verbindungskette
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670

1720

450

570
180

800, 1090

SPM 1016 SPM 1025 SPM 1030

Tragkraft	 kg 1000 1000 1000

Hubhöhe min. / max.	 mm 85 / 1600 85 / 2500 85 / 3000

Gabellänge	 mm 1100 1100 1100

Gabelbreite	 mm 180 180 180

Gabeltragbreite	 mm 570 570 570

Bauhöhe	 mm 1980 1830 2080

Lastschwerpunkt	 mm 600 600 600

Gesamtlänge x Breite	 mm 1720 x 570 1720 x 570 1720 x 570

Lenkräder Ø x Breite	 mm 180 x 50 180 x 50 180 x 50

Gabelrollen Tandem Ø x Breite	 mm 74 x 70 74 x 70 74 x 70

Lenkradeinschlag	 mm 1280 1280 1280

Hubgeschwindigkeit ohne / mit Last	  m/s 0,14 / 0,09 0,14 / 0,09 0,14 / 0,09

Senkgeschwindigkeit ohne / mit Last	  m/s 0,1 / 0,12 0,1 / 0,12 0,1 / 0,12

Batteriespannung	 V/Ah 12 / 150 12 / 150 12 / 150

Gewicht (mit Batterie)	 kg 350 410 430

Artikel-Nr. 21218 21282 21283

3

IHR VORTEIL!
Eingebautes 
Ladegerät!

ELEKTRO-
HANDSTAPLER
„TIGER®“-PLUS
Hubhöhen von 1600 bis 3000 mm

3 	 SPM 1016 
	 Art.-Nr. 21218

1000

1600

A

A
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LOGITRANS Elektro-Hydraulikstapler  
auch in Edelstahl-Ausführung lieferbar

Type EHS 1000/1600 INOX

• Tragkraft 1000 kg

• Hubhöhe 1200 / 1400 / 1600 / 2050 /  
	 2450 und 2850 mm

•	Tragkraft 1000 kg
•	 Robuste Konstruktion, garantiert lange 

	 Lebensdauer und niedrige Wartungskosten 

•	 Hohe Wendigkeit durch kurze Baulänge

	 (Vorbaumaß 590 mm)

•	 Zwangsführung der Lenkräder, dadurch

	 leichter manövrierbar

•	 Einbauladegerät 12 V/8 Ah - Aufladen

	 an jeder 230 V Steckdose

•	 Betätigung der Feststellbremse durch Handhebel

•	 Lenkräder und Gabelrollen mit Nylonbereifung 

	 (außer ELF 1001/920 – Bereifung Polyurethan)

•	 Hubhöhe 920 bis 1600 mm auch mit 

	 Tragkraft 1200 kg lieferbar!

IHR VORTEIL!
Auch in Breitspur-Ausführung erhältlich!

ELF
1001/890

ELF
1001/1650

ELF
1001/1910

ELF
1001/2050

ELF
1001/2450

ELF
1001/2850

ELF
1001/3300

Tragkraft	 kg 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Hubhöhe min. / max.	 mm 85 / 890 90 / 1650 90 / 1910 90 / 2050 90 / 2450 90 / 2850 90 / 3300*

Gabellänge	 mm 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150

Gabelbreite	 mm 163 163 163 163 163 163 163

Gabeltragbreite	 mm 560 560 560 560 560 560 560

Bauhöhe	 mm 1330 1340 2240 1530 1730 1930 2240

Lastschwerpunkt	 mm 600 600 600 600 600 600 600

Gesamtlänge x Breite	 mm 1855 x 680 1855 x 680 1855 x 680 1810 x 680 1810 x 680 1810 x 932 1810 x 932

Lenkräder Ø x Breite	 mm 180 x 50 200 x 50 200 x 50 200 x 50 200 x 50 200 x 50 200 x 50

Gabelrollen Einfach Ø x Breite	 mm 75 x 90 85 x 90 85 x 90 85 x 90 85 x 90 85 x 90 85 x 90

Lenkradeinschlag	 mm 180° 180° 180° 180° 180° 180° 180°

Hubgeschwindigkeit ohne / mit Last	  m/s 0,05 / 0,07 0,05 / 0,07 0,05 / 0,07 0,05 / 0,07 0,05 / 0,07 0,05 / 0,07 0,05 / 0,07

Senkgeschwindigkeit ohne / mit Last	  m/s 0,12 / 0,04 0,12 / 0,06 0,12 / 0,04 0,12 / 0,06 0,12 / 0,06 0,12 / 0,06 0,12 / 0,06

Batteriespannung	 V/Ah 12/84 12/84 12/84 12/119 12/119 12/119 12/119

Gewicht (ohne Batterie)	 kg 232 261 259 302 309 322 371

Artikel-Nr. 27111 27112 27114 1167 8775 1168 7965

1

ELEKTRO-
HANDSTAPLER
LOGITRANS
Hubhöhen von 920 bis 3300 mm

*eingeschränkte Tragkraft

1 	 ELF 1001/890 
	 Art.-Nr. 27111

1000

890
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ECL 1016 ECL 1020 ECL 1029 ECL 1529

Tragkraft	 kg 1000 1000 1000 1500

Hubhöhe min. / max.	 mm 85/1530 85/1930 85/2840 85/2815

Bauhöhe eingefahren	 mm 1950 2350 1950 1930

Bauhöhe ausgefahren	 mm 1950 2350 3325 3305

Gabellänge / Gabelbreite	 mm 1150 / 150 1150 / 150 1150 / 150 1150 / 180

Lastschwerpunkt	 mm 600 600 600 600

Gabeltragbreite	 mm 570 570 570 570

Gesamtlänge x Breite	 mm 1800 x 800 1800 x 800 1800 x 800 1806 x 820

Antriebsrad Ø x Breite (Polyurethan)	 mm 220 x 70 220 x 70 220 x 70 210 x 70

Gabelrollen Ø x Breite (Polyurethan)	 mm 80 x 93 80 x 93 80 x 93 80 x 70

Stützlenkrollen (Polyurethan)	 mm 124 x 60 124 x 60 124 x 60 100 x 50

Wenderadius	 mm 1485 1485 1485 1450

Hubmotorleistung	 kW 2,2 2,2 2,2 2,2

Fahrmotorleistung	 kW 0,45 0,45 0,45 0,75

Fahrgeschwindigkeit mit / ohne Last	 km/h 4,3/4,5 4,3/4,5 4,3/4,5 4,4/4,7

Hubgeschwindigkeit mit / ohne Last	 m/s 0,11/0,16 0,11/0,16 0,11/0,16 0,10/0,17

Batteriespannung	 V/Ah 2 x 12/85 2 x 12/85 2 x 12/85 4 x 12/60

Gewicht (ohne Batterie)	 kg 430 450 510 641

Artikel-Nr. 27053 25927 27054 38286

2 3

ELEKTRO-DEICHSEL-
GABELSTAPLER
„TIGER®“-PLUS
Mit Fahrantrieb, Hubhöhe von 1530 bis 2900 mm

2 	 ECL 1016 
	 Art.-Nr. 27053

1000

1530

3 	 ECL 1529 
	 Art.-Nr. 38286

1500

2900

Serie ECL 
•	 Besonders geeignet für Transport auf kurzen Strecken und das 

	 Lagern bis zu einer Hubhöhe von 2900 mm

•	 Wartungsfreier Drehstrom-Fahrmotor

•	 Einbauladegerät

•	 Ergonomische Bauweise

•	 Alle Bedienelemente über Deichselkopf einfach erreichbar

•	 Batterie-Ladeanzeige für höhere Lebensdauer der Batterie

•	 4-Rad-Modell mit seitlich montierter Deichsel für hohe Stabilität

Batterieladestandsanzeige 
mit automatischer Hebe- 
und Abschaltfunktion

Multifunktionsdeichsel 
Heben/Senken 
Vorwärts/Rückwärts

A B
A

B

Gesa bewegt. Seit 1981 Stapler und Hebegeräte

26 5% Online-Rabatt  gesa.at



•	 Hubhöhe bis 3300 mm

•	 Tragkraft 1000 kg

•	 AC-Technologie – einfache Einstellung von Fahrgeschwindigkeit und Beschleunigung

•	 Hohe Wendigkeit durch kurze Baulänge (Vorbaumaß 605 mm)

•	 Lange Betriebszeit pro Batterieladung

•	 Elektronisch variable Geschwindigkeitskontrolle

•	 Betriebsstundenzähler und Ladestandsanzeige

•	 Einbauladegerät 24 V/15 Ah 

•	 Lenkräder/Antriebsrad, Gabelrollen mit Vulkollanbereifung 

SELF MAXI
1002/920

SELF MAXI
1002/1200

SELF MAXI
1002/1400

SELF MAXI
1002/1600

SELF MAXI
1002/2050

SELF MAXI
1002/2450*

SELF MAXI
1002/2850**

SELF MAXI
1002/3300**

Tragkraft	 kg 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Hubhöhe min. / max.	 mm 90 / 920 90 / 1200 90 / 1400 90 / 1600 90 / 2050 90 / 2450 90 / 2850 90 / 3300

Freihub	 mm - - - - 190 190 190 190

Bauhöhe eingefahren	 mm 1320 1530 1730 1930 1530 1730 1930 2240

Bauhöhe ausgefahren	 mm
Ohne 

Teleskopmast
Ohne 

Teleskopmast
Ohne 

Teleskopmast
Ohne 

Teleskopmast
2490 2890 3290 3740

Gabellänge	 mm 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150

Lastschwerpunkt	 mm 600 600 600 600 600 600 600 600

Gabeltragbreite	  mm 560 560 560 560 560 560 560 560

Gesamtlänge x Breite 	 mm 1755 x 635 1755 x 635 1755 x 635 1755 x 635 1765 x 635 1765 x 890 1765 x 890 1765 x 890

Antriebsrad Ø x Breite 	 mm 250 x 76 250 x 76 250 x 76 250 x 76 250 x 76 250 x 76 250 x 76 250 x 76

Gabelrollen Einfach Ø x Breite (Vulkollan)	  mm 85 x 90 85 x 90 85 x 90 85 x 90 85 x 90 85 x 90 85 x 90 85 x 90

Stützlenkrolle Ø x Breite 	 mm 150 x 50 150 x 50 150 x 50 150 x 50 150 x 50 150 x 50 150 x 50 150 x 50

Wenderadius 	 mm 1475 1475 1475 1475 1475 1475 1475 1475

Hubmotorleistung	  kW/V 1,2/24 1,2/24 1,2/24 1,2/24 1,2/24 1,2/24 1,2/24 1,2/24

Fahrmotorleistung 	 kW/V 1,2/24 1,2/24 1,2/24 1,2/24 1,2/24 1,2/24 1,2/24 1,2/24

Fahrgeschwindigkeit mit / ohne Last	  km/h 5 / 6 bis 500 mm Hub, 3 / 4 ab 500 mm Hub

Hubgeschwindigkeit mit / ohne Last 	 m/s 0,07 / 0,12 0,07 / 0,12 0,07 / 0,12 0,07 / 0,12 0,07 / 0,12 0,07 / 0,12 0,07 / 0,12 0,07 / 0,12

Batteriespannung	  V/Ah PzS 24/120 PzS 24/120 PzS 24/120 PzS 24/120 PzS 24/120 PzS 24/120 PzS 24/120 PzS 24/120

Gewicht (ohne Batterie) 	 kg 351 370 376 380 431 438 454 468

Artikel-Nr. 16005 21196 21197 6040 9023 4446 4369 6981

3 4

ELEKTRO-DEICHSEL-GABEL-
STAPLER LOGITRANS
Hubhöhe von 920 bis 3300 mm

*ist mit schmalem und breitem Chassis verfügbar! Schmale Chassis hat 635 mm Gesamtbreite und eingeschränkte Tragkraft   **eingeschränkte Tragkraft

3 	 SELF MAXI 1002/920 
	 Art.-Nr. 16005

1000

920

4 	 SELF MAXI 1002/3300 
	 Art.-Nr. 16005

1000

3300**
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PROBLEMLÖSUNGEN 
VON LOGITRANS
Vom Rollengreifer bis zu Faßgabel - für effizientes Heben!

ROLLEN-ROTATOR
Hantierung schwerer Rollen

Wenn schwere Rollen zu transportieren, heben und drehen 

sind, ist der Rollen-Rotator 

die perfekte Wahl! 

Er ist kompakt, sehr 

wendig und sichert 

dem Anwender 

ergonomisch korrekte 

Arbeitsbedingungen.

Der Rollen-Rotator ist 

in vier einzigartigen 

Modellen erhältlich, 

entweder manuelle 

oder elektrische 

Rotation, manuelles 

oder elektrisches 

Festspannen und Heben.

MAXI-ROTATOR
Entladung von Gütern

Dieser spezielle Rotator wurde für die Entladung von 

Schaumstoffrollen aus einem LKW entwickelt. Jede Rolle 

wiegt ca. 50 kg und werden horizontal im LKW geladen. 

Man greift die Rolle, 

hebt sie an, rotiert sie 

90° und danach wird 

sie transportiert und 

in vertikaler Position 

verlagert. 

 

Ziel war es für die 

Mitarbeiter eine 

Erleichterung zu 

schaffen und die 

Ergonomie am 

Arbeitsplatz 

zu erhöhen. 

ROLLEN-HEBER
Präzise und einfache Positionierung von Rollen

Wenn verschiedene Rollen, wie beispielsweise Folienrollen, 

Papierrollen, oder Walzen in eine Verpackungs-, Druck- oder 

Produktionsmaschine eingesetzt werden müssen, ist der 

Rollen-Heber die perfekte Wahl. 

MULTI-FASSKIPPER
Flexible Fasshantierung

Hohe Flexibilität und Effektivität – der Multi-Fasskipper kann 

viele verschiedenen Fässer in horizontaler und vertikaler 

Position, und von verschiedenem Material 

und verschiedenen Dimensionen, 

hantieren: Stahl, Kunststoff, kleine, 

niedrige, große, quadratische,

runde Fässer – kein Problem!

Fokus auf Sicherheit – 

die Fässer werden 

durch flexible 

Greifarme, Ver-

riegelungsplatten 

und obere Sperren 

sicher festgehalten.
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VLM 550-MINI VLP 550-PRO VLPX 550-PRO MAX

Tragkraft	 kg 550 550 550

Gerätehöhe	 mm - 1200 1770

Ladehöhe	 mm 710 830 1350

Hubhöhe	 mm 780 890 1410

Gesamtlänge	 mm 1620 1620 1620

Gabellänge	 mm 1190 1190 1190

Länge ohne Gabeln	 mm 544 544 544

Gesamtbreite	 mm 800 800 800

Gabelbreite	 mm 540 540 540

Radstand	 mm 860 860 860

Abstand zwischen den Gabeln	 mm 210 210 210

Bodenfreiheit	 mm 0-30 0-30 0-30

Wendekreis	 mm 1180 1180 1180

Motor	 W 800 800 800

Batterie	 V/Ah 36/7,5 36/7,5 36/7,5

Ladegerät	 V/A 20/6 20/6 20/6

Kommunikationsstecker USB Mini USB Mini USB Mini

Anzeige 4.3" TFT Resistives Intelligentes Touchpanel

Artikel-Nr. 42096 42097 42098

DIE FLEXIBLE 
LADEHILFE
Die einzigartige Lösung - Tragkraft 350 und 500 kg

1 	 VLM550-MINI 
	 Art.-Nr. 42096

350

780

1

Es handelt sich um ein einzigartiges Logistikgerät, das die  

Verladung von bis zu 500 kg Paletten in und aus leichten 

Nutzfahrzeugen sowie schweren Lkw erlaubt. Es kann auch  

in temperaturgeführten Fahrzeugen eingesetzt werden.

•	 ermöglicht sicheres und sofortiges Beladen

•	 keine zusätzliche Hilfe erforderlich

•	 keine zusätzliche Ausrüstung erforderlich

•	 kann zwischen Fahrzeugen übertragen werden

•	 verkürzt Ausfallzeit und Ladezeit erheblich

4,3-Zoll-Touchscreen
mit Gewichts- und 
Batterieanzeige

Einzigartiger 
Hebemechanismus

Regenerative 
Selbstladung

Schnelle Ladezeit 
von 3,5 Stunden

IHR VORTEILE
•	 verkürzt die Be- und Entladezeit 
•	 kann von einer einzigen Person bedient werde 
•	 beim Absenken der Lasten gibt es ein Energie- 
	 rückgewinnungssystem 
•	 für den Lebensmitteltransport geeignet

Befördern Sie 
das Ladegut
in den Laderaum

1

Gabel weiter 
absenken und 
Stützbeine 
einfahren

3

Gabel absenken 
und Stützbeine 
herausziehen

2

Das Ladegut 
und der 
VANLIFT 
sind verstaut

4
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Gabelzinkenlänge: 540 mm,
um 260 mm ausziehbar

Gabel in Breite verstellbar

Multi-Display-Hubkarren fußhydraulisch
•	 Tragkraft 400 kg

•	 Extrem gut manövrierbar

•	 Gabelzinken auszieh- und verstellbar  

•	 Solide Konstruktion 

•	 Kippsicher und geräuscharmer Hub

IHR VORTEIL!
DS-HK Multi mit auszieh- und 
verstellbaren Gabelzinken!

UUK 120 UKL 120

Produkt Klappschaufel Lastschutzbügel

Artikel-Nr. 5317 7600

2
DS-HK MULTI

Tragkraft	 kg 400 / 200*
Hubhöhe min. / max.	 mm 85 / 850
Hubweg (pro Pumpbewegung)	 mm 25

Räder hinten Ø 	 mm 120

Räder vorne Ø	 mm 75

Gewicht	 kg 80

Artikel-Nr. 18442

DISPLAY-HUBKARREN
mit Fußhydraulik oder Handwinde

UK 120, handhydraulisch
•	 Einfache Handhabung

•	 Extrem gut manövrierbar

•	 Rohrkonstruktion für maximale Festigkeit bei geringem  

	 Eigengewicht (nur 25 kg)

•	� Feststellbremse wirkend auf beide Hinterräder

•	 50 mm breiter Gurt statt Stahlseil oder Kette, 

	 dadurch wartungsfrei und sauber

•	 Geräuscharme Winde mit Sicherheitskurbel

•	Zubehör: Klappschaufel aus Edelstahl, Lastschutzbügel

1 	 UK 120 
	 Art.-Nr. 5316

120

1100

2 	 DS-HK MULTI 
	 Art.-Nr. 18442

400

850

*mit ausgefahrenen Gabelzinken

UK 120/1100 UK 120/1600

Tragkraft	 kg 120 120
Hubhöhe min. / max.	 mm 80 / 1100 80 / 1600
Hubweg (pro Kurbelumdrehung)	 mm 70 70

Räder hinten Ø, Kugellager	 mm 200 200

Räder vorne Ø, Konuskugellager	 mm 50 (Doppellenkrollen) 50 (Doppellenkrollen)

Gewicht	 kg 25 30

Artikel-Nr. 5316 42551

1

Klappschaufel 
optional erhältlich

Lastschutzbügel
optional erhältlich

IHR VORTEIL!
Hubhöhen  
1200 /1300/1400/1500 mm  
auf Anfrage lieferbar!

A B

A

B
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LogiQ - einfache und mühelose Handhabung  
von Viertelpaletten
•	 Für Lager- und Verpackungsbereiche,  

	 Supermärkte und Tankstellen, usw.

•	 Hohe Wendigkeit

•	 Niedriges Eigengewicht

•	 Rollen gewähren lautlosen Transport und 

	 schonen Boden und Fliesenbeläge

Ergonomischer Hebelift in Leichtbauweise
•	 Hubhöhe 130 - 1700 mm  •	 Plattform 470 x  600 mm (Anpassung möglich)

•	 Batteriekapazität 24 Volt / 12 Ah  

•	 Fernbedienung mit Spiralkabel heben/senken 

•	 Eingebautes Ladegerät, Netzstecker 230 V

•	 2 Gabelrollen 75 mm und 2 Lenkrollen 125 mm mit Feststeller und Fußschutz

LogiQ 200 LogiQ 300

Tragkraft	 kg 200 300
Hubhöhe min. / max.	 mm 115 325
Gabellänge	 mm 600 600

Bauhöhe 	 mm 470 625

Gesamtbreite 	 mm 455 505

Vorbaumaß 	 mm 260 300

Gesamtlänge 	 mm 860 900

Einfahrhöhe	 mm 85 85

Gabelzinkenbreite	  mm 205 200

Gabelzinkenstärke 	 mm – 45

Gesamthöhe mit Deichsel 	 mm 1040 1170

Gewicht 	 kg 22 47

Artikel-Nr. 26978 26979

E100A E150A E250A

Tragkraft	 kg 100 150 250
Hubhöhe min. / max.	 mm 130 / 1700 130 / 1500 130 / 1700
Plattform	  mm 600 x 470 600 x 470 600 x 470

Bauhöhe	  mm 1830 1830 2020

Lastschwerpunkt 	 mm 235 235 235

Gesamtlänge x Breite 	 mm 870 x 600 870 x 600 900 x 600

Lenkräder Ø x Breite	  mm 125 x 35 125 x 35 125 x 35

Gabelrollen Einfach Ø x Breite 	 mm 75 x 30 75 x 30 75 x 30

Leistung Hubmotor	 kW 0,15 0,15 0,15

Batteriespannung 	 12/24 12/24 24/17

Gewicht (ohne Batterie) 	 kg 66 63 90

Artikel-Nr. 8218 8223 35299

HEBELIFTE
Modell LogiQ 200/300 und E100/150/250A

5 	 E150A 
	 Art.-Nr. 8218

100

1700

LogiQ 200
•	 Heben/Bewegen 

	 von Viertelpaletten

•	 Mit nur einer Deichselbe-

	 wegung lässt sich die 

	 Palette heben 

LogiQ 300
•	 Bewegen sowie Heben von Viertelpaletten und zum  

	 Auf- und Abstapeln auf Euro-Paletten

•	 Die Palette hebt sich vom Boden mit bloß einem  

	 halben Pumpenhub, und bis zur maximalen Hubhöhe  

	 mit nur 5 Hubhöhen

5

3 4

4 	 LogiQ 300 
	 Art.-Nr. 26979

300

325

3 	 LogiQ 200 
	 Art.-Nr. 26978

200

115

LogiQ 300 nimmt problemlos 
die obere Viertelpalette

IHR VORTEIL!
Doppel-Viertel-Paletten-
heber DLQ200 auf Anfrage. 
Hantieren von zwei Viertel- 
paletten gleichzeitig!

1 	 UK 120 
	 Art.-Nr. 5316
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TRAG- 
ROLLEN

TRAGROLLEN

GESA hilft Ihnen wirtschaftlich, schonend, 
rasch und kompetent zu transportieren. 
Noch Fragen? Rufen Sie an: +43(0)463/34114-0

Wir fertigen individuelle Tragrollen nach Ihren 
Vorgaben und Ihren Anforderungen.  
Sie benötigen eine spezielle Rolle oder ein  
spezielles Ersatzteil – dann sind Sie bei uns  
richtig. Konfigurieren Sie sich schnell und  
einfach online die passende Rolle und fordern  
Sie ein unverbindliches Preisangebot an.

WEITERE INFOS 
gesa.at/idlerroller/configurator

So funktioniert‘s: 
QR CODE scannen und sofort relevante Produkt-

informationen und aktuelle Preise erhalten. Und  

das Allerbeste - 5% Rabatt auf jede Online-Bestellung!

Gesa bewegt. Seit 1981 Stapler und Hebegeräte



TRAG- 
ROLLEN

STAPLERAN-
BAUGERÄTE UND
KIPPBEHÄLTER
34

GABELVERLÄNGERUNGEN
Ausführung geschlossen oder offen

GITTERBOXTRAVERSE,
GITTERBOXWENDER
Tragkraft 250 kg

MULDEN- UND LANGGUTKIPPER
Tragkraft 900-1500 kg

ARBEITSBÜHNE
Typ MB-A

KIPPBEHÄLTER
Tragkraft 600-3000 kg

SPÄNEKIPPER UND KASTENWAGEN
Tragkraft 600-2000 kg

MÜLLTONNENWENDER
für 120 und 240 Liter

KIPPBEHÄLTER
Tragkraft 500-3000 kg

KLAPPBODENBEHÄLTER
Tragkraft 1000-3000 kg
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INFORMATIONEN 
FÜR SIE ONLINE
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RAL 5010 RAL 6011 RAL 2004 RAL 5018 RAL 9005

GABELVERLÄNGERUNGEN
Ausführung geschlossen (RV-G) oder Unterseite offen (RV-O)

Wichtige Helfer im betrieblichen Alltag - offene oder geschlossene Ausführung
Mit der Gabelverlängerung bewerkstelligen Sie den Transport großvolumiger Güter, 

für den die Länge der vorhandenen Zinken nicht ausreicht. Das aus sechs Millimeter 

dickem Stahlblech gefertigte Produkt ist äußerst robust. 

Einem Abrutschen vom Stapler wird durch eine Steckbolzenverriegelung vorgebeugt.

Bitte beachten Sie, dass eine Gabelverlängerung für Ihren Stapler dessen 

Lastschwerpunkt verlagert. 

Für nähere Informationen ziehen Sie das Schwerlastdiagramm und den 

Lastschwerpunkt Ihres Geräts heran. Des Weiteren muss die Verlängerung 

zu mindestens 60 Prozent auf den Gabelzinken des Staplers aufliegen.

BEI DER ANFRAGE BITTE 
UNBEDINGT ANGEBEN!

1.	 Variante (geschlossen oder offen)
	 RV-G / RV-O

2.	 Länge (mm)
	 1600 / 1800 / 2000 / 2200 / 2400 / 2600 / 2800 / 3000

3.	 Zinkenmaß (mm)
	 80 x 40 / 100 x 40 / 100 x 50 / 120 x 40 / 120 x 50 / 125 x 45 / 125 x 50 / 150 x 50

4.	 Farbton (RAL)
	 RAL 5010 / RAL 5011 / RAL 2004 / RAL 5018 / RAL 9005

RV-G: Kastenprofil, Unterseite der Verlängerung geschlossen
Sicherung mittels Steckbolzen und Federstecker

RV-O: Kastenprofil, bei dieser Variante ist die Unterseite der Verlängerung offen
Sicherung mittels Steckbolzen und Federstecker

IHR VORTEILE!
•	 Schnelle und preiswerte Lösung

•	 Konstruktion aus 6 mm Stahlblech

•	 Steckbolzenverriegelung

Steckbolzen

Federstecker

Gesa bewegt. Seit 1981 Stapler und Hebegeräte
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TÜV Österreich geprüfte Arbeitsbühnen  
für Gabelstapler
•	 Sicherheit bei Reparatur und Wartungsarbeiten

•	 Zulässig für 2 Personen

•	 Zulässiges Gesamtgewicht 300 kg

•	 Serienmäßig mit verzinkter Werkzeugablage,  

	 Maße 745 x 150 x 110 mm

•	 Einfahrtaschen mit 

	 Abrutschsicherung (200 x 80 mm)

Oberfläche
•	 lackiert: RAL 2000, orange oder RAL 5012, blau

•	 feuerverzinkt

 

Zubehör (gegen Aufpreis)
•	 2 Lenk + 2 Bockrollen aus 

	 Polyamid Ø 180 mm, 

	 davon eine Lenkrolle mit 

	 Feststeller - Bauhöhe 220 mm

•	 Anschlagpunkt für PSA

	 (persönliche Schutzausrüstung)

Weitere Ausführungen auf Anfrage

C

AB B

D
A =	 600	mm

B =	 200	mm

C =	 1000	mm

D =	 80	mm

ACHTUNG!
Der Hebekorb muss vom  
Betreiber noch mit dem  
jeweiligen Stapler vom  
Ziviltechniker oder TÜV 
abgenommen werden!

MB-A

Maße (L x B x H) 	 mm 1115 x 1200 x 2090

Standfläche	  mm 800 x 1200

Gewicht	  kg 132

Artikel-Nr. 11369

ARBEITSBÜHNE
Typ MB

1 	MB-A  
	 (Aufnahme mit Gabelstapler an der breiten Seite) 
	 Art.-Nr. 11369

1

Typ MB-K
Arbeitsbühne  
kranbar

Typ MB-A/L
Aufnahme an  
der schmalen Seite

Typ MB-A/D/L
mit Dach, Aufnahme an  
der schmalen Seite

Typ MB-A/D
mit Dach, Aufnahme an  
der breiten Seite

Ablagefach
verzinkt

Einfahrtaschen
mit Abrutschsicherung

Schutzgitter

Gesa. Immer in Bewegung Stapler und Hebegeräte
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Dieser Mülltonnenwender ist ein Vorsatzgerät für den 

Gabelstapler zum Entleeren von handelsüblichen 

Müllgroßbehältern. Ein spezieller Verschluss sorgt dafür, 

dass der Müllbehälter während des Kippvorgangs fest 

im Gestänge verankert bleibt. 

Ein weiterer Vorteil in der Handlichkeit ist die Auslösung 

des Kippvorgangs über Schwerkraft, wodurch Ihnen eine 

zuverlässige Durchführung des Vorgangs garantiert wird. 

Unser Mülltonnenwender Typ RMW ist bequem von einem 

Mitarbeiter vom Stapler über einen Seilzug zu entleeren.

MÜLLTONNENWENDER
Modell RR-RMW

RAL 5010 RAL 6011 RAL 2004 RAL 5018 RAL 7005

RR-RMW
Abmessungen B x T x H	 mm 1000 x 1000 x 1080

Mülltonne 120 Liter + 240 Liter

Gewicht 	 kg 100

Artikel-Nr. 	 RAL 5010 39071
Artikel-Nr. 	 RAL 6011 39075
Artikel-Nr. 	 RAL 2004 39073
Artikel-Nr. 	 RAL 5018 39074
Artikel-Nr. 	 RAL 7005 39076

1 	RR-RMW RAL 5010 
	 Art.-Nr. 39071

1

IHR VORTEILE!
•	 Schnelles Entleeren von handelsüblichen Müllgroßbehältern

•	 Spezialverschluss verhindert das Herausfallen des Müllbehälters  
	 während des Kippvorgangs

•	 Ein-Personen-Bedienung vom Staplersitz aus

•	 Sehr robuste Stahl-Schweißkonstruktion und keine Hydraulik

Robuste Stahl-Schweißkonstruktion

Spezialverschluss verhindert das
Herausfallen des Müllbehälters
während des Kippvorgangs

Keine Hydraulik

Per Seilzug vom Fahrersitz entleeren

Gesa bewegt. Seit 1981 Stapler und Hebegeräte
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GITTERBOXTRAVERSE, 
GITTERBOXWENDER
Modell RR-RGT und RR-RGW

RAL 5010

RAL 5010

RAL 6011

RAL 6011

RAL 2004

RAL 2004

RAL 5018

RAL 5018

RAL 3000

RAL 3000

RAL 7005

RAL 7005

RR-RGW
Tragkraft	 kg 450
Abmessungen B x T x H	 mm 570 x 1640 x 450

Gewicht 	 kg 90

Artikel-Nr. 	 RAL 5010 39050
Artikel-Nr. 	 RAL 6011 39053
Artikel-Nr. 	 RAL 2004 31331
Artikel-Nr. 	 RAL 5018 39052
Artikel-Nr. 	 RAL 3000 39051
Artikel-Nr. 	 RAL 7005 39054

RR-RGT
Tragkraft	 kg 1000
Abmessungen B x T	 mm 610 x 1240

Gewicht 	 kg 50

Artikel-Nr. 	 RAL 5010 39059
Artikel-Nr. 	 RAL 6011 39063
Artikel-Nr. 	 RAL 2004 39061
Artikel-Nr. 	 RAL 5018 39062
Artikel-Nr. 	 RAL 3000 39060
Artikel-Nr. 	 RAL 7005 39064

Gitterboxwender RR-RGW
•	 Stabile Schweißkonstruktion 

•	 Ohne Hydraulik verwendbar

•	 Bedienung per Seilzug vom Fahrersitz

•	 Mit Kette gegen Abrutschen gesichert 

•	 Einfaches und Schnelles Entleeren von 

	 Euro-Gitterboxen (DIN 15155)

Gitterboxtraverse RR-RGT 
•	 Schneller und sicherer Transport von genormten

	 Gitterboxen nach DIN 15155

•	 Extrem niedrige Bauhöhe

•	 Einfache Handhabung

IHR VORTEIL!
Kettensicherung gegen  
Abrutschen von den Zinken

Gesa. Immer in Bewegung Stapler und Hebegeräte
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RR-RUK-30 RR-RUK-50 RR-RUK-75 RR-RUK-100 RR-RUK-125 RR-RUK-150
Tragkraft	 kg 900 1200 1500 1800 2000 2000
Inhalt	 dm3 300 500 750 1000 1250 1500

Abmessungen B x T x H	 mm
680 x 1400  

x 580
780 x 1400  

x 680
1240 x 1520  

x 800
1240 x 1620  

x 800
1130 x 1570  

x 980
1330 x 1570  

x 980

Schüttkantenhöhe	  mm 500 600 700 600 730 730

Gewicht 	 kg 100 115 162 184 195 205

Artikel-Nr. 	 RAL 5010 38322 38330 38338 38346 38354 38362
Artikel-Nr. 	 RAL 6011 38326 38334 38342 38350 38358 38366
Artikel-Nr. 	 RAL 2004 38324 38332 38340 38348 38356 38364
Artikel-Nr. 	 RAL 5018 38325 38333 38341 38349 38357 38365
Artikel-Nr. 	 RAL 7005 38327 38335 38343 38351 38359 38367
Artikel-Nr. 	 verzinkt 38329 38337 38345 38353 38361 38369

RR-RTK-50 RR-RTK-75 RR-RTK-100 RR-RTK-150
Tragkraft	 kg 1200 1200 1200 1200
Inhalt	 dm3 500 750 1000 1500
Abmessungen B x T x H	 mm 830 x 1450 x 780 1200 x 1450 x 780 1580 x 1450 x 780 2370 x 1450 x 780

Schüttkantenhöhe	  mm 670 670 670 670

Gewicht 	 kg 180 200 210 300

Artikel-Nr. 	 RAL 5010 38378 38386 38394 38402
Artikel-Nr. 	 RAL 6011 38382 38390 38398 38406
Artikel-Nr. 	 RAL 2004 38380 38388 38396 38404
Artikel-Nr. 	 RAL 5018 38381 38389 38397 38405
Artikel-Nr. 	 RAL 7005 38383 38391 38399 38407
Artikel-Nr. 	 verzinkt 38385 38393 38401 38409

RR-RAM-30 RR-RAM-60 RR-RAM-90 RR-RAM-120 RR-RAM-170 RR-RAM-210
Tragkraft	 kg 1000 1000 1250 1500 2000 2000
Inhalt	 dm3 300 600 900 1200 1700 2100

Abmessungen B x T x H	 mm
770 x 1340 

x 825
1070 x 1340 

x 825
1570 x 1340 

x 825
1070 x 1800 

x 1100
1570 x 1800 

x 1100
1870 x 1800 

x 1100

Schnittkantenhöhe	  mm 745 745 745 920 920 920

Gewicht 	 kg 95 110 150 200 235 260

Artikel-Nr. 	 RAL 5010 38410 38418 38426 38434 38442 38450
Artikel-Nr. 	 RAL 6011 38414 38422 38430 38438 38446 38454
Artikel-Nr. 	 RAL 2004 38412 38420 38428 38436 38444 38452
Artikel-Nr. 	 RAL 5018 38413 38421 38429 38437 38445 38453
Artikel-Nr. 	 RAL 7005 38415 38423 38431 38439 38447 38455
Artikel-Nr. 	 verzinkt 38417 38425 38433 38441 38449 38457

RR-RUK-30 RR-RUK-50 RR-RUK-75 RR-RUK-100
Tragkraft	 kg 750 1000 1350 1350
Inhalt	 dm3 300 500 750 1000
Abmessungen B x T x H	 mm 830 x 1350 x 810 1280 x 1350 x 810 1200 x 1640 x 1060 1580 x 1640 x 1060

Schüttkantenhöhe	  mm 700 700 925 925

Gewicht 	 kg 115 140 175 205

Artikel-Nr. 	 RAL 5010 38322 38330 38338 38346
Artikel-Nr. 	 RAL 6011 38326 38334 38342 38350
Artikel-Nr. 	 RAL 2004 38324 38332 38340 38348
Artikel-Nr. 	 RAL 5018 38325 38333 38341 38349
Artikel-Nr. 	 RAL 7005 38327 38335 38343 38351
Artikel-Nr. 	 verzinkt 38329 38337 38345 38353

KIPPBEHÄLTER
1 	 RR-RUK Universalkipper

2 	 RR-RUK Muldenkipper

3 	 RR-RAM Abrollkipper

4 	 RR-RSK Selbstkipper

Gesa bewegt. Seit 1981 Stapler und Hebegeräte
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RR-RMK-30 RR-RMK-50 RR-RMK-80 RR-RMK-100 RR-RMK-120 RR-RMK-150 RR-RMK-200
Tragkraft	 kg 1500 2500 3000 3000 3000 3000 3000
Inhalt	 dm3 300 500 800 1000 1200 1500 2000

Abmessungen B x T x H	 mm
840 x 1150 

x 910
840 x 1330 

x 1030
1140 x 1330 

x 1030
1400 x 1330 

x 1030
1640 x 1330 

x 1030
1940 x 1330 

x 1030
2150 x 1330 

x 1030

Schüttkantenhöhe	  mm 800 915 915 915 915 930 1055

Gewicht 	 kg 165 220 249 267 285 325 392

Artikel-Nr. 	 RAL 5010 38486 38493 38500 38507 38514 38521 38528
Artikel-Nr. 	 RAL 6011 38490 38497 38504 38511 38518 38525 38532
Artikel-Nr. 	 RAL 2004 38488 38495 38502 38509 38516 38523 38530
Artikel-Nr. 	 RAL 5018 38489 38496 38503 38510 38517 38524 38531
Artikel-Nr. 	 RAL 7005 38491 38498 38505 38512 38519 38526 38533
Artikel-Nr. 	 verzinkt 38492 38499 38506 38513 38520 38527 38534

RR-RTB-30 RR-RTB-50 RR-RTB-75 RR-RTB-100 RR-RTB-125 RR-RTB-150 RR-RTB-200
Tragkraft	 kg 1500 1500 2000 2000 2000 3000 3000
Inhalt	 dm3 300 500 750 1000 1250 1500 2000

Abmessungen B x T x H	 mm
850 x 1100 

x 800
850 x 1400 

x 900
1200 x 1400 

x 900
1550 x 1400 

x 900
1550 x 1630 

x 900
1850 x 1630 

x 900
1700 x 2000 

x 1150

Schüttkantenhöhe	  mm 700 750 750 750 700 700 1000

Gewicht 	 kg 152 203 230 249 263 298 367

Artikel-Nr. 	 RAL 5010 38535 38541 38547 38553 38559 38565 38571
Artikel-Nr. 	 RAL 6011 38539 38545 38551 38557 38563 38569 38575
Artikel-Nr. 	 RAL 2004 38537 38543 38549 38555 38561 38567 38573
Artikel-Nr. 	 RAL 5018 38538 38544 38550 38556 38562 38568 38574
Artikel-Nr. 	 RAL 7005 38540 38546 38552 38558 38564 38570 38576
Artikel-Nr. 	 verzinkt 43759 43760 43761 43762 43763 43764 43765

RR-RST-30 RR-RST-50 RR-RST-75 RR-RST-90 RR-RST-150 RR-RST-200
Tragkraft	 kg 600 1000 1500 2000 2000 2000
Inhalt	 dm3 300 500 750 900 1500 2000

Abmessungen B x T x H	 mm
765 x 800

x 600
965 x 1000 

x 900
965 x 1200 

x 900
1165 x 1200 

x 900
1665 x 1200 x 

1000
2165 x 1200 x 

1000

Schüttkantenhöhe	 mm 600 900 900 900 1000 1000

Gewicht 	 kg 50 80 90 100 140 170

Artikel-Nr. 	 RAL 5010 43371 43377 43383 43389 43395 43401
Artikel-Nr. 	 RAL 6011 43372 43378 43384 43390 43396 43402
Artikel-Nr. 	 RAL 2004 43373 43379 43385 43391 43397 43403
Artikel-Nr. 	 RAL 5018 43374 43380 43386 43392 43398 43404
Artikel-Nr. 	 RAL 7005 43375 43381 43387 43393 43399 43405
Artikel-Nr. 	 verzinkt 43376 43382 43388 43394 43400 43406

Die optimale Lösung zum Sammeln und Transportieren von schweren Produktionsrohstoffen und Betriebsabfällen. Durch die Abrollkufen 

entsteht beim Entleervorgang kein Schlag auf das Hubgerüst des Staplers. Entriegelung per Seilzug vom Staplersitz aus. Kettensicherung 

gegen Abrutschen von den Zinken.

KIPPBEHÄLTER

RAL 5010 RAL 6011 RAL 2004 RAL 5018 RAL 7005

5 	 RR-RMK Schwerlastkipper

6 	 RR-RTB Schwerlastkipper

7 	 RR-RST Stapelkipper
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RR-RMA-30 RR-RMA-60 RR-RMA-90 RR-RMA-120
Tragkraft	 kg 1000 1000 1250 1500
Inhalt	 dm3 300 600 900 1200
Abmessungen B x T x H	 mm 770 x 1340 x 825 1070 x 1340 x 825 1570 x 1340 x 825 1070 x 1800 x 1100

Schüttkantenhöhe	  mm 745 745 745 920

Gewicht 	 kg 95 110 150 200

Artikel-Nr. 	 RAL 5010 38617 38623 38629 38635
Artikel-Nr. 	 RAL 6011 38621 38627 38633 38639
Artikel-Nr. 	 RAL 2004 38619 38625 38631 38637
Artikel-Nr. 	 RAL 5018 38620 38626 38632 38638
Artikel-Nr. 	 RAL 7005 38622 38628 38634 38640
Artikel-Nr. 	 verzinkt 43750 43751 43752 43753

RR-RMI-15 RR-RMI-25 RR-RMI-35
Tragkraft	 kg 500 600 750
Inhalt	 dm3 150 250 350
Abmessungen B x T x H	 mm 675 x 1075 x 450 975 x 1075 x 450 1330 x 1075 x 450

Schüttkantenhöhe	  mm 450 450 450

Gewicht 	 kg 75 90 110

Artikel-Nr. 	 RAL 5010 38596 38603 38610
Artikel-Nr. 	 RAL 6011 38600 38607 38614
Artikel-Nr. 	 RAL 2004 38598 38605 38612
Artikel-Nr. 	 RAL 5018 38599 38606 38613
Artikel-Nr. 	 RAL 7005 38601 38608 38615
Artikel-Nr. 	 verzinkt 38602 38609 38616

RR-RGK-300 RR-RGK-400 RR-RGK-500
Tragkraft	 kg 3000 3000 3000
Inhalt	 dm3 3000 4000 5000
Abmessungen B x T x H	 mm 2220 x 2380 x 1045 2220 x 2380 x 1295 2220 x 2380 x 1545

Schüttkantenhöhe	  mm 1045 1045 1045

Gewicht 	 kg 520 570 610

Artikel-Nr. 	 RAL 5010 20730 20732 38589
Artikel-Nr. 	 RAL 6011 38580 38586 38593
Artikel-Nr. 	 RAL 2004 38578 38584 38591
Artikel-Nr. 	 RAL 5018 38579 38585 38592
Artikel-Nr. 	 RAL 7005 38581 38587 38594
Artikel-Nr. 	 verzinkt 38582 38588 38595

KIPPBEHÄLTER

RAL 5010 RAL 6011 RAL 2004 RAL 5018 RAL 7005

1 	 RR-RGK Großraumkipper

2 	 RR-RMI Minikipper

3 	 RR-RMA Automatikkipper
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RR-RUK-DUO RR-RUK-TRIO

Tragkraft	 kg 1200 1500
Inhalt	 dm3 2 x 900 3 x 600

Abmessungen B x T x H	 mm 1790 x 1560 x 1010 1850 x 1560 x 1010

lichte Einfahrtaschenmaße A / B / C	  mm 600 / 200 / 60 600 / 200 / 60

Gewicht 	 kg 340 400

Artikel-Nr. 	 43748 43749

C C

BB

A

RR-RLK

Tragkraft	 kg 900
Inhalt	 dm3 Langgut

Abmessungen B x T x H	 mm 1250 x 1570 x 980

Schüttkantenhöhe	  mm 730

Gewicht 	 kg 115

Artikel-Nr. 	 RAL 5010 38641
Artikel-Nr. 	 RAL 6011 38645
Artikel-Nr. 	 RAL 2004 38643
Artikel-Nr. 	 RAL 5018 38644
Artikel-Nr. 	 RAL 7005 38646
Artikel-Nr. 	 verzinkt 38647

KIPPBEHÄLTER

RAL 5010 RAL 6011 RAL 2004 RAL 5018 RAL 7005 RAL 3000

Muldenkipper Modell RR-RUK-DUO und RR-RUK-TRIO
Werstoffsammlung mit 2 oder 3 Fraktionen.  

Schnelle, kostengünstige Entsorgung durch  

Einsparung von Transportwegen. Entriegelung  

per Seilzug vom Fahrersitz aus. Kettensicherung  

gegen Abrutschen von den Zinken

Langgutkipper Modell RR-RLK
Langgutkipper für den Transport von Langgut wie z.B. Holzlatten, 

Stabmaterial etc. Entriegelung per Seilzug vom Staplersitz aus. 

Kettensicherung gegen Abrutschen von den Zinken. Abfangschere 

mit Zugfeder zwischen Behälterboden und Grundrahmen.

4 	 RR-RUK-DUO 
	 Art.-Nr. 43748

5 	 RR-RUK-TRIO 
	 Art.-Nr. 43749

6 	 RR-RLK RAL 5010 
	 Art.-Nr. 38641

6

4 5

IHR VORTEILE!
•	 Entriegelung per Seilzug vom  
	 Fahrersitz aus

•	 Kettensicherung gegen Abrutschen  
	 von den Zinken

•	 Einsparung von Transportwegen
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RR-RUK-S 30 RR-RUK-S 50 RR-RUK-S 75 RR-RUK-S 100 RR-RUK-S 125 RR-RUK-S 150
Tragkraft	 kg 900 1200 1500 1800 2000 2000
Inhalt	 dm3 300 500 750 1000 1250 1500

Abmessungen B x T x H	 mm
680 x 1400 

x 580
780 x 1400 

x 680
1240 x 1520 

x 800
1240 x 1620 

x 800
1130 x 1570 

x 980
1330 x 1570 

x 980

Schüttkantenhöhe	 mm 500 600 700 600 730 730

Gewicht 	 kg 100 115 162 184 195 205

Artikel-Nr. 	 RAL 5010 43449 43455 43462 43467 43474 43480
Artikel-Nr. 	 RAL 6011 43450 43456 43463 43469 43475 43481
Artikel-Nr. 	 RAL 2004 43451 43458 43464 43470 43476 43482
Artikel-Nr. 	 RAL 5018 43452 43459 43465 43470 43477 43483
Artikel-Nr. 	 RAL 7005 43453 43460 43466 43472 43478 43484
Artikel-Nr. 	 verzinkt 43454 43461 43467 43473 43479 43485

RR-RSK-S 30 RR-RSK-S 50 RR-RSK-S 75 RR-RSK-S 100
Tragkraft	 kg 750 1000 1350 1350
Inhalt	 dm3 300 500 750 1000
Abmessungen B x T x H	 mm 830 x 1350 x 810 1280 x 1350 x 810 1200 x 1640 x 1060 1580 x 1640 x 1060 

Schüttkantenhöhe	 mm 700 700 925 925

Gewicht 	 kg 115 140 175 205

Artikel-Nr. 	 RAL 5010 43503 43509 43515 43521
Artikel-Nr. 	 RAL 6011 43504 43510 43516 43522
Artikel-Nr. 	 RAL 2004 43505 43511 43517 43523
Artikel-Nr. 	 RAL 5018 43506 43512 43518 43524
Artikel-Nr. 	 RAL 7005 43507 43513 43519 43525
Artikel-Nr. 	 verzinkt 43508 43514 43520 43526

RR-RKW-25 RR-RKW-40 RR-RKW-60 RR-RKW-80 RR-RKW-100
Tragkraft	 kg 600 600 600 600 600
Inhalt	 dm3 250 400 600 800 1000

Abmessungen B x T x H	 mm
895 x 1180 

x 915
930 x 1440 

x 1000
1040 x 1560 

x 1125
1040 x 1660 

x 1250
1240 x 1660 

x 1250

Schüttkantenhöhe	 mm 825 910 1030 1160 1160

Gewicht 	 kg 60 85 110 130 150

Artikel-Nr. 	 RAL 5010 38842 38850 38858 38866 38874
Artikel-Nr. 	 RAL 6011 38846 38854 38862 38870 38878
Artikel-Nr. 	 RAL 2004 38844 38852 38860 43747 38868
Artikel-Nr. 	 RAL 5018 38845 38853 38861 38869 38877
Artikel-Nr. 	 RAL 7005 38847 38855 38863 38871 38879
Artikel-Nr. 	 verzinkt 38849 38857 38865 38873 38881

inkl. Rollen und Einfahrtaschen

KIPPBEHÄLTER
Spänekipper Modell RR-RUK-S und RR-RSK-S
Universalkippbehälter für Schüttgüter aller Art bis 2000 kg Tragkraft. Durch die geringe 

Bauhöhe ideal als Beistell-Behälter an Maschinen geeignet. Abfangschere mit Zugfeder 

zwischen Behälterbodenund Grundrahmen. Entriegelung per Seilzug vom Staplersitz aus. 

Kettensicherung gegen Abrutschen von den Zinken.

Kastenwagen Modell RR-RKW
Kastenwagen zur manuellen, ebenerdigen Entleerung. Leichtlaufender Radsatz aus 

Vollgummi. Serienmäßig mit Einfahrtaschen für den Transport mit dem Gabelstapler. 

Einfaches Verfahren und Kippen durch zusätzlichen Schiebegriff. Kettensicherung 

gegen Abrutschen von den Zinken.

1 	 RR-RUK-S Spänekipper

2 	 RR-RSK-S Spänekipper

3 	 RR-RKW Kastenwagen
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RR-RKB-50 RR-RKB-75 RR-RKB-100
Tragkraft	 kg 1000 1250 1250
Inhalt	 dm3 500 750 1000
Abmessungen B x T x H	 mm 1490 x 690 x 845 1650 x 850 x 845 1810 x 1010 x 845

Füllhöhe	 mm 640 640 640

Gewicht 	 kg 110 130 155

Artikel-Nr. 	 RAL 5010 38746 38754 38762
Artikel-Nr. 	 RAL 6011 38750 38758 38766
Artikel-Nr. 	 RAL 2004 38748 38756 38764
Artikel-Nr. 	 RAL 5018 38749 38757 38765
Artikel-Nr. 	 RAL 7005 38751 38759 38767
Artikel-Nr. 	 verzinkt 38753 38761 38769

RR-RBB-50 RR-RBB-75 RR-RBB-100 RR-RBB-150 RR-RBB-200
Tragkraft	 kg 100 0 1250 1250 1500 2000
Inhalt	 dm3 500 750 1000 1500 2000

Abmessungen B x T x H	 mm
910 x 1370 

x 770
910 x 1370 

x 1040
910 x 1370 

x 1300
910 x 2000 

x 1300
910 x 2600 

x 1300

Füllhöhe	 mm 530 800 1060 1060 1060

Gewicht 	 kg 145 158 175 239 260

Artikel-Nr. 	 RAL 5010 38770 38776 38782 38788 38794
Artikel-Nr. 	 RAL 6011 38774 38780 38786 38792 38798
Artikel-Nr. 	 RAL 2004 38772 38778 38784 38790 38796
Artikel-Nr. 	 RAL 5018 38773 38779 38785 38791 38797
Artikel-Nr. 	 RAL 7005 38775 38781 38787 38793 38799
Artikel-Nr. 	 verzinkt 43754 43755 43756 43757 43758

RR-RKC-50 RR-RKC-75 RR-RKC-100 RR-RKC-125 RR-RKC-150 RR-RKC-200 RR-RKC-300
Tragkraft	 kg 2000 2000 2000 2000 3000 3000 3000
Inhalt	 dm3 500 750 1000 1250 1500 2000 3000

Abmessungen B x T x H	 mm
975 x 1150 

x 900
1225 x 

1150 x 900
1225 x 1150 

x 1200
1475 x 1350 

x 1000
1475 x 1350 

x 1150
1695 x 1350 

x 1250
1695 x 1600 

x 1500

Füllhöhe	 mm 750 750 1050 850 1000 1100 1350

Gewicht 	 kg 175 195 220 250 280 340 420

Artikel-Nr. 	 RAL 5010 38800 38806 38812 38818 38824 38830 38836
Artikel-Nr. 	 RAL 6011 38804 38810 38816 38822 38828 38834 38840
Artikel-Nr. 	 RAL 2004 38802 38808 38814 38820 38826 38832 38838
Artikel-Nr. 	 RAL 5018 38803 38809 38815 38821 38827 38833 38839
Artikel-Nr. 	 RAL 7005 38805 38811 38817 38823 38829 38835 38841

KIPPBEHÄLTER

RAL 5010 RAL 6011 RAL 2004 RAL 5018 RAL 7005

Klappbodenbehälter Modell RR-RKB, RR-RBB und RR-RKC
Klappbodenbehälter zur Sammlung von Metall, Glas, Holz, Bauschutt etc. Zugfedern dämpfen die 

Bodenklappe beim Entleerungsvorgang. Transport per Stapler möglich. Behälter verschiedener Größen 

ineinander stapelbar. Selbsttätiges Schließen der Bodenklappe beim Absetzen. Entriegelung per 

Seilzug vom Staplersitz aus. Kettensicherung gegen Abrutschen von den Zinken.

4 	 RR-RKB Klappbodenbehälter

5 	 RR-RBB Klappbodenbehälter

6 	 RR-RKC Klappbodenbehälter
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BEWEGUNG
Wir stehen für Bewegung

Stillstand ist Rückstand. Um erfolgreich 
zu sein, agieren wir dynamisch, flexibel 
und kundenorientiert! 

ÜBER 40 JAHRE
KNOW-HOW

Unser Anspruch ist einfach: 

Für jeden Einsatzzweck die beste Lösung, 

das beste Transportmittel zu finden. 

Wir kombinieren langjährige Erfahrung und 

Innovation – mit außergewöhnlichen Ideen, 

Flexibilität, Kreativität, Kompetenz in

Beratung und Fertigungstechnik sowie motivierte, 

teamorientierte und engagierte Mitarbeiter.
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BEWEGUNG
ÜBER 40 JAHRE
KNOW-HOW

Gesa bewegt. Seit 1981

Heute sind wir als osterreichisches
Familienunternehmen in vielen weiteren
Marktsegmenten erfolgreich!

UNSER 
UNTERNEHMEN

Unsere Produktpalette reicht von einfachen 

Transportwagen und Rodel über Hubwagen, 

Stapler, Hebegeräten und Hubtischen bis zu 

Schwerlast-Luftgleit-Transportsystemen – 

von Tragrollen bis zu kompletten Förderanlagen und 

Routenzügen. 

Durch Handel und Eigenfertigung am 

Standort Klagenfurt sind wir flexibel, 

kundenorientiert und lösungsstark mit 

kurzer Reaktions- und Lieferzeit. 

Im Bereich Sondergerätebau erfüllen wir  

Ihre individuellen Konstruktionswünsche und 

erarbeiten gemeinsam Lösungen.
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UNSERE GESCHÄFTSFELDER
Erstklassige Produkte und intelligente Lösungen

RÄDER UND ROLLEN

Ohne Rad keine Mobilität, und ohne 

Mobilität keine Weiterentwicklung. 

GESA hat das Rad zwar nicht neu 

erfunden, aber ganz schön weiter-

gebracht: Mit einer Vielzahl an 

speziellen Entwicklungen, Maßanferti-

gungen und Einsatzmöglichkeiten, 

genau auf Ihre Zwecke abgestimmt. 

Und das Schönste daran: 

Gutes Rad muss nicht teuer sein.

HUBTISCHE

Heben und Senken - ganz einfach - mit 

Hubtischen von Gesa Transporttechnik

Im Arbeitsalltag stehen wir oft vor 

Herausforderungen. Diese können 

durch das richtige Arbeitsmaterial 

einfach minimiert werden.

Mit unseren Hebegeräten und Hub-

tischen, die in verschiedenen 

Ausführungen erhältlich sind, 

meistern sie leicht den Arbeitsalltag!

STAPLER UND HEBEGERÄTE

Heben und bewegen – zwei untrennbar 

miteinander verbundene Tätigkeiten. 

Denn alles, was bewegt werden muss, 

will erst einmal gehoben sein. 

Je schneller man dabei ist, desto 

effizienter wird die Arbeit. 

Und je effizienter die Arbeit, desto 

größer der Erfolg.

FÖRDERTECHNIK

Fördern kann ziemlich fordernd sein. 

Denn die richtige Logistik für den 

innerbetrieblichen Transport von 

Produkten braucht ein klares Konzept – 

und das richtige Material. 

Tragrollen spielen dabei eine wahrlich 

tragende Rolle, denn Sie transportieren 

Ihre Güter sicher an ihren Bestimmungs-

ort. GESA bietet Ihnen maßgeschneid- 

erte Lösungen: vom Kugelrollentisch  

über Rollenschienen bis zur Schwer-

last-Rollenbahn.

SONDERANFERTIGUNGEN

Die Wege von A nach B können 

manchmal verschlungen sein. 

Wenn nichts so richtig passen will, 

wenn die Herausforderung besonders 

knifflig ist, wenn Kreativität gefragt 

ist, dann gibt’s GESA à la carte: 

Unsere Sonderanfertigungen 

sind exquisite Kombinationen 

unserer Produkte und unseres 

Know-hows: punktgenaue 

Lösungen, die speziell für Ihre 

Anforderungen entwickelt werden.

LUFTGLEIT-TRANSPORTSYSTEME

Luftgleittransportsysteme? 

Ja, das gibt es. Und das wird auch 

gebraucht. Zum Beispiel, wenn es 

um besonders schwere Lasten oder 

empfindliche Böden geht. 

Die Schwerkraft wird buchstäblich 

aufgehoben, und Sie bewegen im 

Handumdrehen schwere Brocken 

bis zu 200 Tonnen! 

Das ist wirtschaftlich, sicher und ganz 

einfach anzuwenden. Auch zu mieten!
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GESA STANDORTE
Finden Sie uns in Ihrer Nähe

BERATUNGSSERVICE
Wir freuen uns auf Ihren Anruf

ZENTRALE KÄRNTEN
Produktion und Auslieferungslager 

Hirschstraße 35 

9020 Klagenfurt

Telefon: +43 463 34114-0

Fax: +43 463 34254 

E-Mail: office@gesa.at

Othmar Hintner
+43 664 80988823

Teamleiter Vertrieb, Technische Beratung,
Standard-Produktpalette, Hubtische und 
Sondergerätebau für Oberösterreich, 
Salzburg und Steiermark
 

E-Mail: othmar.hintner@gesa.at

Thomas Piringer
+43 664 80988703

Technische Beratung, Standard- 
Produktpalette mit Schwerpunkt 
Räder & Rollen für Österreich
 

E-Mail: thomas.piringer@gesa.at

Ing. Thomas Raunig
+43 664 80988838

Technische Beratung, Standard-
Produktpalette, Hubtische und 
Sondergerätebau für Kärnten,  
Tirol und Vorarlberg
 

E-Mail: thomas.raunig@gesa.at

Johannes Habermann
+43 664 80988702

Technische Beratung, Standard-
Produktpalette und Hubtische für Wien,
Niederösterreich und Burgenland
 

E-Mail: johannes.habermann@gesa.at
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Weitere Kataloge aus der Gesa. Collection 

können Sie jederzeit unter +43 463 34114-0 

oder office@gesa.at bestellen und auf 

gesa.at/kataloge online herunterladen!

GESA. 
KATALOGE
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Für Bestellungen im 
Online-Shop gilt 
ein Rabatt von 5%.
• Gilt nicht auf Sondernettopreise

• Kombination mit weiteren Rabatten nicht möglich

Der Nachdruck dieses Kataloges, auch auszugsweise, der Abdruck 
oder die Nachahmung der Abbildungen sowie die Nachahmung der 
Gestaltung ist verboten.

In diesem Katalog sind die technischen Darstellungen und 
Maßangaben, auch bei den Abbildungen und Zeichnungen,
unverbindlich. Konstruktionsverbesserungen sind vorbehalten.

Symbolfotos - Farbe kann abweichen, technische 
Änderungen vorbehalten.

Druck-, Satzfehler und Irrtümer vorbehalten. 
Aktuelle  AGB´s können auf gesa.at eingesehen werden.



gesa.at

Räder und Rollen
Stapler und Hebegeräte
Hubtische
Fördertechnik
Luftgleit-Transportsysteme 
Sonderanfertigungen

Ing. Gerhard Sandhofer 
Gesellschaft m. b. H.

9020 Klagenfurt
Hirschstraße 35
T: +43(0)463/34114-0
F: +43(0)463/34254 
E: office@gesa.at

Austria

Gesa. Immer in Bewegung


